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Witamy w programie Log4OM V2 
Najnowsza wersja programu Log4OM, Log4OM V2, została wzbogacona o dodatkowe funkcje, o które użytkownicy 

Log4OM V1, OM i YL prosili. Dodatkowo interfejs użytkownika także został uproszczony.  

Log4OM V2 to darmowe oprogramowanie opracowane przez Daniele Pistollato IW3HMH do kompleksowego 

zarządzania Dziennikiem Stacji. Aplikacja została opracowana w języku C# i skompilowana na systemy operacyjne 

Windows 7 i nowsze. 

Oprogramowanie będzie działać na komputerach z systemem Linux tylko za pomocą emulatora Windows "Wine" lub 

na komputerach z systemem Mac OS X z pomocą oprogramowania emulacyjnego "Parallels" lub korzystając z "Boot 

Camp". Zespół Log4OM V2 nie udziela wsparcia dla programu, gdy jest użytkowany na komputerach z systemem Linux 

lub Mac, ponieważ został zaprojektowany do użytku z systemami Windows 8/10/11.>>> 

Log4OM V2 został zaprojektowany tak, aby był łatwy do zrozumienia oraz łatwy do dostosowania do wymagań 

indywidualnych użytkownika. Połączenia QSO są osobiste, dlatego nie zostały wprowadzone żadne ograniczenia, które 

uniemożliwiłyby użytkownikowi dostęp do danych dotyczących połączeń (w tym bezpośredniego dostępu do używanej 

bazy danych).  

Każdy zestaw, lista lub dane w programie, są przechowywane w plikach tekstowych, JSON lub XML, które mogą być 

edytowane przez użytkownika. 

Takie podejście pozwala użytkownikowi na modyfikacje list nagród, konkursów, trybów pracy, pasm, planów pasm, 

widoków QSO oraz wszystkich innych dostępnych parametrów oraz informacji. Te informacje są łatwo dostępne i 

użyteczne dla innych programów oraz mogą być niezależnie aktualizowane przez użytkownika w razie potrzeby. Baza 

danych używana do przechowywania QSO to SQLite, który jest oprogramowaniem o otwartym kodzie źródłowym. W 

intrenecie dostępne są darmowe narzędzia do odczytu i zapisu danych w Bazie Danych.  

Bardziej zaawansowani użytkownicy mogą chcieć skorzystać z wbudowanego w program wsparcia dla MySQL, który 

umożliwia stworzenie sieciowego dziennika podróży dla wielu stacji podczas konkursów i DXPeditions. 

Oprogramowanie można bezpłatnie pobrać ze strony https://www.log4om.com , użytkowanie jest darmowe i 

dostępne do celów prywatnych. Użytkownicy komercyjni powinni skontaktować się z autorem.  

https://www.log4om.com/
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Log4OM V2 ciągle się rozwija, a nowe wersje z nowymi funkcjami są regularnie publikowane. Autor stara się utrzymać 

kompatybilność z poprzednimi wersjami bazy danych. Jednakże, przed wykonaniem jakiejkolwiek aktualizacji, ważne 

jest wykonanie kopii zapasowej danych, ponieważ wydawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone dane.  

Aktualizacja z poprzedniej wersji Log4OM Ver.2 

Uruchom instalator .exe w celu nadpisania bieżącej instalacji. Baza danych i konfiguracja zostaną zachowane, ale 

wysoce zaleca się wykonanie kopii zapasowej przed aktualizacją. 

Choć autor stara się uniknąć problemów i błędów, konieczne jest, co jest normalne w przypadku każdego 

oprogramowania, aby użytkownik regularnie tworzył kopie zapasowe danych ręcznie lub za pomocą specjalnych 

funkcji dostępnych w programie. Log4OM domyślnie tworzy kopię zapasową ADIF przy każdym zamknięciu programu, 

zachowując historię ostatnich kopii zapasowych i miesięcznych zapisów. 

Migracja z wersji Log4OM Ver.1 
Log4OM wersja 2 nie może korzystać z bazy danych SQLITE utworzonej/używanej przez Log4OM wersja 1, ma ona 

zupełnie inną strukturę. 

Użytkownicy Log4OM w wersji 1 powinni wyeksportować plik ADIF w formacie ADIF 3, a następnie zaimportować 

go do nowej wersji 2 Log4OM po utworzeniu bazy danych lub użyć kopii zapasowej Log4OM v.1 jako źródła ADIF. 

Konfiguracji i ustawień wersji 1 nie można przenieść do wersji 2, dlatego konieczne jest, aby użytkownicy wypełnili 

odpowiednie menu konfiguracyjne w wersji 2 podczas pierwszej instalacji oprogramowania. 

 

 

Funkcje oprogramowania 
 

• Dokładne wyszukiwanie połączeń przez wiele zewnętrznych źródeł QRZ, HamQTH, QRZCQ, HamCall i 

wewnętrzny Clublog agregowane z automatycznym powrotem do źródła dodatkowego, jeśli podstawowe nie 

zawiera żadnych danych. 

• Śledzenie i wyświetlanie nagród w pełni konfigurowalne przez użytkownika. 

Mapowanie pasm miejsc klastrów za pomocą wielu przeglądarek pasm, indywidualnie filtrowanych według 

trybu i pasma przez użytkownika. 

• Grafika znaków wywoławczych QSL online i duże, przewijane mapy lokalizacji 

• Obsługa dynamicznego ruchu przychodzącego/wychodzącego UDP przez wiele portów i usług dla sprzętu, w 

tym wzmacniaczy 

• Łatwość obsługi za pomocą myszy lub klawiatury 

• Samodzielna obsługa konkursów ze zintegrowanym wyświetlaczem CAT. 

• Narzędzie do kluczowania CW z obsługą jednostek Winkeyer i protokołu EESDR TCI ze zintegrowanym 

wyświetlaczem CAT. 

• Obsługa SunSDR firmy Expert Electronics przy użyciu interfejsu TCI dla wszystkich wymaganych funkcji, takich 

jak sterowanie CAT i kluczowaniem. 

• Dostępne jest pełne zarządzanie potwierdzeniami danych QSO z różnymi metodami dostarczania najbardziej 

odpowiedniego typu potwierdzeń, włączając łączenie danych potwierdzeń QSO z QRZ, LOTW i EQSL. 

• Pełna obsługa SOTA i IOTA 

• Obsługa złożonych zapytań przy wyszukiwaniu osób bez znajomości języka SQL. 

• Zintegrowany z dziennikami online dla LOTW, eQSL, QRZ.com, HamCall, Clublog, HamQTH, HRDlog.net itp. 

• Integracja z N1MM, PSTRotator, QARTest, WSJT-X, JTAlert, Gridtracker, EESDR 3.0, FLDigi itp., 
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• Inteligentny klaster agreguje informacje z wielu serwerów klastra i klastra HRDLog Super z wyświetlaniem o 

jakości punktowej. 

• Inteligentne filtrowanie klastrów zapewnia automatyczne zbieranie referencji o nagrodach. 

• Serwer klastrowy Log4OM do dystrybucji spotów do innych programów. 

• Mapa pasm przeglądarki wielu klastrów według pasma i trybuMultiple  

• Cluster viewer band map by band and mode 

• Analiza propagacji przy użyciu protokołu VOACAP połączonego z wyszukiwaniem znaków wywoławczych i 

klastrem, który przewiduje prawdopodobieństwo połączenia (Kontakt) 

• Lokalne warunki pogodowe przy użyciu METAR/TAF 

• Sterowanie radiowe CAT poprzez TCI, Omnirig lub Hamlib 

• Prezentacja w czasie rzeczywistym szarej linii z długimi i krótkimi ścieżkami oraz nagłówkami. 

• •Wyszukiwanie i filtrowanie danych jest najbardziej zaawansowanym ze wszystkich programów 

rejestrujących. 

• • Bezpieczeństwo informacji i danych użytkownika dzięki wielu opcjom i lokalizacjom tworzenia kopii 

zapasowych. 

• Funkcje UDP dla ruchu przychodzącego, wychodzącego i proxy 

• Skonfigurowane przez użytkownika układy siatek klastrów i dziennika pokładowego. 

• Przesyłaj dane do własnych witryn internetowych użytkownika. 

• Klucz głosowy 

 

Pomoc w obsłudze Log4OM V2 jest prowadzona bezpłatnie przez autora pod adresem  

https://www.Log4OM.com 
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Wprowadzenie 

Zastosowane konwencje. 

 Oznacza INFORMACJE, których nie powinieneś przeoczyć 

Wskazuje na coś, co OBOWIĄZKOWO powinieneś przeczytać 

Wskazuje na coś szczególnego, co dostarczy Ci bardziej szczegółowych informacji o logice Log4Om 

 

Aby oprogramowanie poprawnie działało niezbędnym jest zapoznanie się z sekcją “Pierwsze uruchomienie”. 

 

  
Log4OM w wersji 1 i wersji 2 może być uruchamiany w tym samym czasie, ponieważ obydwa używają różnych 
ścieżek do instalacji i NIE jest koniecznym odinstalowywanie wersji 1 przed zainstalowaniem wersji 2 

Instalacja 
• Pobierz oprogramowanie ze strony http://www.log4om.com 

• Rozpakuj skompresowany pobrany plik w dogodnej dla siebie lokalizacji na dysku 

• Uruchom plik instalatora z rozszerzeniem *.exe 

 
Nie jest koniecznym uruchamianie wersji 2 jako administrator chyba, że Omnirig lub inne powiązane programy 
(np. w tym samym czasie pracujące WSJT czy JTALERT) mają administracyjne uprawnienia wielowątkowości. W 
tym szczególnym przypadku zawsze Omnirig i wszystkie programy z nim współpracujące, powinny być zawsze 
uruchamiane z pozycji administratora (Uruchom jako administrator). 

 

Ustawienie programów do opcji ‘Uruchom jako administrator’. 

 

Jeśli chcesz zsynchronizować sterowanie za pomocą CAT równolegle dla wielu programów działających w tym samym 

czasie, konieczne jest użycie Omnirig. Musisz ustawić Omnirig i wszystkie programy korzystających z wielowątkowości 

sterowania poprzez Omnirig CAT tak, aby działały jako administrator w sposób następujący: 

• Odszukaj L4ONG aplikację exe w C:\Program Files (x86)\IW3HMH\Log4OM NextGen 

• Odszukaj L4ONG.exe i kliknij prawym klawiszem myszy na plik, następnie wybierz 'Properties’. 

• W zakładce ‘Compatibility’ kliknij na dole przycisk oznaczony ‘Change settings for all users’ 

• Zaznacz pole ‘Run as an administrator’. 

• Kliknij ‘Apply’ i następnie ‘OK’ 

Powtórz powyższe kroki dla aplikacji Omnirig i wszystkich innych programów, które korzystają z 

współdzielenia Omnirig. 
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Upewnij się, że dolne pole oznaczone niebieską strzałką „Uruchom program jako administrator” jest zaznaczone.. 

 

Kliknij „Zastosuj”(Apply), a następnie OK, aby zamknąć to okno. 

Kliknij OK w pozostałym oknach i wróć do pulpitu. 

Uruchom ponownie Log4OM, Komunikator uruchomi się i zostanie zminimalizowany jak na pierwszym obrazku. 
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Ustawienia początkowe 
Po zainstalowaniu programu kliknij dwukrotnie skrót na pulpicie. Podczas pierwszego uruchomienia 
użytkownikowi pojawia się poniższe okno. Wszystkie informacje po lewej stronie MUSZĄ zostać 
wypełnione, aby umożliwić Log4OM V2 wybranie właściwych planów pasm, mapy, trybów itp. 
 
Minimum informacyjne: 

• Station Call - aktualnie używany znak wywoławczy stacji, np. SP5XXX, SQ7PPR/P lub GW4POP/M 

• Station country - Kraj, w którym znajduje się Twoja stacja (w powyższych przykładach Polska lub 
Walia). Strefy ITU i CQ są ustawiane automatycznie po wjeździe do kraju, ale w przypadku 
wyjątkowo dużych kontynentów, takich jak Australia czy USA, które obejmują wiele różnych stref, 
musisz sprawdzić sam, czy wybrana strefa jest poprawna. 

• Grid Locator - 6-cyfrowy lokalizator Maidenhead mający zastosowanie do bieżącego 'Station Call' 

• Operators call - Może to nie być wywołanie stacji, być może dlatego, że jest to specjalne 
wydarzenie lub połączenie klubowe, w którym ze sprzętu korzysta wielu różnych operatorów. 

• Owner’s call - Osoba będąca właścicielem stacji. 
 
Dane osobowe po prawej stronie ekranu są wykorzystywane podczas pracy z CW Keyerem lub innymi 
narzędziami, które wykorzystują makra zawierające informacje o użytkowniku. 
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Tworzenie bazy danych Logbook’a 

 
NIE jest możliwe zapisywanie lub importowanie QSO, bez utworzenia najpierw bazy danych, w której będą 
zapisywane informacje. 

 
Użytkownik może posiadać dowolną ilość baz danych (Logbook’ów) np.: Główny znak wywoławczy, znak wywoławczy 
zawodów lub znak wywoławczy wydarzenia specjalnego itp. 
 
Jednakże, dzięki potężnym narzędziom wyszukiwania i filtrowania w Log4OM V2, można użyć pojedynczego dziennika, 
pod warunkiem, że QSO mają zarejestrowane właściwe rozmowy stacji i operatora. Można wtedy zidentyfikować 
wszystkie QSO przy użyciu określonych znaków wywoławczych użytkownika (wywołania stacji lub operatora) i 
przeanalizować wyniki dla tego zestawu QSO. Statystyki są obliczane dla całej bazy danych, a nie według stacji/znaku 
wywoławczego. 
Standardową bazą danych jest SQLIte, ale baza MySQL może być wykorzystana do wielostanowiskowej pracy 
konkursowej lub w przypadku gigantycznych baz danych. 

Jak utworzyć bazę danych SQLite. 
• Przejdź do „Ustawienia/Konfiguracja programu/Baza danych” 

• Wybierz typ bazy danych (dla zwykłych użytkowników najlepszy jest SQLite) 

• Kliknij przycisk „Nowy” 

• Wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać bazę danych (dobrym wyborem jest magazyn w chmurze) 

• Nadaj bazie danych znaczącą nazwę pliku 

• Kliknij „Zapisz” w oknie eksploratora plików 

• Kliknij opcję „Zapisz i wyjdź” w oknie „Konfiguracja programu” 
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Zmiana Bazy Danych 
Log4OM umożliwia tworzenie nieograniczonej liczby baz danych, przełączanie pomiędzy bazami danych nie wymaga 

restartu programu. 

• Plik/Otwórz nową bazę danych 

• Kliknij „Otwórz” w zakładce „Baza danych”/Database/ 

 

• Wybierz wymaganą bazę danych i kliknij „Otwórz” 

• Kliknij „OK” w wyskakującym oknie testu połączenia 

• Kliknij „Zapisz i zastosuj” 

Używanie Baz MySQL 
Bazy danych MySQL są wymagane tylko w przypadku zawodów lub operacji terenowych, gdzie wiele 
stacji/operatorów zapisuje QSO w centralnej bazie danych jednocześnie lub w przypadku gigantycznych baz danych 
zawierających ponad 150 000 QSO. 
 

• Utwórz bazę danych MySQL, korzystając z narzędzi MySQL dostępnych w oprogramowaniu bazy danych 
MySQL 

• Połącz się z nią, przechodząc do zakładki ustawień log4OM /Settings/Program Configuration/Database i 
wybierz MySQL z rozwijanego menu „Database” u góry 
 

 
 

• Uzupełnij pola po lewej stronie informacjami z utworzonej wcześniej bazy MySQL. 

• Sprawdź połączenie za pomocą lewego dolnego przycisku 

• Wypełnij pola bezpieczeństwa po prawej stronie 

• Kliknij opcję Utwórz bazę danych. 
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Przechowywanie baz danych w chmurze 
Umiejscowienie bazy danych u jednego z wielu dostawców usług przechowywania w chmurze jest bardzo bezpiecznym 
sposobem ochrony bazy danych, ponieważ zawsze można ją odzyskać bezpośrednio z chmury lub poprzez dowolny 
komputer podłączony do tego magazynu w chmurze. 

 
Ten sposób przechowywania danych umożliwia korzystanie z wielu miejsc logowania, m.in. w domu na lokalnym 
komputerze, przenośnym z tabletem lub nawet telefonem z systemem Windows. (Jest to bardzo przydatne dla 
operatorów SOTA i WWFF.) 

 

 
Jeśli dziennik będzie aktualizowany jednocześnie na więcej niż jednym komputerze, wystąpią nieoczekiwane 
rezultaty i utrata danych. Podczas pracy z bazą danych hostowaną w chmurze (dysk Google, Dropbox itp.) używaj 
tylko jednej instancji LOG4OM V2 w dowolnym momencie. plik (SQLite). 

 

Typowa sytuacja: 

Użytkownik ma następujące ustawienie: 

1. W radio-shack’u jest zainstalowany główny komputer. 
2. Dodatkowy laptop w domu służący do aktualizacji statusu wysłanych i otrzymanych kart QSL. 
3. I jeszcze komputer przenośny używany podczas pracy mobilnej lub w innej alternatywnej lokalizacji. 

 
Wszystkie komputery muszą mieć zainstalowany LOG4OM V2 i pamięć w chmurze taką jak np.Dropbox i używać tego 

samego pliku znajdującego się w folderze Dropbox, np. C:\............\Dropbox\Log4OM Logs\Mylog.sqlite 

Jak to działa: 

• Użytkownik łączy się ze swojego domu, a dziennik Dropbox jest aktualizowany i synchronizowany z pozostałymi 
dwoma komputerami w miarę dodawania QSO. 

• Później użytkownik korzysta z innego QTH lub urządzenia przenośnego, korzystając z notebooka, a dziennik 
Dropbox jest aktualizowany i synchronizowany z pozostałymi dwoma komputerami w miarę dodawania QSO. 

• Następnego dnia za pomocą laptopa użytkownik aktualizuje status Log4OM dla 100 kart QSL, które przyszły z 
biura, a także 24 kart, które zostały wysłane – Dropbox synchronizuje się z dwoma pozostałymi komputerami. 
 

Rezultat: 

• Wszystkie komputery mają najnowsze QSO i najnowszy status QSL. 

• Jeśli funkcja automatycznego tworzenia kopii zapasowych zawarta w Log4OM V2 jest używana do tworzenia 
kopii zapasowych w Dropbox, również użytkownik może cieszyć się pełnym bezpieczeństwem dzięki kopii 
swojego dziennika i kopii zapasowej na wszystkich komputerach, które podłączył do Dropbox. 
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Jeśli użytkownik musi korzystać ze wszystkich trzech komputerów jednocześnie, jak w sytuacji zawodów, w 
których trzy różne stacje logują się do centralnego dziennika, konieczne jest użycie bazy danych MySql lub pliku 
LOCAL SQlite, do którego nie można uzyskać dostępu poprzez przechowywanie w chmurze (współdzielona sieć 
lokalna) 

 

Importowanie pliku ADIF 
Po utworzeniu bazy danych, plik ADIF wyeksportowany z dowolnego innego programu rejestrującego QSO można 

zaimportować do Log4OM V2. 

• Kliknij menu 'File/Import ADIF' 

• Kliknij przycisk 'Load' 

 

 
• Przejdź do lokalizacji pliku ADIF, który chcesz zaimportować 

• Wybierz plik ADIF i kliknij 'Open' 

• Wybierz opcję menu rozwijanego ‘Apply quality check corrections' aby poprawić wszelkie błędy DXCC w pliku. 

• 'Duplicates threshold' pozwala użytkownikowi ustawić margines dopasowania czasu QSO +/- xx sekund do 60 

sekund, aby uniknąć powodowania duplikatów z powodu błędów czasu. Funkcja ta jest wykorzystywana przy 

imporcie QSO z innych źródeł, które nie mają rozdzielczości czasowej co do sekund (np. eksporty QRZ.COM) i jest 

wymagana do scalenia logu QRZ z logiem programu Log4OM.  

• Wybierz wymagany zakres sprawdzania nagród 

• Zaznacz pole 'Drop current database on load ADIF' jeśli jest wymagane zastąpienie istniejących QSO 

• Kliknij 'Import' i poczekaj na powiadomienie, że import został zakończony. 

 
Uwaga: wszystkie dane zostaną utracone i zastąpione przez wgrywany plik ADIF!  
Pozostawienie tego pola niezaznaczonego spowoduje scalenie zaimportowanych danych z istniejącymi danymi. 
 
UWAGA! 
QSO nie są wgrywane do logów online, takich jak QRZ, Hamlog itp. podczas importu pliku ADIF 

 

Wszelkie zmiany wprowadzone w danych przychodzących zostaną wyświetlone, a kopię pliku dziennika zawierającą 

szczegółowe informacje o wszelkich zmianach można zapisać do wykorzystania w przyszłości, klikając  przycisk "Save 

log" u dołu okna importu. 
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Niedozwolone sufiksy 

Dziwne sufiksy mogą powodować błędy podczas importu i powodować zastosowanie nieprawidłowego numeru DXCC 

oraz nazwy kraju. Jest to poza kontrolą Log4OM i jego autora i jest to praktyka, do której nie zachęcamy. 

Przykłady: 

• Stacja błędnie używająca /LH jako sufiksu oznaczającego "Latarnię morską" zostanie zinterpretowana jako 

stacja norweska i tak zostanie zarejestrowana! 

• Stacja błędnie używająca /PM jako sufiksu oznaczającego "Pedestrian Mobile" zostanie zinterpretowana jako 

stacja indonezyjska i zarejestrowana jako taka! 

/MM (Maritime Mobile) i /AM (Aeronautical Mobile) zostaną zapisane bez nazwy kraju lub DXCC ze względu na 

lokalizacje znajdujące się poza jakąkolwiek jednostką. 

/P (przenośny), /A (alternatywna lokalizacja w niektórych krajach), /QRP, /QRPP i /M (mobilny) nie będą miały wpływu 

na import, a kraj będzie poprawnie identyfikowany za pomocą normalnego prefiksu znaku wywoławczego. 

Sprawdzanie połączeń obejmuje również sprawdzanie aktualnych dat operacyjnych specjalnych wezwań i DXPeditions 

w celu zapewnienia dalszej dokładności. 

Wiele konfiguracji (tożsamości) 
Mogą zaistnieć sytuacje, w których wymagane jest więcej niż tylko konfiguracja (identyfikator/konfiguracja), jeśli na 

przykład użytkownik musi uruchomić stację klubową i swoją stację domową lub gdy w domu jest więcej niż jeden 

operator i każdy z nich wymagają oddzielnych ustawień dla odpowiednich znaków wywoławczych, log’ów, 

potwierdzeń itp. na jednym komputerze. 

Log4OM zapewnia możliwość wykorzystania nieograniczonej liczby oddzielnych konfiguracji na jednym komputerze 

W zakładce settings/Program configuration/User configurations te oddzielne tożsamości (Configurations) można 

utworzyć poprzez: 

1. 1. Utworzenie zupełnie nowej tożsamości poprzez kliknięcie przycisku „+” 'Add new config'. 

2. Klonując istniejącą konfigurację, klikając przycisk ikony 'Folders’ 'Clone current config', pozwala to 

zaoszczędzić czas, jeśli nowa konfiguracja jest podobna do oryginalnej, być może jest to tylko wywołanie /P z 

inną lokalizacją. 

Tworzenie skrótu na pulpicie dla nowego identyfikatora (ID) 
Skrót na pulpicie można również utworzyć dla każdej bieżącej konfiguracji, klikając ikonę "Łańcuch" 'Create link on 

desktop' 

Konfiguracje są usuwane, wybierając najpierw konfigurację do usunięcia z listy rozwijanej, a następnie klikając ikonę 

"Kosza" 
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Tworzenie nowej tożsamości (Config) 

• Otwórz zakładkę settings/Program configuration/User configurations 

• Kliknij ikonę New lub klonowania, jak określono powyżej 

• Dodaj nazwę identyfikatora ID w polu Description 

• Jeśli tworzony jest nowy identyfikator ID, uzupełnij różne informacje dotyczące nowej konfiguracji lub, jeśli 

"klonujesz" istniejącą konfigurację, wprowadź wszelkie zmiany wymagane dla nowej konfiguracji. 

• Kliknij ikonę skrótu "Łańcuch" na pulpicie, aby utworzyć nowy skrót na pulpicie. 

• Kliknij zielony znacznik wyboru ‘V’, aby uaktywnić konfigurację. 

• Kliknij 'Save i Apply' 

Kontrolowanie radia za pomocą CAT 
Aby wybrać interfejs CAT, kliknij "settings/Program configuration", a następnie wybierz "CAT Interface". 
 

 
 

• Wybierz odpowiedni interfejs (Omnirig, Hamlib lub TCI) 

• Oznacz pole 'Auto start CAT'  

• Kliknij 'Save and apply' 
 
Różne opcje są dostępne dla wielu różnych radioodbiorników zgodne z ich specyfikacją 
 

 
Jeśli Omnirig nie został zainstalowany podczas instalacji Log4OM a wybrano opcję Omnirig, użytkownik musi 
pobrać i zainstalować Omnirig z http://dxatlas.com/OmniRig/ - a następnie uruchomić ponownie Log4OM V2. 
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Podłączanie CAT 

Kliknij na 'Connect/CAT/Show CAT interface' 
 
W zależności od wyboru dokonanego w konfiguracji Programu, pojawi się okno interfejsu Hamlib lub Omnirig jak 
poniżej 

Interfejs Hamlib 

 

Interfejs OmniRig 

 
 
Wybierz odpowiednie radio i ustaw port komunikacyjny oraz szybkość transmisji tak, aby odpowiadały parametrom 
radia i wszelkim innym parametrom sprzętu, który ma być używany, a następnie kliknij Open/OK. 

Intefejs TCI 
Log4OM zapewnia niezrównaną obsługę dla radia SunSDR przy użyciu protokołu TCI dostarczonego przez 

oprogramowanie Expert Electronics EESDR w następujący sposób: 

Kontrola poprzez TCI CAT 
Protokół TCI zapewnia dwukierunkową integrację informacji o paśmie, częstotliwości i trybie dla obu VFO na każdym 

odbiorniku z Log4OM. 

Log4OM automatycznie przełącza sterowanie na radio, na którym jest skupiony i uzyskuje dane dotyczące pasma, 

częstotliwości i trybu. 

Ten interfejs CAT jest przeznaczony specjalnie dla radionadajników Expert SunSDR a pokazane porty służą wyłącznie 
celom ilustracyjnym i mogą się różnić dla poszczególnych instalacji. 
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TCI PTT 
PTT można aktywować z klawiatury poprzez interfejs Log4OM/TCI 

TCI CW 

CW przy użyciu interfejsu sterowania kluczem CW zawartego w Log4OM dla aktualnie używanego radia EESDR, 

zapewniając w ten sposób automatyczne wyszukiwanie połączeń online, makra definiowane przez użytkownika, różne 

elementy sterujące kluczowaniem, w tym rejestrowanie prędkości oraz QSO, a wszystko to z jednego interfejsu 

użytkownika. Zobacz sekcję Kluczowanie „Keyer’ w tym przewodniku 

Spoty w klastrze TCI EESDR /Cluster Spots/ 
Spoty (stacje zgłoszone) w klastrach z ‘klastra Log4OM’ są automatycznie wyświetlane w widmie ‘EESDR spectrum’ 

Kliknięcie lewym przyciskiem myszy na wyświetlonym miejscu widma automatycznie ustawia częstotliwość i tryb, 

jednocześnie wprowadzając połączenie w interfejsie Log4OM QSO w celu wyszukiwania online i logowania. 

Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wyświetlonym miejscu widma automatycznie powoduje wejście do interfejsu 

Log4OM QSO w celu wyszukiwania online. 
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Dwukrotne kliknięcie punktu w klastrach Log4OM lub mapach pasm natychmiast synchronizuje pasmo, częstotliwość i 

tryb SunSDR z pasmem punktu (spotu). 

Po prawidłowym podłączeniu wskaźnik ‘CAT’ na dole okna Log4OM V2 powinien się zaświecić na zielono, a na górze 
wyświetli się częstotliwość (taka sama jak w radiu). 
 

 

Ekran CAT 
Wybranie ekranu CAT z menu „Connect/CAT” powoduje wyświetlenie dużego, pływającego okna sterowania CAT, 
które udostępnia następujące funkcje: 
 
1. Zmiana częstotliwości, przewijając cyfry na wyświetlaczu cyfrowym za pomocą kółka przewijania myszy lub 

klikając lewym przyciskiem myszy, aby zwiększyć częstotliwość, lub klikając prawym przyciskiem myszy, aby 
zmniejszyć. 

2. Zmianę pasm i trybów za pomocą przycisków 
3. Przełączanie między platformą 1 i 2, jeśli używasz Omnirig, wybierając w prawym górnym rogu. 
4. Ustawienie przesunięcia VFO, po kliknięciu ikony koła zębatego ustawień w prawym górnym rogu okna 
 

 
 

SO2R i dwa radia 
Podczas korzystania z Omnirig’a możliwe jest przełączanie pomiędzy dwoma różnymi radionadajnikami za pomocą 
wyboru Rig 1 i Rig 2 na pasku narzędzi, jak pokazano w czerwonej ramce poniżej. Podstawowa obsługa SO2R jest 
zatem możliwa przy użyciu podwójnych interfejsów. 
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PTT i dostrajanie /Tune/ 
W zakładce Settings/Program Configuration/CAT Interface można wybrać, które klawisze klawiatury uruchamiają PTT i 
Tune. 
 

 
 

• Oznacz pole wyboru 'Enable PTT Key'  

• Wybierz żądany klawisz klawiatury 

• Kliknij ikonę 'Save and Apply' 
 
Akcja polega na naciśnięciu i przytrzymaniu, a nie na włączeniu/wyłączeniu – PTT lub TUNE zostaną zatrzymane po 
zwolnieniu przycisku klawiatury. 
 

Icom IC7300 CAT sterowanie wieloma programami DATA. 
IC7300 i podobne radiotelefony posiadające dwa złącza CAT, które można rozdzielić, zapewniają łatwą i unikalną 

metodę łączenia wielu pakietów danych oprogramowania. 

1. Po zainstalowaniu sterowników portu USB Icom na komputerze 

2. Podłącz kabel USB do tylnego złącza IC7300 i do portu USB w komputerze 

3. Podłącz kabel USB CI-V do gniazda ‘REMOTE’ z tyłu IC-7300 i innego portu USB na komputerze. 

4. Zanotuj numery portów dla tych 2 połączeń, jak pokazano w menadżerze urządzeń PC 

Ustawienie dla IC7300 

W Menu/Set/Connectors/CI-V ustaw następująco: 

CI-V Baud rate = 19200 

CI-V Tranceive = OFF 

CI-V USB Port = Unlink from (Remote) 

CI-V USB Baud Rate = 19200 

Wszystkie pozostałe ustawienia jako domyślne /as default/ 
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Ustawienie Log4OM 

Pobierz i zainstaluj Omnirig. 

W Settings/Program Configuration/CAT Interface 

   CAT Engine = Omnirig 

   Oznacz pole = Auto start CAT 

   Oznacz pole = Invert SSB side (CW) 

   Oznacz pole = Switch to digital mode when required  

   Domyślnie = Wybierz FT8 z listy 

   Kliknij ‘SAVE AND APPLY’ 

W menu Omnirig 

1. Wybierz radio z listy rozwijalnej (IC7300 DATA) 

2. Wybierz numer właściwego Com Port’u dla połączenia USB – USB connection to the radio i ustaw Baud rate 

na 19200 

3. Kliknij OK (Częstotliwość i zmiana trybu w radio będzie odpowiadać tym w Log4OM) 

Ustawienie zarządzania dla WSJT poprez CAT 

W WSJT File/Settings/Radio 

     wybierz OMNIRIG Rig?? W menu Rig 

   ustaw PTT metodę do CAT 

   ustaw Tryb do DATA/PKT 

   ustaw Split Operation do FAKE IT 

   Kliknij OK 

Ustawienie zarządzania FLDIGI poprzez CAT 

W FLDigi Configure/Configure Dialog/Rig Control/Hamlib 

ustaw Icom IC7300 (Stable) z menu Rig 

oznacz pole ‘USE HAMLIB’ 

wybierz USB CI-V – Zdalny numer Com Port’u w menu ‘DEVICE’ 

ustaw ‘BAUD RATE’ do 19200 

Kliknij na ‘INITIALISE’ 

Kliknij ‘SAVE’ 

Kliknij ‘Close’ 

W menu Configure kliknij na Save Config 

Zmiana częstotliwości i trybu w radiu zostanie odzwierciedlona w Log4OM, WSJT i FLDigi, a zmiany częstotliwości i 

trybu w tych programach zostaną odzwierciedlone w radiu. 

Wszystkie pozostałe instrukcje konfiguracji WSJT/Log4OM/FLDigi dotyczące rejestrowania są szczegółowo opisane w 

innym miejscu tego podręcznika użytkownika. 

 

 
 
 



29 
 

 
 
 
 

Główne ikony Interfejsu Użytkownika oraz sterowanie 
Zastosowano inny zakres ikon i symboli niż poprzednio stosowany w wersji 1. Poniżej znajduje się wyjaśnienie ich 
zastosowania. 

 
 

  
 

 
 

Sterowanie rotatorem po podłączeniu za pomocą PSTRotatora dla azymutu, elewacji, parkowania i blokowania jest 
dostępne za pomocą elementów sterujących na zrzucie ekranu powyżej. 
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Zapisanie QSO można także uzyskać za pomocą klawisza RETURN na klawiaturze podczas wprowadzania danych 
QSO. 
Wyczyszczenie danych QSO można również uzyskać za pomocą klawisza Esc na klawiaturze. 

 
 

 Anujuj/wyczyść  OK  Dodaj/zapisz 

 Zamknij  Kolor tła  Kolor pierwszoplanowy 
(Czcionki) 

 Połączony  Upload  Pobierz 

 Wgrywanie danych       Usuwanie danych  Dodaj dane 

 Pobieranie danych  Usuń  Podstawowy wybór / tryb 
konkursowy 

 Zapisz  Ustawienia  Klucz CW 

 Otwórz Klaster  Uruchom klaster  Odśwież 

 Zaznacz/odznacz  Filtry  Mapa pasma 

 Super Klaster  Start  Zatrzymaj Rotator 

 Zaparkuj antenę lub zablokuj 
pole 

 Wyślij spot  Wyszukiwanie w sieci 

 Odłącz  Usuń  Klonuj 

 

Zarządzanie układami 
Układ, tytuły i kolejność kolumn większości siatek można dostosować do wymagań użytkownika. 

 

Wyświetlanie rekordów 
W prawym dolnym rogu niektórych list wyświetlana jest wartość (domyślnie 5000) jest to liczba wyświetlanych 

rekordów, a nie liczba rekordów w bazie danych. 

Zmiana liczby na wyższą/mniejszą wartość spowoduje wyświetlenie w siatce więcej/mniej rekordów, ustawienie 

wartości na zero spowoduje wyświetlenie wszystkich rekordów w bazie danych.. 
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PROSZĘ ZAUWAŻYĆ ŻE: 

Wartość ustawiona w prawym dolnym rogu siatek zostanie zresetowana do wartości domyślnej ustawionej w 

Settings/Program Configuration/Program settings po ponownym uruchomieniu oprogramowania. 

 

Domyślny zakres wynosi 100–10000 i nie można go ustawić na wartości spoza tego zakresu 

 

Układ kolumn i edycja tytułu 
Kolejność wierszy, szerokość, nazwy tytułów i zawarte dane mogą być edytowane w Log4OM V2 przez użytkownika we 

wszystkich tabelach, np. klastrze, ostatnich QSO itp. 

Dostosowywanie szerokości kolumn 
Wybierz pionowy separator między nagłówkami tytułów kolumn i przeciągnij w lewo lub prawo, aby poszerzyć lub 

zawęzić szerokość kolumn. 

 

Zmiana kolejności kolumn 
Aby zmienić położenie/kolejność kolumn, kliknij lewym przyciskiem myszy i przytrzymaj środek tytułu kolumny, a 

następnie przeciągnij w lewo lub w prawo do nowej pozycji - zgodnie z wymaganiami, aby zmienić położenie. 

Dodawanie i usuwanie kolumn 
Kliknij prawym przyciskiem myszy pole tytułu i wybierz 'Edit table layout' [Edytuj układ tabeli] 
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Zaznacz lub odznacz pola, aby wybrać żądane kolumny 

 

Zmiana tytułów kolumn 
Powolne dwukrotne kliknięcie lewym przyciskiem myszy lub naciśnięcie klawisza F2 na klawiaturze dowolnego tytułu 

w oknie ‘Edit Table Layout’ umożliwia edycję nazwy/tytułu kolumny lub przywrócenie układu domyślnego. 

 

 Wyczyść nazwę kolumny, aby przywrócić jej wartość domyślną 

 

Kolor i wielkość tekstu 
Wybranie zakładki ‘Appearance’ [Wygląd] w menu ‘Edit Table Layout’ [Edytuj układ tabeli] umożliwia wybór rozmiaru 

czcionki i zmianę koloru komórki/tekstu.. 
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Wyświetlanie referencji i powiązań 
Możliwe jest umieszczenie dwóch referencji do dyplomów i dwóch stowarzyszeń w siatkach QSO, np. IOTA, SOTA itp. 

W zakładce settings/program configuration/user preferences wybierz referencję, która ma być wyświetlana w polach 

‘Reference 1’ i ‘Reference 2’ kliknij zapisz i zastosuj 

 

Tytuły dwóch pól referencyjnych można zmienić w oknie dialogowym edycji układu tabeli, jak opisano powyżej. 

 
W siatce nagród nie można zmieniać szerokości kolumn, tytułów itp 

 

Wprowadzanie QSO 
Log4OM automatycznie wyszukuje znak wywoławczy dodany do obszaru wejściowego QSO przy użyciu wybranych 

usług on-line, baz danych Clublog Call Exc (Clublog Call Exc), bazy QSL Manager, bazy LOTW i dziennika użytkowników 
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w celu sprawdzenia, czy już była łączność ze stacją i wyświetla wyniki wyszukiwania wraz z listą źródeł danych 

znalezionych dla połączenia. 

 

Niektóre źródła danych na liście to hiperłącza, na które można kliknąć, aby otworzyć okno wcześniej opracowane lub 

przeglądarkę wyświetlającą szczegóły znaku wywoławczego. 

Oto przykład kliknięcia hiperłącza WORKED BEFORE. (okno Worked Before można także otworzyć z menu 'View' menu 

lub zakładki Worked Before (F10) w głównym interfejsie użytkownika) 

 

Log4OM pobiera całą bazę danych wyjątków połączeń Clublog i wyszukiwania prefiksów. (Clublog Call Exc) Jednym z 

głównych powodów istnienia Club Log jest zwiększenie dokładności rejestrowania, a ta baza danych używana w 

połączeniu z innymi danymi zebranymi przez Log4OM zapewnia najlepszą dokładność połączeń/prefiksów dostępną w 

dowolnym oprogramowaniu do rejestrowania. 

 
Jednokrotne kliknięcie ikony strzałki w lewym górnym rogu okna ‘Worked Before’ ustawi opcję 'Stay on top of other 
windows'. Dwukrotne kliknięcie ikony strzałki powróci do normalnego stanu, a okno Worked Before będzie 
zachowywać się normalnie. 

 

Prawa strona panelu wejściowego wyświetla pasma/tryby, nad którymi pracowałeś w danym kraju, status 

potwierdzenia dla tego kraju/pasma/wyprodukowania oraz status odniesienia do siatki. 

Zielony = kraj ‘Worked Before’ w tym paśmie/trybie 

Niebieski = wprowadzony znak wywoławczy (i w konsekwencji ten kraj) z którym miałeś już łączność w tym 

paśmie/trybie 
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Pokazuje to górna część powyższej grafiki: 

1. Kraj potwierdzony przez QSL, EQSL & LOTW (Prostokątne zielone pola) 

2. Kraj potwierdzony przez EQSL w paśmie (20m) (Prostokątne zielone pola) 

3. Kraj NIE jest potwierdzony przez QSL lub LOTW w paśmie (20m) (Prostokątne czerwone pola) 

4. Kraj potwierdzony dla trybu (Phone) poprzez wszystkie 3 metody potwierdzające (Prostokątne zielone pola) 

5. Łączność (Call) została potwierdzona w paśmie (20m i trybie (Phone) przez EQSL (Mały zielony kwadrat po 

prawej) 

6. Łączność (Call) NIE została potwierdzona w paśmie (20m) lub trybie (Phone) przez QSL lub LOTW (Czerwony 

mały kwadrat po prawej) 

W dolnej części powyższej grafiki mamy: 

1. Stacja (Call) i co za tym idzie kraj z którym była łączność:(Niebieskie kwadraty)   

 80, 40,  & 20m w trybie Phone i 40m w trybie Data 

2. Z tym krajem również była łączność: (Zielone kwadraty) w pasmach 160, 60, 17m & 15m, 6m, 4, 2m & 70cm 

w trybie Phone 40m & 30m na CW i 80, 60m, 30, 20, 17m, 15m, 10m & 2m w trybie cyfrowym 

Po prawej stronie wyświetlany jest obraz dostępny na stronie z której jest źródło wyszukiwania (QRZ itp.) Bio. 

Macierz (F1) statystyk 
W zakładce statystyki matryca wyświetla status potwierdzeń według typu potwierdzenia kraju, pasma i trybu -jak 

pokazano poniżej. 
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Przedstawione tutaj statystyki pochodzą z ustawień programu w menu POTWIERDZENIE: 

 

Skrajna prawa strona obszaru wejściowego wyświetla obraz, jeśli taki istnieje, dostępny w witrynie wyszukiwania. 

Wprowadzanie danych dotyczących częstotliwości, pasma i trybu 
Jeśli radio jest podłączone poprzez sterowanie CAT, dane dotyczące częstotliwości, pasma i trybu są wprowadzane 

automatycznie, w przypadku braku podłączonego radia dane te można wprowadzić ręcznie. 

Aby ręcznie wprowadzić QSO, częstotliwość, pasmo i tryb można zablokować, naciskając ikonę „Kłódki” po prawej 

stronie każdego pola. 

Wprowadzanie daty i czasu 
Data i godzina pochodzą z zegara komputera i są automatycznie dostosowywane do czasu GMT/UTC/Zulu. 

Datę i godzinę można ustawić ręcznie, tak jak przy wprowadzaniu historycznych QSO i można je zablokować za 

pomocą ikon „Kłódki” po prawej stronie pól. 

Data i godzina rozpoczęcia QSO 
Datą i godziną rozpoczęcia może być data i godzina zapisania QSO lub jeżeli w zakładce 'Set QSO start time when 

leaving the call sign field'[Ustaw czas rozpoczęcia QSO przy wyjściu z pola  znaku wywoławczego] zaznaczone jest pole 

‘Settings/Program configuration/user preferences’, godzina zostanie ustawiona gdy kursor opuszcza pole znaku 

wywoławczego, używając klawisza Tab lub wybierając inne pole kliknięciem kursora myszy (zobacz zakładkę 

Performance w menu konfiguracyjnym) 
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Klawisz Pause/Break – Czas rozpoczęcia 

Można to wykorzystać w dowolnym momencie do zablokowania daty i godziny lub odblokowania jej w celu rejestracji 

czasu rozpoczęcia QSO 

 

 

Informacja (Info F2) 
Ta zakładka w obszarze wprowadzania danych QSO wyświetla dodatkowe informacje o stacji, która jest 

przetwarzana/wyszukiwana 

 

UWAGA: QSL Msg (pole ADIF QSLMSG) to wiadomość, że użytkownik chce być uwzględniony w potwierdzeniu do 

eQSL itp. 

Dodanie referencji do nagród specjalnych 
Jeśli konieczne jest dodanie odniesienia do nagrody, takiego jak IOTA, SOTA, WWFF itp., wówczas należy podać numer 

nagrody. Należy otworzyć zakładkę (F3), wybrać nagrodę i dodać referencję do listy.  

Standardowe nagrody, takie jak DXCC, WPX, WAC, WAS, Maraton itp. są obliczane na podstawie istniejących już 

standardowych pól, więc w przypadku tych nagród nie jest wymagana żadna interwencja użytkownika. 

Jeżeli w polu komentarzy klastra zostanie rozpoznana referencja do nagrody, zostanie ona automatycznie dodana do 

listy referencyjnej. 
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Lokalizatory sieci i referencje do nagród 
Niektóre odniesienia do nagród, takie jak SOTA, zawierają odniesienie do siatki konkretnego miejsca aktywacji, 

zapewnia to menu rozwijane w Log4OM z wyborem odniesienia do siatki, umożliwiające użytkownikowi wybranie 

referencji do siatki dla miejsca aktywacji lub tego znalezionego w wyszukiwarce online czyli niezmienione domowe 

QTH. 

 

Zmiana informacji o stacji użytkownika 
Możliwa jest także zmiana informacji o stacji użytkownika jak antena, używane radio, poziomy mocy w zakładce Moja 

Stacja (F4) przed zapisaniem QSO. 

 
Zastąpienie domyślnej metody potwierdzenia QSO 

Wybierając zakładkę Extended (F5) możliwe jest nadpisanie domyślnych ustawień potwierdzania QSL wybranych w 

menu 'Konfiguracja programu/Potwierdzenia'.. 

 

Zapisywanie QSO 
Gdy wszystkie informacje są już kompletne, QSO można zapisać klikając na zielony przycisk „+” na prawym pasku 

(ADD) lub używając klawisza klawiatury 'Enter' 
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Kompaktowe okno wprowadzania danych 
Można wybrać oddzielny mały wyświetlacz wejściowy, aby umożliwić użytkownikom z ograniczoną przestrzenią 

ekranu umieszczenie interfejsu wejściowego w innym miejscu na monitorze poprzez wybranie opcji „Data entry” z 

menu „View” lub kliknięcie ikony na pasku narzędzi pokazanej poniżej . 

Okno główne zostanie wówczas zminimalizowane (NIE ZAMKNIĘTE), a odłączany kompaktowy wyświetlacz do 

wprowadzania danych zostanie umieszczony w dowolnym miejscu, w którym użytkownik sobie tego życzy. 

 

 

 

 

 

 

 

Usuwanie QSO(s) 
QSO można usunąć z okna ostatnich QSO (F7) wykonując następujące czynności: 

 

1. Kliknij na ikonę kłódki 'Unlock' w prawym dolnym rogu okna (ikona zmieni się na czerwoną po odblokowaniu) 
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2. Wybierz QSO's które ma być usunięte przez Windows Shift/kliknięcie lub Ctrl/kliknięcie 

3. Naciśnij na klawiaturze klawisz 'Del' 

4. Kliknij ponownie ikonę kłódki, aby ponownie zablokować i uniknąć przypadkowego usunięcia (ikona zmieni kolor na 

żółty po zablokowaniu) 

 

 

 

Czyszczenie danych 

Jeżeli QSO nie ma zostać zapisane to należy kliknąć przycisk X (CLEAR) lub wcisnąć klawisz na klawiaturze 'ESC' 

 

Edytor zasobów 
Edytor zasobów (Settings/Resources editor) umożliwia edycję tabel/list m.in. Pasma, Tryby, Listy Klubów itp. 

1. Kliknij dwukrotnie żądany zasób Programu 

2. Edytuj listę 

3. Kliknij przycisk „Zapisz” dyskietki w prawym dolnym rogu. 

4. Zresartuj Log4OM 

 

Skróty Klawiaturowe. 
Klawiatury można używać w następujący sposób do szybkiego wprowadzania QSO 

Klawisz TAB - Przesuwa kursor pomiędzy głównymi polami wejściowymi QSO. 

Klawisz Esc - Czyści dane wprowadzone w polach wejściowych QSO 

Klawisz Enter – Dodaje QSO 

Klawisz Ukośnik Wsteczny [Back slash (\)] - Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć PTT (KLAWISZ PTT może zostać 

wybrany przez użytkownika w menu Konfiguracja CAT) 

CTRL + PTT Klawisz – Wysyła dźwięk o częstotliwości 440 Hz do domyślnej karty dźwiękowej używanej do transmisji. 
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Drukowanie Logbook’a 
Istnieje wiele metod drukowania bazy danych logów, ale najprostsza jest następująca: 

1. Utilities/logbook print 

2. W wyświetlonym oknie wybierz lokalizację i podaj nazwę pliku. 

 

3. Wybierz 'Rozpocznij od QSO#' wpisz nr 1 dla wydruku pełnego logu lub numer konkretnego rekordu QSO jeśli 

wydruk ma być dodany do istniejącego już wydrukowanego logu. 

4. Kliknij logo PDF w prawym dolnym rogu. Pojawi się potwierdzenie, że plik został zapisany. 

 

 

 

 

 

 

 

Leniwy dziennik [Lazy Log] 
Aby ułatwić szybkie wprowadzanie QSO ze starych dzienników papierowych lub ręcznie rejestrowanych zdarzeń 

terenowych, Log4OM zapewnia specjalną metodę wprowadzania QSO, w której podstawowe stałe dane są 

zachowywane, a jedynie znak wywoławczy można szybko wprowadzić. 

Stałe dane to elementy, które nie zmieniają się w wielu wpisach: data, godzina, siatka, tryb, pasmo, częstotliwość itp. 

Zmiana danych oznacza wymianę znaków wywoławczych itp. 

• Otwórz Lazy Log z Utilities/Lazy log menu 

• Wprowadź datę (D 20200222) czas (h 1933 lub H 193345) wciśnij klawisz enter/return na klawiaturze 

• Dodaj informacje o trybie pasma (TX 20m USB) wciśnij klawisz enter/return na klawiaturze 

• Wprowadź żądaną częstotliwość (F 14120.123) wciśnij klawisz enter/return na klawiaturze  

• itd. itd. itd. … 
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• Po wprowadzeniu podstawowych danych można dodać znak wywoławczy innych stacji i po naciśnięciu 

klawisza Enter/Return QSO zostanie dodane do listy (patrz poniżej) 

 

 

• Data, zakres czasowy, tryb, częstotliwość i wszystkie dane mogą być zmieniane odpowiednio dla każdego 

QSO, jeśli jest to wymagane. 

• Aby zapisać listę QSO do logbook’a kliknij na ikonę zapisu w prawym górnym rogu okna (dyskietka) lub kliknij 

Ctrl + S 

• Aby wyczyścić wpis, kliknij Ctrl + R 

 

Kiedy QSO są dodane do dziennika, zakończone są normalne procedury aktualizacji wyszukiwania online i sprawdzania 

referencji dyplomów, zapewniając w ten sposób kompletny zapis danych. 

 

Jeśli pole wyboru „External lookup” (nr 1) jest zaznaczone, znak wywoławczy będzie sprawdzany z zasobami on-line 

wybranymi w konfiguracji programu i pola zostaną wypełnione tymi danymi w miarę zapisywania QSO do dziennika 

pokładowego. 

Jeżeli checkbox „SEND DATA TO EXTERNAL SOURCES” (nr 2) jest zaznaczony, to QSO zostanie automatycznie przesłane 

do logów zewnętrznych wybranych w konfiguracji programu. np. QRZ, LOTW, EQSL, plik wyjątków Clublog itp. 



43 
 

LazyLog Komendy wejściowe 
 

Rodzina Komenda Informacja Zastosowanie 

TX COMMAND TX [BAND] 
Ustaw aktualne pasmo TX. Spowoduje to również 
wyrównanie pasma RX do tej samej wartości 

tx 20m 

 TX [MODE] Ustaw bieżący TRYB tx USB 

 TX [BAND] [MODE] Ustaw aktualne PASMO i TRYB tx 20m USB 

FREQ 
COMMAND 

F {TX FREQUENCY} 

w kHz. 
Jeśli brakuje, usuwa częstotliwość TX. Jeśli jest 
ustawione, spowoduje to również aktualizację 
PASMA TX, częstotliwości RX i pasma RX do tej 
samej wartości. 

f 14120.10 

RX COMMAND RX [BAND] Ustaw aktualne pasmo RX rx 20m 

FREQ RX 
COMMAND 

FRX {RX FREQUENCY} 

w kHz. 
Jeśli brakuje, usuwa częstotliwość RX. Jeśli jest 
ustawione, spowoduje to również odpowiednią 
aktualizację pasma RX. 

frx 7110 

MY CALL STATIONCALL [MY CALLSIGN] Ustaw znak wywoławczy stacji stationCall IW3HMH 

MYREF MYREF CLEAR Czyści odniesienia do stacji myref clear 

 
MYREF [AWARD] 
[REFERENCE] 

Ustaw referencje do nagród mojej stacji. 
Dopuszczalne jest wiele kolejnych odniesień. 

myref IOTA EU-131 

MY GRID 
STATIONGRID [MY 
GRIDSQUARE] 

Ustawianie kwadratu siatki stacji stationGrid JN65eo 

CONTACT 
DETAILS 

NAME {CONTACT NAME} 
Nazwa operatora/stacji, z którą nawiązano 
kontakt. Jeśli puste pole czyści nazwę bieżącej 
łączności 

name John Doe 

 COUNTY {COUNTY} 
Powiat stacji. Jeśli pole puste czyści powiat dla 
bieżącej łączności 

county MARICOPA 

 STATE {STATE} 

Stan stacji. To pole jest sprawdzane pod kątem 
prawidłowych stanów przy zapisywaniu, zgodnie 
ze zidentyfikowanym/dostarczonym DXCC. Jeśli to 
pole jest puste, czyści stan bieżącej łączności 

state AZ 

 COMMENT {TEXT} Komentarz QSO Comment that’s a great guy 

REF REF CLEAR Czyści odwołania kontaktowe ref clear 

 REF [AWARD] [REFERENCE] 

Ustaw referencje do nagrody kontaktowej. 
Dozwolonych jest wiele kolejnych odwołań. 
Odnośniki do kontaktów są CZYSZCZONE po 
pomyślnym zapisaniu QSO 

ref IOTA EU-131 

RST SENT [RST SENT] Ustawianie domyślnej wartości RST SENT SENT 599 

 RCVD [RST RECEIVED] Ustawianie domyślnej wartości RST RECEIVED RCVD 599 

CONTEST CONTEST {CONTEST CODE} 
Ustaw IDENTYFIKATOR KONKURSU. Jeśli pole jest 
puste, wyłącz tryb konkursu 

contest ARRL-10 

DATE/TIME 
COMMANDS 

D {DATE} Ustawianie daty QSO (yyyyMMdd format) d 20200110 

 H {TIME} 
Ustawianie czasu QSO (HHmm or HHmmss). Jeśli 
czas < rzeczywisty czas logowania dodaje +1 dzień 

h 1933 
H193321 

 +[MINUTES] {“AUTO”} 

Dodaj [MINUTY] do bieżącej daty/godziny. 
Parametr AUTO ustawia automatyczne 
zwiększanie na każdym QSO, jeśli w wierszu 
KOMENDA QSO nie jest ustawiony inny timing 

+5 
5 
+2 AUTO 

 -[MINUTES] {“AUTO”} 

Usuń [MINUTY] z bieżącej daty/godziny. Parametr 
AUTO ustawia automatyczne zwiększanie na 
każdym QSO, jeśli w wierszu KOMENDA QSO nie 
jest ustawiony inny timing 

-5 
-6 AUTO 

 +S[SECONDS] {“AUTO”} 

Dodaj [SEKUNDY] do bieżącej daty/godziny. 
Parametr AUTO ustawia automatyczne 
zwiększanie na każdym QSO, jeśli w wierszu 
KOMENDA QSO nie jest ustawiony inny timing 

+S10 
S10 
S21 AUTO 
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 -[SECONDS] {“AUTO”} 

Usuń [SEKUNDY] z bieżącej daty/godziny. Parametr 
AUTO ustawia automatyczne zwiększanie na 
każdym QSO, jeśli w wierszu KOMENDA QSO nie 
jest ustawiony inny timing 

-S10 
-S30 AUTO 

QSO 
COMMANDS 

{DATE/TIME COMMAND} 
[CALLSIGN]  
#{GRIDSQUARE}  
{SENT [RST SENT]}  
{RCVD [RST RECEIVED]} 
{CS [CONTEST SENT]} 
{CR [CONTEST RECEIVED]} 

Przy powrocie karetki system zapisze QSO do 
tymczasowej listy QSO 
Polecenie SENT można zastąpić poleceniem > 
Polecenie RCVD można zastąpić poleceniem < 

G4POP RCVD 599 
 
+5s IW3HLI #JN65ER 
SENT599 RCVD555 
 
G4POP <599 

[MANDATORY PARAMETER] {OPTIONAL PARAMETER} 

 

Zapisz wpisy – Ctrl + S 

Usuń wpisy – Ctrl + R 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrola sieci 
Zaawansowany system kontroli sieci jest dostępny w menu „Utilities”, które zapewnia prosty sposób uczestnictwa w 

grupach i zarządzaniem QSO (Nets) 
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Okno Kontrola Sieci /Net Control/ symuluje coś w rodzaju jak organizacja ruchu powietrznego samolotów przez 

kontrolera ruchu lotniczego - w łatwy sposób za pomocą funkcji  „przeciągnij i upuść” zapewniający dołączenie lub 

opuszczenie sieci. 

Czas kiedy członek przyłącza się do sieci, zarejestrowany jest jako czas rozpoczęcia QSO dla tego członka sieci . Ten 

czas zaczyna się wtedy kiedy zadzwoni znak nieaktywny, członek jest przeciągnięty z panelu ‘NET USERS’ do panelu ‘On 

Air’. 

Podobnie, kiedy członek opuszcza sieć, jego znak (callsign) zostaje przeciągnięty z panelu ‘On Air’ do panelu ‘NET 

USERS’.  To działanie zapisze czas zakończenia QSO z tym członkiem.  Sprawdzenie czy wyszukanie łączności na QRZ lub 

HamQTH można teraz przeprowadzać, bo wszystkie łączności zostają dodane do logu oraz wszystkie szczegóły zostają  

zaktualizowane. 

Dodawanie sieci 
Sieci mogą być dodane lub usunięte za pomocą przycisków jak to pokazano na obrazku poniżej. 

Aby obejrzeć jakiś istniejącą sieć, wybierz jedną z nazw z rozwijanego menu w ‘Open net’ w górnej części ekranu . 

 

W celu utworzenia nowej sieci należy: 

1. Kliknąć przycisk ‘New Net’ i wprowadzić nazwę w oknie dialogowym ‘Net Name” (nazwa sieci) 

 

2. Kliknąć zieloną ikonę check mark lin nacisnąć  enter (aby przerwać akcję naciśnij Esc lub czerwony krzyżyk X) 

Otwieranie sieci 

 

Dodawanie lub edycja członka sieci 
1. Aby dodać członka, kliknij zielony plus (+) 

2. Aby usunąć członka, kliknij czerwony minus (-) 

3. Aby edytować szczegóły członka, kliknij ikonę pióra do pisania (w czarnym okręgu) 
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Na ekranie ‘Call sign Management’ (zarządzanie znakami wywoławczymi), wprowadź wymagane dane lub szczegóły i 

kliknij na zielonym check mark’u w górnej części okna oznaczonej ‘Add and save in NET config’  

Detale mog a być również dodane do znaków wywoławczych nieaktywnych ‘Inactive members’ (wymienionych po 

prawej). Aby to zrobić, zazancz call sign a później kliknij na ikonę edycji (pióro w okręgu po prawej stronie od zielonego 

plusa i czerwonego minusa). Wprowadź nowe dane i kliknij zielony check mark u góry okna oznaczony jako ‘Add and 

save in NET config’ 

 

Kliknięcie ikony ‘SEARCH’ spowoduje wyszukanie tego call sign za pomocą źródeł online wybranych w konfiguracji 

programu – różne pola wtedy zostaną automatycznie i odpowiednio wypełnione. 

Kliknięcie na zieloną ikonę check-mark’u (Add & save in NET config) zapisze zaktualizowane lub nowe dane kontaktu 

do ‘Net control database’ dla przyszłego użycia. 

Signal Reports / Raporty sygnałów 
Kiedy nowy członek dołącza do sieci, zaznacz jego wywołanie w prawym oknie ‘Net Users’, zmień RST na dole, a następnie 

kliknij dwukrotnie jego wywołanie lub przeciągnij i upuść do lewego okna ‘On Air'. 

Net Time manager / Menadżer czasu w sieci 
Niektóre kluby muszą monitorować czas, jaki członkowie sieci spędzają na mówieniu w każdej rundzie! W tym celu 

Log4OM udostępnia ‘Time Manager/Menedżera Czasu’. Kliknij na zakładkę Time Manager w polu ‘ON AIR’. 
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Podwójne kliknięcie na znak wywoławczy przenosi go do pola ‘Bieżący użytkownik’ i uruchamia timer. Gdy osoba 

zakończy swoją rundę, kliknij przycisk ‘Stop’, aby zatrzymać zegar i zapisać czas obok znaku wywoławczego 

użytkownika w lewym polu. 

Zamknięcie sieci / Closing a net 
Kliknij przycisk ‘Close Net / Zamknij sieć’. Jeśli w polu ‘ON AIR’ pozostaną znaki wywoławcze niektórych członków sieci, 

użytkownik zostanie poproszony o zapisanie swojego QSO lub zignorowanie i zamknięcie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Typy Map /Map types 

Główna mapa interfejsu użytkownika / Main UI Map 
Mamy 2 mapy w głównym interfejsie użytkownika: 

Po lewej stronie znajduje się mapa z szarą linią czasu rzeczywistego, która również wyświetla linie azymutu krótkiej i 

długiej trasy. Styl mapy można zmienić w menu Settings/Program configuration/Map. 

Po prawej stronie znajduje się ekran mapy Google z lokalizacją innej stacji wprowadzonej w polu wejściowym znaku 

wywoławczego /CALLSIGN/, oparty na lokalizatorze znalezionym w wyszukiwarce znaków wywoławczych lub, jeśli nie 

znaleziono lokalizatora, na przybliżonym środku kraju. 
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Na lewej dolnej krawędzi Mapy Google wyświetlany jest lokalizator, krótka i długa ścieżka oraz dystans. 

 
Mapę po prawej stronie można powiększać za pomocą kółka myszy, a przytrzymując prawy przycisk myszy można 
przesuwać/przeciągać mapę. 

 

Mapę Google można powiększyć do poziomu podglądu ulic. 

 

 

Wybór mapy lokalnej 

Użytkownik może wybrać albo Mapy Google, albo Bing albo Mapę Ulic z menu Settings/Program 

configuration/program settings, jak to jest pokazane poniżej. 

UWAGA: Klikając ‘Save and apply’ (zapisz i zastosuj) koniecznym jest ponowne uruchomienie programu Log4OM, 

aby zmiany zostały wprowadzone a efekt na pewno widoczny. 
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Zegar Światowy i Mapa / World Clock and Map 
Ten ruchomy/pływający zegar światowy/mapa zapewnia natychmiastową informację o pogodzie lokalnej, propagacji , 

czasie i szarej linii. Aby uzyskać dostęp do tego okienka idź do View/World Clock. 

 

Mapa QSO 
Większość siatek ma ikonę mapy QSO na dolnym pasku narzędzi. Kliknięcie tej ikony wyświetli mapę lokalizatorów 

siatek QSO, a jeśli zastosowano filtry, wyświetlacz odzwierciedli odfiltrowane wyniki. 
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Kręcenie kółkiem myszy przybliży lub oddali mapę a kliknięcie na prawy klawisz myszy i przytrzymanie spowoduje 

przesuwanie mapy podczas ruchu myszą. 
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Podwójne kliknięcie na lewy klawisz myszy w tzw.kwadrat wyświetli listę QSO powiązanych z siatką tego kwadratu. 

 

Powiększenie i podwójne kliknięcie 6-cio cyfrowego kwadratu siatki wyświetli wszystkie QSO związane z tym 6-cio 

cyfrowym kwadratem siatki. 
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Google Earth i pliki *.kml 
Pliki *.kml Google Earth  mogą być stworzone i wyświetlone w Google Earth z różnych siatek zarówno filtrowanych jak  

i niefiltrowanych, pod warunkiem, że QSO zawierają kwadrat siatki i jest on dostępny po kliknięciu ikony GE  na 

dole każdej siatki. 

 

Okno QSO manager’a z filtrem DXCC 291 (USA) i pasmem = 40M gotowe do wygenerowania GE Map przez kliknięcie 

ikony  . Wybierz typ mapy               

Zapisz plik w wygodnym formacie lokalizacji , a GE otworzy się i wyświetli wyniki. 

 

Kliknięcie kwadratu wyświetla QSO dla tego kwadratu 
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Kolory mapy KML Google EarthEarth 

W Settings/Program configuration/Map settings jest możliwość konfiguracji wyświetlanych kolorów i wyboru widoku 

2D lub 3D. 
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Jak działa wyszukiwanie 
Znaki wywoławcze mogą być wprowadzane w „okienku wprowadzania” za pomocą 3 różnych metod. 

1. Wprowadzanie ręczne 

2. Pojedyncze kliknięcie rekordu w klastrze lub spotu w Bandplan’ie 

3. Odebrane danych poprzez UDP z zewnętrznego programu , takiego jak WSJT, JTDX, Gridtracker itp. 

 

 

Znak /Call sign/ jest wyszukiwany z pomocą w/w metod i według priorytetu ustalonego przez użytkownika w menu 

konfiguracji programu jak w przykładzie poniżej: 
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W ‘Program configuration’, jak pokazano poniżej, „zewnętrzne źródło” zostało wybrane. 

 

Log4OM sprawdza w kolejności: 

1. Najpierw zewnętrzne źródło jakim jest QRZ.com i jeśli okazałoby się, że nie znalazłby żadnych 

informacji to zacznie szukać w HamQTH 

2. Następnie sprawdzi bazę danych, która zawiera daty oraz czas kiedy Call Sign jest lub był aktywny. 

 

UWAGA: Jeśli wyszukiwanie jest dla wyspy Bouvet’a i LOG zidentyfikuje, że stacja nadawała tylko 

przez 4 dni w lutym 2023 i odnośnik siatki był WXYZ to ta informacja zastępuje wszystkie inne, w 

przeciwnym wypadku wyszukiwania z innych źródeł oraz QSO może być zalogowane tylko jeśli data 

tego QSO mieści się w tych 4 dniach aktywności. 

3. I na koniec sprawdzi plik CTY, który zawiera bardzo podstawowe informacje jeśli  w obydwu 

powyższych nie ma dostępnych żadnych informacji. 

Oczywiście, jeśli priorytet zostanie zamieniony przez użytkownika, różny wynik będzie otrzymany. 
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PROSZĘ ZAUWAŻYĆ, ŻE 

Kiedy QSO jest w toku w programie zewnętrznym takim jak WSJT itp., wyszukiwanie w Log4OM jest tylko jako 

wyświetlone i nie będzie tym, które się zapisze w LOG’u gdy QSO zostanie zakończone w programie WSJT i wysłane 

przez UDP 

Chyba, że decydujesz się zaktualizować dane otrzymane w QSO przesłanym z zewnętrznego programu tak jak w 

pokazanym menu ‘Confiuration’ poniżej : 

 

 

Szybkie wyszukiwanie 

Od wersji 2.26.0.05 dodano ulepszenie wydajności wyszukiwania umożliwiające użytkownikowi lub zespołowi 

wsparcia (support) zidentyfikować gdzie są opóźnienia i czym zostały one spowodowane. 

 

 

Proces wyszukiwania Znaku Wywoławczego/Call Sign’a 
Kiedy CallSign jest wprowadzany w polu wyszukiwania znaku wywoławczego w programie Log4OM, informacje są 

zbierane są jednocześnie z wielu różnych źródeł, aby zapewnić najbardziej dokładne dostępne informacje. Na przykład, 

usługi wyszukiwania znaków online, takie jak QRZ, HamQTH, HamCall, QRZCQ, plik wyjątków Clublog, bazy danych 

Log4OM, listy menedżerów QSL, listy użytkowników LOTW i dane CTY dla informacji o strefach. 
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Wyszukiwanie jest obsługiwane inaczej dla QSO, które są importowane za pomocą pliku ADIF (dane historyczne) niż 

dla znaku wywoławczego wprowadzanego podczas procesu nawiązywania kontaktu (nowe QSO), które są uważane za 

dane w czasie rzeczywistym.  

Dane historyczne z importowanych QSO mogą często być zupełnie innym zestawem informacji niż te same znaki 

wywoławcze obecnie używane, z wielu powodów, jak w poniższych przykładach:  

• Właściciel Znaku Wywoławczego zmienił swoje QTH 

• Znak wywoławczy został ponownie wydany nowemu licencjobiorcy 

• IARU zmieniło strefy kraju/QTH 

• Znak Wywoławczy nie jest już używany 

• Prefiks kraju DXCC został zmieniony 

Zasoby 
Dostwacy Informacji. 

Dążąc aby dane były jak najdokładniejsze podczas rejestrowania i aktualizowania QSO, Log4OM Wersja 2 zbiera 

informacje zarówno od zewnętrznych dostawców informacji, jak i od zespołu Log4OM.team. 

Źródła zewnętrzne 

• Dane słoneczne z NOAA i VOACAP (Alex VE3NEA) 

• Dane CTY od Jima Reiserta AD1C 

• Dane z Clublog.org 

• Wyjątki znaków wywoławczych z Clublog.org 

• HRDLog online 

• Użytkownicy LOTW z ARRL/LOTW 

• Dane IOTA z RSGB/IOTA 

• Informacje o szczytach SOTA z SOTA 

• Wyszukiwanie znaków wywoławczych online z QRZ, HamQTH, QRZCQ i HamCall 

Dane utrzymywane przez zespół Log4OM 

• Definicje nagród 

• Plik kraju 

• Lista Stowarzyszeń SOTA 

• Pliki Pasmo/Tryb 

• Wszystkie pliki związane z kolejnymi wydaniami/edycjami aplikacji 

Wybór dostawców informacji 
Log4OM wykorzystuje dwa różne sposoby wykorzystania z zewnętrznych źródeł jako źródeł danych, ponieważ 

niektóre źródła działają w czasie rzeczywistym, więc działają tylko przy wyszukiwaniu “bieżących” QSO, podczas gdy 

inne źródła są w stanie odzyskać dane z przeszłości (historyczne). 

Domyślne priorytety wyszukiwania w czasie rzeczywistym dla stref CQ i ITU to: 

1. Źródło zewnętrzne (QRZ, Hamqth etc) 

2. Plik wyjątków Clublog 

3. Plik CTY  

 

 

Jeśli plik CTY zawiera ważną strefę CQ/ITU dla wyszukiwanego znaku wywoławczego, to właśnie to źródło zostanie 

wybrane. Plik CTY jest zaprojektowany do używania w czasie rzeczywistym podczas zawodów. 

 

Ze względu na powyższe ograniczenie Log4OM oferuje dwie różne metody wyszukiwania znaków wywoławczych: 
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jedną dla logowania w czasie rzeczywistym i drugą dla logowania historycznych QSO (historyczne QSO to każde QSO, 

którego data różni się od dzisiejszej). 

Domyślne wyszukiwanie historycznych QSO najpierw korzysta z pliku wyjątków Clublog, a następnie z “zewnętrznych 

źródeł” (QRZ/HAMQTH itp.). Dzieje się tak, ponieważ jeśli wprowadzane jest QSO sprzed 10 lat, najlepszym źródłem 

danych historycznych jest Clublog, a następnie jakiekolwiek zewnętrzne źródło. 

 

 
 

 
Log4OM pobiera całą bazę danych wyjątków wywołań Clublog (Clublog Call Exc.) oraz bazę danych wyszukiwania 

prefiksów. Jednym z głównych powodów istnienia Club Log jest zwiększenie dokładności logowania, a ta baza danych, 

używana w połączeniu z innymi danymi zebranymi przez Log4OM, zapewnia najlepszą dokładność wywołań/prefiksów 

dostępną w jakimkolwiek oprogramowaniu do logowania. 

Aktualizacja zasobów danych 

Dokładność procesu wyszukiwania zależy od aktualności używanych danych, a Log4OM V2 zapewnia, że zasoby 

referencyjne są automatycznie aktualizowane w regularnych odstępach czasu.  

 

Następujące pliki są automatycznie pobierane w zaplanowanych odstępach czasu: 

• Dane słoneczne 

• Dane CTY 

• Dane pliku wyjątków Clublog 

• Dane użytkowników LoTW 

• Dane krajów 

• Dane dotyczące trybów i pasm 

• Definicje nagród 

• Baza Danych IOTA 

• Listy SOTA Summit & tabela Stowrzyszeń SOTA 

Ręczna aktualizacja powyższych źródeł baz danych jest zawsze możliwa z menu ustawień (Settings/Update resources) 
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Harmonogram aktualizacji Danych 

W ustawieniach / Konfiguracji programu / Harmonogramie programu (Settings/ Program Configuration/Program 

Scheduler) można kontrolować, jak często te źródła danych są aktualizowane, wybierając źródło danych z listy i 

zmieniając częstotliwość aktualizacji na dni, minuty, godziny i sekundy, a następnie klikając ikonę zapisu, a potem 

Zapisz i zastosuj. Zalecamy pozostawienie wartości domyślnych, ponieważ są one obliczone tak, aby zapewnić 

najlepszą wydajność bez przeciążania zewnętrznych dostawców danych. Aktualizacje SPOT są zawsze dostępne do 

zarządzania wyjątkowymi sytuacjami. 

 

Powiadomienia o aktualizacjach 
Kiedy Log4OM uruchamia się po raz pierwszy, aktualizuje pliki danych, jak wspomniano wcześniej, i powiadamia 

użytkownika o takich aktualizacjach za pomocą ikony w głównym interfejsie użytkownika. Ikona ta informuje również 

o wszelkich aktualizacjach programu. 

 

Kliknięcie lewym przyciskiem myszy na ikonę wyświetli okno wiadomości z listą zaktualizowanych plików oraz 

informacją o dostępności aktualizacji programu, jak powyżej. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na ikonę 

spowoduje jej wyczyszczenie.  

Jeśli nie są dostępne żadne aktualizacje programu, ikona pokazana poniżej wskazuje, że znaleziono tylko aktualizacje 

danych. 
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Dostawcy Informacji (Usług) 

Użytkownik może wybrać internetową usługę wyszukiwania znaków wywoławczych jako główne źródło oraz opcję 

awaryjnego lub zapasowego źródła wyszukiwania na wypadek, gdyby główne źródło nie było dostępne lub nie 

dostarczało informacji o wyszukiwanym znaku wywoławczym.  

 

Użytkownik musi najpierw dodać nazwę użytkownika i hasło dla każdego źródła. Kliknięcie przycisku bezpośrednio po 

prawej stronie każdego pola hasła testuje, czy usługa wyszukiwania jest poprawnie dostępna. Jeśli działa poprawnie, 

po lewej stronie pola nazwy użytkownika pojawi się zielony znak kontrolny. 

 

Użytkownik może również wybrać, które źródło jest używane po otwarciu przeglądarki zewnętrznej, korzystając z opcji 

menu po prawej stronie. 

Priorytety źródeł. 
Strefy CQ i ITU stanowią trudną sytuację, ponieważ z powodu zmiany QTH stacji lub zmian w strefach na przestrzeni 

lat, strefy przypisane do znaku wywoławczego lub kraju mogą się zmieniać w zależności od tego, kiedy QSO zostało 

przeprowadzone. Dlatego historyczne QSO, które już istnieją w dzienniku lub są importowane z innego programu, 

muszą być priorytetowane inaczej niż nowe (w czasie rzeczywistym) QSO, które jest dodawane. 

 

Schemat blokowy wyszukiwania Znaku Wywoławczego (Call Sign’a) 
Pierwszy schemat blokowy przedstawia procedurę wyszukiwania ogólnych informacji o znaku wywoławczym, 

natomiast drugi schemat pokazuje metodę określania odpowiednich stref ITU i CQ związanych ze znakiem 

wywoławczym. 
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QSO Eksport 

Eksport zbiorczy 
• Aby wyeksportować cały dziennik, przejdź do menu ‘Plik’ i wybierz 'Export ADIF' 

 

• Jeśli mają być eksportowane tylko standardowe pola ADIF, a nie pełne dane, w tym dedykowane pola 

Log4OM, zaznacz pole ‘Eksportuj jako standardowy ADIF’ ['Export as standard ADIF'] 

 

 
 

• Aby wyeksportować listę pól ADIF zdefiniowaną przez użytkownika, zaznacz pole ‘Eksportuj wybrane pola’, a 

następnie zaznacz wymagane pola. 
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UWAGA: 

Aby zaoszczędzić czas na wybieraniu pól przy regularnych zadaniach, użytkownik może [‘Save Preset’] 

Zapisz ustawienia’ do późniejszego użycia i przywoływać te ustawienia za pomocą przycisków ‘Wczytaj 

ustawienia’ [Load preset’].”  

 
 

 

• Aby dodać nazwę i lokalizację, kliknij przycisk ‘ADIF’ 
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• Kliknięcie przycisku "Zapisz" [Save] rozpoczyna eksport i zapisuje proces w polu tekstowym 

 

• W oknie głównym zostanie wyświetlony postęp eksportu i wszelkie anomalie, a informacje te można zapisać 

do pliku tekstowego, klikając przycisk dyskietki "Zapisz log" [Save log]. 

• Gdy w polu tekstowym wyświetlany jest tekst "Eksport zakończony", okno eksportu można zamknąć, klikając 

mały czerwony krzyżyk w prawym górnym rogu okna. 

Eksport wybranych QSO 
Log4OM Version 2 zapewnia eksport QSO w formatach ADIF, CSV, HTML i Excel w widoku siatki np. Nagrody, Ostatnie 

QSO, QSO Manager itp. 

• Najpierw wybierz QSO, które chcesz wyeksportować metodą Windows’a klikając lewym przyciskiem myszy, 

klikając z wciśniętym Shift lub Ctrl, alternatywnie korzystając z przycisków pełnego wyszukiwania "Filtry" i 

"Zaznacz wszystko" na dole siatki. 

• Aby uzyskać dostęp do akcji eksportu kliknij przycisk 'Eksportuj do ADIF' w górnej części okna, jeśli jesteś w 

Menadżerze QSO a w innych widokach siatki kliknij prawym przyciskiem myszy na tytuł nagłówka siatki lub 

kliknij prawym przyciskiem myszy na wybrane QSO i wybierz z menu żądanie eksportu. 
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Eksport Wybranych pozycji z pliku ADIF 
• Idź do Utilities/QSO manager 

• Posortuj i wybierz QSO do eksportu 

• Kliknij ‘Export to ADIF’ przycisk na górnym pasku 

• Zaznacz pole oznaczone ‘Export selected fields’ 

• Kliknij żółty przycisk ‘ADIF’  

• Zapisz plik 

 

 

Usuwanie QSO 
OSO może być usuwane pojedynczo z okna edycji QSO poprzez wybranie przycisku "Kosz" [Trash bin] na górnym pasku 

narzędzi. 

 

Aby wejść do okna edycji podwójnie kliknij lewym klawiszem myszy na wybrane QSO lub wybierz 'Edit QSO' z menu po 

kliknięciu prawym klawiszem myszy. 
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Zbiorcze usuwanie QSO 
QSO można usuwać selektywnie lub masowo, klikając przycisk „Odblokuj usuwanie” w prawym dolnym rogu siatki. (Po 

odblokowaniu ikona kłódki zmienia kolor na czerwony) 

 

Po odblokowaniu przycisku „Odblokuj usuwanie” [Unlock Delete] wybierz łączności, które chcesz usunąć, klikając 

myszką lub filtrując je, a następnie naciśnij przycisk „Del” na klawiaturze komputera. 

Filtrowanie (Wyszukiwanie) QSO 
Log4OM w wersji 2 zapewnia jeszcze bardziej zaawansowane możliwości filtrowania bez konieczności dogłębnej 

znajomości wyrażeń regularnych itp. 

Funkcja „Filtry”[Filters] jest umieszczona na dole większości okien siatki, jak pokazano poniżej. 

 

Kliknięcie przycisku „Filtry” otwiera następujące okno, które zawiera pięć zakładek. Pola standardowe, Referencje i 

Moje referencje, Potwierdzenia i Stowarzyszenia (Powiązania). 
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Pola Standardowe 

Jest to najprostsza forma filtrowania, w której można wybrać standardowe pole i wartość dla tego pola, która ma być 

wyszukiwana, która może być jako „Równa”, „Nierówna” lub jedną z innych standardowych opcji w menu rozwijanym. 

Po wybraniu pola, warunku i wartości kliknięcie przycisku plus (+) doda ten filtr do listy. 

W powyższym przykładzie filtr jest ustawiony tak, aby znaleźć wszystkie jednostki DXCC, które są „Równe” DXCC 291 

(USA), w rezultacie będą wyświetlane tylko kontakty z USA. 

Filtry można kaskadowo łączyć, aby przejść do bardzo drobnych szczegółów a znowu poniższy przykład przedstawia 

filtry kaskadowo łączone w celu wybrania tylko tych QSO, które były ze stacjami w USA używającymi CW na 80 

metrach oraz które znajdowały się w strefie CQ 3 (West Coast) 

 

Dodatkowe wybory można dokonać za pomocą kombinacji „AND” i „OR”, a wybór można zmienić na CW AND FT8, aby 

wyświetlić łączności ze stacjami w USA w obu trybach CW i FT8 w paśmie 80m w strefie CQ 3. Alternatywnie, używając 

przycisku OR, rezultat wyświetli dwa tryby. 

Filtrowanie według Daty 
Próbując filtrować według daty, należy uwzględnić czas rozpoczęcia i zakończenia, a nie tylko datę. 

Przykład: 

Data QSO (Greater) większa niż 09/02/2020 00:00:00 „I” mniejsza (Less) niż 09/02/2020 23:59:59 spowoduje 

odfiltrowanie wszystkich QSO z tego dnia.  

 

 

Użycie Wcięć. 
Funkcje wcięć umożliwiają użytkownikom tworzenie bloków parametrów zapytania. 
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Na przykład:  

log.dxcc = 291 AND log.mode = CW AND log.band = 80m AND log.cqzone = 3 

Co stanie się z wcięciem? 

log.dxcc = 291 AND ((log.mode = CW OR log.mode = USB) OR log.cqzone = 3) 

Co oznacza: 

Jeśli dxcc = 291 i tryb to CW lub USB. Jeśli tryb nie jest CW ani USB, wyświetl dane, jeśli CQZone wynosi 3 

Poziom wcięcia jest fundamentalny dla prawidłowego korzystania z silnika filtracji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Użycie Zapytań [Query] 
Kliknięcie przycisku „Użyj niestandardowego zapytania” [Use custom query] w prawym dolnym rogu umożliwia 

korzystanie ze złożonych zapytań SQL. 

 

Zapis i Wczytywanie filtrów 

Filtry można zapisać do późniejszego, ponownego użycia, klikając ikony na górnym pasku narzędzi 
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Zapytanie automatycznie zawiera „SELECT * FROM LOG WHERE”, więc użytkownicy muszą dodać tylko własne 
warunki where 

 

Odniesienia [References] 
Karta odniesień umożliwia wyszukiwanie łączności QSO dla stacji, z którymi nawiązano kontakt, aktywując określone 

odniesienia nagród, np. IOTA, SOTA, WAIL itp. 

 

UWAGA: Jeśli wybrano tylko dyplom, a pole „Odniesienie” pozostanie puste, wynik będzie taki, że wyświetlone 

zostaną wszystkie łączności kwalifikujące się do tego dyplomu. 

 

 

 

 

Moje Odniesienia [My References] 
Ta zakładka umożliwia wyszukiwanie przy użyciu odniesień użytkownika, np. gdy użytkownik znajdował się na wyspie 

IOTA, latarni morskiej, szczycie itp. 
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Potwierdzenia 

Ten filtr umożliwia wyszukiwanie według statusu potwierdzenia QSO dla każdej formy potwierdzenia: QSL, eQSL, 

LOTW, QRZ, HamQTH, HRDLog, Clublog i Custom, a także dowolnej kombinacji potwierdzeń. 

 

Stowarzyszenia /Powiązania/ 

 

 

Filtr - Zapisywanie, ładowanie i usuwanie  

Aby uniknąć tworzenia filtra, który już był stworzony, Log4OM udostępnia funkcje zapisywania, ładowania i usuwania 

za pomocą ikon znajdujących się w lewym górnym rogu okna filtra. 
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Filtry – Działanie 
Po zamknięciu okna dialogowego filtra poprzez kliknięcie małego czerwonego krzyżyka w prawym górnym rogu okna 

filtrowane elementy zostaną aktywowane, a przefiltrowane wyniki zostaną wyświetlone w sąsiadującym oknie siatki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telnet Klastra [Telnet Cluster] 
Klaster Telnet w Log4OM V2 połączy się z wieloma różnymi serwerami klastrów i skimmerów jednocześnie i zagreguje 

wyniki, aby zapewnić wysokiej jakości listę spot’ów DX bez zbędnych duplikatów. 

Log4OM V2 zapewnia również serwer klastra, aby umożliwić wysyłanie tych zagregowanych wyników do innego 

oprogramowania klienckiego. 

Konfigurowanie Klastra Telnet 
Dostęp do serwera Telnet odbywa się poprzez menu klastra Connect/Telnet 
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Serwery można wybierać z listy „Znanych serwerów” i dodawać je do listy „Aktywnych serwerów”. Użytkownik może 

dodać nowy serwer klastra do listy, wypełniając formularz informacji o klastrze, a następnie klikając ikonę zapisu. 

 

Po wybraniu wszystkich żądanych serwerów klastra kliknięcie ikony „Połącz” na pasku narzędzi spowoduje otwarcie 

karty „Zarządzanie” i wyświetlenie nawiązywanych połączeń oraz przychodzących punktów. 

 

Dodawanie i edycja serwerów klastra 
Zdefiniowane przez użytkownika serwery klastra można dodać, klikając przycisk „Nowy” i dodając serwer oraz dane 

logowania w panelu po prawej stronie. 

Podobnie istniejący serwer klastra można edytować, wybierając go w lewym górnym panelu i klikając ikonę „Pióro” 

(Edytuj). 

Po zakończeniu dodawania lub edycji należy je zapisać, klikając ikonę zapisywania „Dyskietka” w prawym dolnym rogu. 

 

 

Ważna uwaga: 

Podczas edycji istniejącego klastra, który został już wybrany jako aktywny serwer, konieczne jest usunięcie go z listy 

aktywnych serwerów, wybranie serwera z listy znanych serwerów i kliknięcie przycisku DODAJ (+), aby zastąpić go 

w panelu aktywnych serwerów. 

Główny serwer klastra 
Główny klaster jest oznaczony za pomocą [PRI] na liście aktywnych serwerów i będzie odbierał polecenia użytkownika, 

takie jak spoty i inne wiadomości, a także będzie standardowym miejscem docelowym dla poleceń przychodzących 

przez wewnętrzny serwer klastra. Główny klaster można wybrać za pomocą „ikony korony”. 
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Serwery klastrów użytkowników 

Zdefiniowane przez użytkownika serwery klastra mają prefiks (U) i są zachowywane po zaktualizowaniu listy serwerów 

klastra. 

 

Wysyłanie poleceń klastra 
Polecenia klastra, filtry, ogłoszenia i spoty można wysyłać z zakładki poleceń na karcie „Zarządzanie”. 

Zakładka „Polecenia” umożliwia użytkownikowi wysyłanie poleceń, takich jak Show/DX lub ustawianie specjalnych 

filtrów serwera klastra. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat poleceń klastra, zapoznaj się z dokumentacją 

wybranych serwerów klastra, DX Spider, CC User itd. Spoty można również wysyłać z tego okna, pod warunkiem, że 

użytkownik jest zarejestrowany na wybranych serwerach klastra. 

Wysyłanie spotów do klastra 
Spoty można wysyłać bezpośrednio z ekranu wprowadzania QSO, klikając na ikonę wysyłania spotu, wskazaną na 

poniższej grafice. 

Uwaga: 

Użytkownik musi być zarejestrowany na serwerze klastra, aby móc wysyłać do niego spoty 
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Symulacja Spot’ów (Punktów) 
Karta „Symulacja spotu” na ekranie Połącz/Telnet Cluster/Zarządzanie klastrem umożliwia użytkownikowi symulację 

wysłania punktu w celach testowych bez konieczności wysyłania tego punktu do serwerów klastra online. Punkt jest 

wyświetlany tylko w oknie klastra komputerów lokalnych. 

 

Konfiguracja Klastra 
W menu Ustawienia/Konfiguracja programu znajdują się różne opcje dla klastra Telnet, np. automatyczne 

uruchamianie klastra i serwera oraz wybór podświetlania klastra  

 

Klaster można uruchomić bezpośrednio z głównego INTERFEJSU UŻYTKOWNIKA. Odłączenie klastra jest możliwe tylko 

poprzez ekran zarządzania klastrem. 

Wyświetlanie klastrów 
Główny klaster jest zawarty w głównym interfejsie użytkownika. Można jednak wdrożyć ekran klastra pływającego, 

klikając ikonę klastra na górnym pasku narzędzi. 

 

Oba wyświetlania klastrów pokazują status kraju, w którym wykonano/potwierdzono transmisje, a także umożliwiają 

wybór pasma, trybu i widoku wyświetlania, jak pokazano poniżej.  
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Super Klaster 
Super Cluster zbiera dane z HRDLog dotyczące łączności ostatnio zalogowanych przez użytkowników HRDLog i łączy te 

informacje z wynikami głównego klastra, zapewniając niezwykle dokładne wskazanie jakości spotu.  

Przykład: 

Jeśli G4POP zaloguje QSO z VK7AMA w ciągu ostatnich kilku minut i otrzyma spoty z klastrów telnetowych dla tego 

samego pasma i tej samej emisji, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że VK7 będzie działać z Wielkiej Brytanii. 

 

 

Na powyższym obrazku kolumna „Jakość danych” wyświetla punkty o WYSOKIEJ jakości, które zostały odebrane przez 

Telnet i z danych HRDLog, podczas gdy SŁABA jakość wskazuje, że dane zostały odebrane tylko przez HRDLog, a SPOT 

to punkty odebrane tylko przez Telnet. 

Wiek i maksymalna liczba punktów wyświetlanych na mapie klastra, pasma i z HRDLog dla wyświetlania Super Cluster 

może zostać wybrana przez użytkownika w ustawieniach/konfiguracji programu/karcie klastra, jak pokazano poniżej. 

 

Czas klastra oznaczony kolorem czerwonym 
Jeżeli czas dla danego spotu jest zaznaczony czerwoną czcionką, oznacza to, że zauważona stacja jest znanym 

użytkownikiem LOTW 

 

Panel Statystyk 
Panel „Statystyki” wyświetla status przepracowanych/potwierdzonych dokumentów oraz metodę potwierdzenia dla 

danego kraju, w zależności od wyboru wybranego w menu Konfiguracja programu/Potwierdzenia, pokazanym po 

prawej stronie poniżej. 
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Dwukrotne kliknięcie komórki w panelu statystyk oznaczonej literą W lub C spowoduje otwarcie listy wszystkich 

kontaktów z danym krajem w paśmie/module wybranej komórki. 

 

 

 

 

 

 

Tryby Spotów w Klastrze 
Serwery klastra NIE wysyłają żadnych informacji o trybie w dostarczanych przez siebie danych, dlatego Log4OM 

wywodzi tryb z planów pasma Log4OM (zarówno ze stałych częstotliwości, takich jak FT8, pokazanych w pliku xml 

planu pasma, jak i z danych poszczególnych pasm) 

W rzadkich przypadkach obserwator może uwzględnić tryb w polu „Notatki” i w takim przypadku Log4OM użyje tych 

informacji, aby zastąpić dowolny tryb pochodzący z planów pasma Log4OM. 

Dostępne są trzy kolumny klastra wyświetlające informacje o trybie i działają one w następujący sposób. 

Tryb 
Grupa trybów: Phone, CW lub Digital 

„Tryb” pochodzi z plików band-planu zgodnie z sekcją pasma, w której znajduje się częstotliwość, lub z pola notatek, 

jeśli obserwator uwzględnił informacje o trybie.. 
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Tryb Spot’u 

Ta kolumna wyświetla podtryb i jest uzyskiwana albo z częstotliwości spot’’u na początku planów pasm, albo z pola 

notatek w przychodzących danych klastra. Przykładem podtrybu może być DOM-M, który jest podtrybem Domino, a 

zatem w grupie trybów cyfrowych lub FT8, który jest podtrybem MFSK, a także cyfrowym. 

Typ Modulacji 
Służy do ustawiania radia po kliknięciu punktu i jest pobierane z planów pasm, może to być USB, LSB itp. 

… trochę o Bandplan’ach 
Międzynarodowa Unia Radioamatorów (IARU) dzieli świat na regionalne plany pasm. 
 
Te trzy regionalne organizacje IARU odpowiadają trzem regionom radiowym ITU: 
Region 1 — Afryka, Europa, Bliski Wschód i północna Azja 
Region 2 — Ameryka 
Region 3 — reszta Azji i Pacyfiku 
 
Plany pasm definiują ograniczenia częstotliwości roboczych i tryby, na których opierają się poszczególne krajowe plany 
pasm. 
 
Log4OM obejmuje trzy podstawowe regionalne plany pasm IARU oraz cztery krajowe plany pasm dla Brazylii, Wielkiej 
Brytanii, USA i Danii. 
 
Gdy użytkownik z Wielkiej Brytanii, USA, Brazylii lub Danii wprowadzi swoje dane w menu Informacje o stacji w 
konfiguracji programu Log4OM, Log4OM automatycznie użyje obowiązującego planu pasm dla tych krajów. 
(bandplan_dxcc108.xml, bandplan_dxcc221.xml, bandplan_dxcc223.xml lub bandplan_dxcc291.xml) 
 
Inne kraje będą używać regionalnego bandplanu obowiązującego w regionie (bandplan_r1.xml, bandplan_r2.xml lub 
bandplan_r3.xml) 
 
Użytkownicy mogą dostosować regionalne lub krajowe plany pasm do swoich konkretnych wymagań i zapisać 
je jako plan pasm „USER”, np. bandplan_r1_user.xml lub bandplan_dxcc123_user.xml. Po uruchomieniu 
Log4OM wybierze on plan pasm użytkownika, jeśli jest dostępny, a ten plan pasm użytkownika nie zostanie 
nadpisany przez kolejne aktualizacje programu, podobnie jak domyślne plany pasm.  
 
Mapy pasm nie są edytowalne w edytorze zasobów, użytkownik musi użyć Notatnika, aby zmodyfikować pliki 
znajdujące się w folderze C:\Users\USER NAME\AppData\Roaming\Log4OM2\bandplan. 
 
Informacje o planie pasm są używane w różnych obszarach programu, takich jak klaster, mapy pasm itp.  

Filtry Klastra 
Filtry klastra zapewniają metodę dostosowywania wyświetlanych punktów według pasma, trybu, obrobionego i 

statusu potwierdzenia QSL - Użyj Ctrl/Click, aby wybrać lub odznaczyć pasma lub typy potwierdzeń statystycznych. 

Filtry wiązki umożliwiają wybór punktów z określonego kierunku kompasu za pomocą krótkiej ścieżki lub krótkiej i 

długiej ścieżki. Umożliwi to filtrowanie na podstawie bieżącego kierunku wiązki w celu optymalizacji wydajności. 
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Mapa Spotów Klastra 
Kliknięcie zakładki „Mapa” w dowolnym klastrze spowoduje wyświetlenie mapy aktualnych miejsc klastra, kliknięcie 

punktu ujawnia jego szczegóły, a kolejne kliknięcie ujawnionego znaku wywoławczego spowoduje wykonanie tych 

samych czynności, które opisano szczegółowo w sekcji „czynności klastra”.  

 

 

 

 

„Inteligencja” Klastra 
Po kliknięciu punktu w klastrze, jeśli istnieje odniesienie do nagrody, np. nagrody projektanta IOTA, SOTA lub Log4OM 

V2, tekst w polu komentarzy/notatek klastra jest analizowany, dopasowywany i dodawany do panelu nagród. Poniżej 

znajduje się przykład odniesienia IOTA, które jest automatycznie „odczytywane” z pola notatek. 
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Mapa pasm Klastra 
Dostęp do mapy pasm klastra można uzyskać za pomocą menu Connect/Cluster Band View, a dla poszczególnych 

pasm można otworzyć wiele map pasm. 

Mapa pasm jest automatycznie otwierana ponownie po ponownym uruchomieniu Log4OM V2 w tym samym 

rozmiarze i pozycji, w jakiej została ostatnio otwarta. 

 

Filtry mapy pasm 
Kliknięcie małej ikony folderu u góry mapy pasm udostępnia opcje zmiany widoku statystyk z „Obsłużone” na typy 

potwierdzeń (EQSL< LOTW lub QSL). Można też wybrać wiele typów potwierdzeń, przytrzymując klawisz Ctrl i klikając 

lewym przyciskiem myszy odpowiednie pozycje menu. 

 
The confirmation status for the selected filter(s) is indicated by the small coloured bars to the left of the call signs 
 

 
 
WKD = Worked (Red) 
BAND = Band (Orange) 
MODE + Mode (Blue) 
 

 



82 
 

Karta „Tryb” w tym oknie umożliwia wybór wyświetlanych reklam telefonicznych, cyfrowych lub CW. 

 

Mapa pasm Pasma 
Menu rozwijane w lewym górnym rogu umożliwia wybór pasm, które mają być wyświetlane. 

 

Menu Skala mapy pasm 
Poziom powiększenia lub skalę mapy pasm można zmienić za pomocą menu rozwijanego „Skala” w lewym dolnym 

rogu mapy pasm od 0,5x do 15,0x lub za pomocą przycisków +/- u góry okna mapy pasm. 

 

Blokada mapy pasm 
Kliknięcie żółtej kłódki blokuje wyświetlanie częstotliwości mapy pasm na paśmie wybranym w radiu, jeśli istnieje 

połączenie CAT. 

Wyświetlanie mapy pasm dla częstotliwości CAT 

Aktualna częstotliwość radia RX/TX jest wyświetlana na skali częstotliwości mapy pasma za pomocą niebieskiego 

znacznika strzałki, jak na obrazku po lewej poniżej. 

W trybie podziału (zakładając, że radio jest obsługiwane przez Omnirig) niebieski znacznik strzałki wskazuje 

częstotliwość RX, a czerwony znacznik strzałki częstotliwość TX, jak pokazano na obrazku po prawej poniżej. 
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Mapa pasm - Kolory znaków wywoławczych 

                        

Uwaga: Kliknięcie punktu na mapie pasm aktywuje wyszukiwanie w głównym widoku F6 interfejsu użytkownika, 

obejmujące statystyki dotyczące krajów, w których przeprowadzono pracę. Nie aktywuje to statystyk krajów w 

głównym klastrze, ponieważ główny klaster jest w stanie działać niezależnie. 

 

 

 

 

 

Akcje myszy na mapie pasm 
Identyczne z opisanymi poniżej działaniami klastra, z tą różnicą, że dodano możliwość „PRZEWIJANIA” pasma w górę i 

w dół za pomocą kółka przewijania myszy. 
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Akcje w Klasterze 

Pojedyncze kliknięcie na spot w siatce 
1. Dodaje wywołanie do pola wprowadzania znaku wywoławczego 

2. Sprawdza rejestrację wywoławczą w pliku wyjątków Clublog, QRZ, ostatnich wywołaniach i wypełnionych 

polach danych 

3. Sprawdza SOTA lub IOTA lub inne odniesienie do nagrody w polach komentarzy i notatek i wypełnia 

odpowiednie pola programu nagród. 

4. Wypełnia wykres kraju obsługiwanego według trybu i pasma 

5. Rysuje ścieżkę wielkiego koła na mapie świata 

6. Otwiera mapę lokalizacji stacji w dużej skali i zdjęcie biograficzne, jeśli jest dostępne w witrynie wyszukiwania 

7. Wypełnia nagłówki SP/LP, wysokość anteny i odległości na karcie Kontakt (F3) 

8. Dodaje dane do karty Informacje (F1) dla stacji 

9. Wyświetla baner „Obsługiwane” w polu danych wyszukiwania — jeśli kliknięto „Obsługiwane wcześniej”, 

otwiera się okno Obsługiwane wcześniej, wyświetlając wszystkie poprzednie kontakty z tą stacją.  

10. Jeśli znak wywoławczy zostanie znaleziony podczas wyszukiwania, kliknięcie nazwy dostawcy wyszukiwania 

(QRZ, HamQTH) otwiera przeglądarkę internetową na stronie znaku wywoławczego 

11. Wypełnia tryb, częstotliwość i pasmo w oknie wejściowym, jeśli włączony jest CAT. 

Podwójny klik na spot 

Wszystko jak w punkcie 1 powyżej, a dodatkowo zmiana trybu radia i częstotliwości. 
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Alerty klastra 
Gdy klaster odbierze sygnał z żądanego miejsca, można aktywować alert dźwiękowy, zaznaczając pole wyboru „Włącz 

dźwięk alertu” w Ustawieniach/Konfiguracji programu/ALERTY klastra. 

 

Rozlegnie się dźwięk alertu, a w głównym interfejsie użytkownika pojawi się komunikat ostrzegawczy, jak poniżej 

Wymagany dźwięk alertu można wybrać z sześciu opcji, a każdy z nich można przetestować, klikając ikonę głośnika. 

  

Kliknięcie lewym przyciskiem myszy na ikonę alertu spowoduje otwarcie listy alertów, jak pokazano powyżej po prawej 

stronie. Kliknięcie prawym przyciskiem myszy na ikonę alertu spowoduje jej wyczyszczenie. 

Powiadomienie o alertach e-mail’em 
Gdy pojawi się oczekiwany spot wiadomość e-mail może zostać automatycznie wysłana do użytkownika. W tym celu 

należy włączyć i uzupełnić pole powiadomienia e-mail. 
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Filtrowanie alertów 

Definiowanie reguł, które będą wyzwalać alert, odbywa się w oknie „Zarządzanie alertami” (Ustawienia/Konfiguracja 

alertów) 

• Podaj nazwę i opis reguły filtru na karcie definicji i wybierz klaster lub klastry do obserwowania, włącz przełącznik 

statusu, aby uaktywnić filtr. 

 

 
 

• Na karcie Połączenie/DXCC zaznacz nazwę kraju DXCC, o którym chcesz otrzymywać powiadomienia. 

 

• Jeśli spot DXCC jest poszukiwany w określonych pasmach lub trybach, wybierz pasmo/tryb na karcie Pasmo/tryb. 

Ten przykład będzie powiadamiał za każdym razem, gdy pojawi się spot dla Spratly 
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• Po wybraniu wszystkich opcji kliknij ikonę zapisu na dyskietce, a filtr alertów pojawi się w lewym panelu bocznym. 

 

Alerty mogą być tworzone według znaku wywoławczego, prefiksu lub sufiksu, DXCC, kontynentu, pasma, trybu, typu 

emisji, znaku wywoławczego spottera, kontynentu spottera, kraju spottera lub dla konkretnych nagród określonych w 

polu Notatki. 

Te kryteria można łączyć, aby dokładnie filtrować wymagany alert. Na przykład alert dźwiękowy, gdy...... 

....... G4POP jest /P na 60m CW i jest wykrywany przez OZ1W 

 
REGUŁY ALERTÓW są tworzone z logiką AND. Wszystkie zestawy reguł muszą być dopasowane (gdy dostępnych jest 
wiele wyborów, takich jak tryby, pasma, dxcc, przynajmniej jeden z nich powinien być dopasowany). 

 

W przypadku stosowania filtrów opartych na statystykach stacji, np. nowego kraju, co najmniej jedno z pól musi być 

zgodne 
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Testowanie alertów 

Aby przetestować alert, użyj funkcji „Symulacja punktu” w oknie „Zarządzanie klastrem” — symulacje punktu nie są 

transmitowane do klastrów Telnet nadawanych na antenie, są wyświetlane tylko na komputerze lokalnym 

 

Obsługa klastra dla Klucza CW 
Jeżeli interfejs Keyer jest otwarty, wówczas akcje pojedynczego i podwójnego kliknięcia spowodują wysłanie znaku 

wywoławczego, danych wyszukiwania, danych pasma i trybu bezpośrednio do pól Keyer.  
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Powiadomienia o alertach e-mail 
Powiadomienia e-mail o alertach klastra mogą być automatycznie wysyłane do użytkownika, jeśli interfejs jest 

skonfigurowany w następujący sposób. 

1. 1. Przejdź do menu Ustawienia/Konfiguracja programu/Ustawienia poczty e-mail. 

2. 2. Zaznacz pole wyboru „Włącz pocztę e-mail”. 

3. 3. Wypełnij dane e-mail dla konta poczty wychodzącej. 

4. 4. Kliknij przycisk „Test”, co spowoduje wysłanie i potwierdzenie wiadomości e-mail. 

5. 5. Kliknij „Zapisz konfigurację” 

6. 6. Kliknij żółty przycisk „Konfiguruj e-mail alertu”, co spowoduje przeniesienie do zakładki „Alert klastra” 

 

7. Wpisz adres docelowy alertów e-mail w zielonym polu. 

8. Kliknij zielony krzyżyk (+), aby dodać go do poniższej listy. 

9. Kliknij „Zapisz i zastosuj” 

 

Uwagi. 

Alerty e-mailowe mogą być przesyłane na wiele adresów e-mail . Aby usunąć adresy e-mail z listy, zaznacz adres, który 

chcesz usunąć, i kliknij czerwoną ikonę minusa (-). Alerty dźwiękowe można również włączyć i przetestować na tej 

karcie. 
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Przejdź do menu „Ustawienia/Konfiguracja alertów”. 

• Wybierz lub utwórz alert, dla którego wymagane jest powiadomienie e-mail. 

• Włącz przełącznik „Powiadomienie e-mail”, aby alerty zostały uruchomione. 

 

  

Gdy zostanie uruchomiony alert, Log4OM wyśle powiadomienie o alercie pocztą elektroniczną, jak pokazano poniżej  
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Prognozy propagacji 
Log4OM w wersji 2 zawiera potężne narzędzie do przewidywania propagacji oparte na VOACAP, które oblicza 

najlepsze pasmo/ścieżkę między stacją użytkownika a stacją, z którą ma zostać nawiązany kontakt (znak wywoławczy 

musi zostać wprowadzony w polu znaku wywoławczego). 

Do narzędzia można uzyskać dostęp albo przez zakładkę Propagacja w głównym interfejsie użytkownika, albo z menu 

rozwijanego u góry głównego interfejsu użytkownika. Aby uzyskać przewidywanie, konieczne jest wprowadzenie znaku 

wywoławczego i pasma innych stacji. 

Przewidywania są obliczane przy użyciu poziomu mocy TX ustawionego w Log4OM Settings/Program 

configuration/station configuration/TX Power field lub zmodyfikowanego w zakładce „My Station (F4)” panelu QSO 

input w głównym interfejsie użytkownika. Antena nie jest wybieralna i opiera się na standardowym dipolu. 

Dostępne są trzy widoki, które wyświetlają albo stosunek S/N, niezawodność obwodu, albo SdBW. Wyjaśnienia tych 

wyświetlaczy można znaleźć w doskonałym dokumencie Jari Perkiömäki OH6BG, który jest reprodukowany poniżej. 

 

Oddzielne okno do wyświetlania propagacji jest dostępne w menu widoku. 

Jeśli okno zostanie otwarte po wprowadzeniu wywołania, obliczenia zostały już wykonane, w związku z czym okno 

będzie puste. Najpierw należy otworzyć okno, aby po wprowadzeniu wywołania otrzymało ono wyniki obliczeń. 

 

Menu „Źródło” w oknie Propagacji umożliwia również wyprowadzenie wyświetlacza z sygnału wprowadzonego w 

oknie konkursu lub oknach klucza. 
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Surowe dane są również dostępne w zakładce „Surowe dane” ['Raw Data'] 
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Mapa propagacji 
Mapa propagacji, która jest również dostępna w menu „Widok” lub na karcie Propagacja (F9), nie generuje się 

automatycznie z danych wejściowych znaku wywoławczego, ponieważ obliczenie każdego kwadratu siatki w celu 

narysowania mapy zajmuje trochę czasu. 

Aby aktywować 

1. Wybierz pasmo zainteresowania 

2. Wybierz typ wyświetlania danych Współczynnik S/N, SdBW lub Niezawodność wykresu 

3. Wybierz paletę kolorów mapy 

4. Kliknij przycisk „Generuj” — jak wspomniano, narysowanie mapy propagacji zajmuje trochę czasu, więc proszę 

czekać! 

 

Kolumna niezawodności [Reliability] 
Współczynnik niezawodności jest również wyświetlany w kolumnie klastra, przy czym wyższy procent 

prawdopodobieństwa jest stopniowo wyróżniany ciemniejszym kolorem zielonym. Wyświetlane są również stosunek 

sygnału do szumu i SdBW. 

 

Zmiana suwaka „Próg niezawodności” w menu „Filtry” spowoduje zmianę progu, przy którym będą wyświetlane 

poziomy niezawodności. 

 

WAŻNA UWAGA 

Ponieważ wartość „Niezawodność” w widoku klastra jest obliczana na podstawie 2- lub 4-cyfrowych odniesień siatki 

lokalizatora dla środka kraju, nie będzie ona zgodna z udoskonaloną prognozą propagacji na karcie „Propagacja (F9), 
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która jest obliczana na podstawie dokładnej lokalizacji stacji wprowadzonej w polach wejściowych i jest obliczana na 

podstawie 6-cyfrowego lokalizatora uzyskanego ze źródła wyszukiwania online. 

 

 

The MUF and SNR Distribution 
Choosing the Best Frequency 

You have now run the prediction and are anxious to operate between the chosen locations on the frequencies you 
entered. There are two things to discuss in our analysis: 

• What is the best of our frequencies? 

• What is the predicted SNR (Signal-to-Noise) distribution on that frequency? 

The Meaning of MUF 
In VOACAP, the MUF (maximum usable frequency) is a statistical concept. The MUF is defined here as the median 
maximum usable frequency for a given ionospheric path, month, SSN and hour. On each day of the month at this 
hour, there is a maximum observed frequency (MOF) for a mode. The median of this distribution is called the MUF. 
Therefore, it is not the maximum usable frequency in terms of communications. 
In other words, the MUF is the frequency for which ionospheric support is predicted on 50% of the days of the 
month, ie. 15 days out of 30 days. So on a given day communications may or may not succeed on the frequency 
marked as the MUF. 
To ensure a good communication link between two locations, the operating frequency is typically chosen below the 
predicted MUF. It is often claimed that the optimal operating frequency lies somewhere between 80-90% of the 
MUF (e.g. if the MUF is 10 MHz, the optimal frequency would be around 8-9 MHz). However, in VOACAP it is the 
predicted SNR distribution using Complete System Performance methods (e.g. Methods 20, 21, 22 or 30) that 
determines which frequencies provide an acceptable grade of service 

The MUFday 
The MUF is also related to another parameter, MUFday. The value of the MUFday is the fraction of the days in a 
month at that hour that the operating frequency is below the MUF for the most reliable mode (that is, the mode 
with the highest reliability of meeting the required SNR). The mode and the associated data shown below the user-
specified frequencies are always the most reliable mode. For a more detailed discussion, see Calculating MUFdays. 

SNR, SNR10 and SNR90: The Predicted SNR Distribution 

The SNR distribution tells us what grade of service is to be expected over the days in the month on a given 
frequency at a given hour. A statistical method is used to determine the grade of service over 27 days (SNR90), 15 
days (SNR) and 3 days (SNR10) out of 30 days. However, it does not tell you which days are good or which days are 
bad. 
Below are the four SNR output parameters needed for analysis: 
 

   1.0 13.1  6.1  7.2  9.7 11.9 13.7 15.4 17.7 21.6 25.9  0.0  0.0 FREQ 

       F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2   -    -  MODE 

         80   63   69   78   83   78   68   28  -39  -58   -    -  SNR 
       26.7 12.4 13.8 21.2 26.7 26.8 26.8 26.8 26.8 13.3   -    -  SNR LW 

       18.5  7.6  7.1  7.8 12.7 22.2 25.7 25.7 25.7  7.6   -    -  SNR UP 

         54   51   55   57   56   51   41    1  -66  -71   -    -  SNRxx 

 

The SNR indicates the dB-Hz value that can be maintained on 50% of the days (ie. on 15 days) in the month. In our 
example above on 11.9 MHz, the SNR value is 83 (dB-Hz). 
The SNRxx (ie. SNR90, provided the REQ.REL. is 90%) indicates the dB-Hz value that can be maintained on 90% of 
the days (ie. on 27 days) in the month. In our example above on 11.9 MHz, the SNRxx value is 56 (dB-Hz). This can 
be calculated as SNR - SNR LW (or 83 - 27 = 56 in our example). 
And finally, the SNR10 (calculated as SNR + SNR UP) is the dB-Hz value that can be maintained on 10% of the days 
(ie. on 3 days) in the month. In our example above on 11.9 MHz, the SNR10 value is appr. 96 (dB-Hz). 
The two most prominent parameters to consider in search of the best frequency are the SNR and SNR90 values. As 
a rule of thumb, look for the highest SNR value and the highest SNR90 value. Let us assume that the required SNR 
we wish to maintain in our circuit is 67 (not a good but still a reasonable listening quality in international 
broadcasting). We will see that the SNRxx is below 67 at all our frequencies which means none of them cannot 
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maintain that grade of service on 27 days out of 30 days. Then we will need to look for the highest SNR. Of our 
frequencies, the best would be 11.9 MHz with the SNR value of 83. 
Conclusion 
In conclusion, 11.9 MHz is the best candidate for the operating frequency at 01 UTC during that month. 11.9 MHz is 
also below the predicted MUF of 13.1 MHz for that mode. 

The RPWRG and the REL 
Let us expand our example above by adding two other output parameters (RPWRG and REL) as follows: 
   1.0 13.1  6.1  7.2  9.7 11.9 13.7 15.4 17.7 21.6 25.9  0.0  0.0 FREQ 

       F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2 F2F2   -    -  MODE 

         80   63   69   78   83   78   68   28  -39  -58   -    -  SNR 

         13   16   12   10   11   16   26   66  133  138   -    -  RPWRG 

       0.74 0.24 0.57 0.74 0.78 0.70 0.51 0.03 0.00 0.00   -    -  REL 
       26.7 12.4 13.8 21.2 26.7 26.8 26.8 26.8 26.8 13.3   -    -  SNR LW 

       18.5  7.6  7.1  7.8 12.7 22.2 25.7 25.7 25.7  7.6   -    -  SNR UP 

         54   51   55   57   56   51   41    1  -66  -71   -    -  SNRxx 

 

The RPWRG is related to the SNR90 and REQ.SNR. In our example above, the REQ.SNR was set to 67 (program 
config - user preferences).  
The RPWRG (the required power gain) parameter tells us how many decibels are needed in the communication 
system to achieve the SNR90 value of 67. It is calculated as REQ.SNR - SNRxx (or 67 - 56 = 11 on 11.9 MHz). As the 
value of the RPWRG is positive in our example, it means that many decibels are needed for our system; if the value 
had been negative, that many decibels would have been in excess (ie. unnecessary) to achieve the required SNR for 
27 days out of 30 days. 
This parameter relates to the (communication) system design. In our example on 11.9 MHz, we should consider 
what measures we could take to add the necessary 11 desibels to the system: doubling the transmitting power 
would give us 3 desibels, using a more powerful transmitter antenna could give us a few desibels more, and at the 
receiving end we could choose, say, a 3-element Yagi instead of the whip antenna which would still contribute 
some more desibels. 
The REL is related to the SNR and REQ.SNR, and is defined as a circuit reliability factor. It tells us the percentage of 
days in the month when the SNR value will equal to or exceed the REQ.SNR. The SNRxx tells us which SNR value can 
be achieved on 90% of the days (27 days) in the month. If the SNRxx would have been 67, then the value of REL had 
been 0.90 (or 90%, which is the REQ.REL. we have specified) and the RPWRG would have been zero (0). 
Conclusion 
The REL value of 0.78 on 11.9 MHz suggests that the required SNR of 67 can be achieved on 78% of days in the 
month. To translate the percentage value to the number of days, take a look at the Z Tables. We will see that 78% 
equals to 23 days. 
Originally written and copyrighted by Jari Perkiömäki OH6BG, https://www.voacap.com/muf.html 
 

Przypomnienie o pamięci (Ulubione) 
W oknie Widok/Przypomnienie pamięci istnieje możliwość zapisania listy często używanych częstotliwości (Ulubione)  

 

• Kliknij ikonę folderu, aby dodać folder, wprowadź nazwę folderu i kliknij klawisz enter/return na klawiaturze. 

https://www.voacap.com/muf.html
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• Wybierz utworzony folder i kliknij zielony przycisk +, aby dodać nazwę częstotliwości i częstotliwość, kliknij ikonę 

znacznika wyboru, aby zapisać wpis. 

Tryb jest automatycznie wybierany zgodnie z trybem zarejestrowanym dla tej częstotliwości w pliku planu pasma. 

Klucz głosowy [Voice Keyer] 
Log4OM2 zapewnia funkcję klucza głosowego z sześcioma pamięciami do nagrywania. 

Konfiguracja Voice Keyer’a 
Aby skonfigurować klawiaturę głosową i nagrać za jej pomocą komunikaty, otwórz okno konfiguracji programu 

Log4OM z menu „Ustawienia” i wybierz kartę „Urządzenia audio”. 

 

1. Wybierz urządzenia, które mają być używane do przesyłania wiadomości klucza w menu rozwijanym 
„From/To Radio” 

2. Wybierz urządzenia do nagrywania i odtwarzania w panelu „Recording” 
3. Podaj „File name” dla każdej pamięci. 

Uwaga: Dopóki nagrywanie nie zostanie ukończone, pole nazwy pliku będzie podświetlone na czerwono. 
4. Przytrzymaj czerwony przycisk po prawej stronie nazwy pamięci i nagraj wiadomość za pomocą mikrofonu 

podłączonego do komputera – Pod koniec nagrywania zwolnij czerwony przycisk nagrywania. 
Uwaga: Pole nazwy pliku zmieni kolor na zielony, aby wskazać, że zawiera wiadomość. 

5. Kliknij symbol słuchawek po prawej stronie przycisku nagrywania, aby odtworzyć nagranie dla tej 
pamięci.memory. 

 

Używanie Voice Keyer’a 
 

• Wiadomości głosowego klucza są wyzwalane przez Ctrl + klawisze funkcyjne od 1 do 6 

• Podczas wysyłania wiadomości na dole głównego interfejsu użytkownika pojawia się wskaźnik wizualny 
 

 
 

• Wiadomości można przerwać podczas wysyłania, naciskając klawisz klawiatury „Esc” 

• Wiadomości można wysyłać, gdy główny interfejs użytkownika jest aktywny lub gdy otwarte jest okno 
konkursu 
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Tryb Konkursowy 
Chociaż nie jest to w pełni funkcjonalny rejestrator zawodów, Log4OM V2 zapewnia bardzo przydatny interfejs dla 

okazjonalnych uczestników. Zaangażowani uczestnicy powinni korzystać z integracji Log4OM V2 z N1MM, aby uzyskać 

najlepszą wydajność. 

Ustawienia dla Konkursu. 
• Wybierz 'Contest/contest settings’.  

 

• Wybierz odpowiedni konkurs. 

• Dostosuj daty i godziny rozpoczęcia i zakończenia. 

• Dodaj dowolny stały ciąg, prefiks lub sufiks dla konkursu. 

• Ustaw numer seryjny na wymagany numer początkowy. 

• Kliknij ikonę zapisywania w prawym dolnym rogu (dyskietka) 

• Zamknij okno ustawień konkursu. 

Obsługa Konkursu [Contest operating] 

 
Jeśli daty ustawione w menu „Ustawienia konkursu” nie są aktualne, tryb konkursu nie może zostać włączony! 

 

• • Aby uruchomić wyświetlanie konkursu, wybierz opcję „Konkurs/konkurs” z paska menu lub kliknij ikonę 

Konkurs (Korona) na głównym pasku narzędzi. 

 

• Lista stacji obsługiwanych w okresie konkursu jest wyświetlana na dole okna. 

• Jeśli jakaś stacja była obsługiwana wcześniej, w oknie informacyjnym pojawia się [Dupe - WKD SAME BAND]. 
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• Numer seryjny jest automatycznie zwiększany i wyświetlany razem z dowolnym prefiksem lub sufiksem na 

górze okna. 

• Specyfikacje anteny i radia użytkownika można zmienić, wybierając z zakładki „Moje (F4)”. 

• Aktualnie używane radio można zmienić za pomocą listy wyboru platformy obok wyświetlacza częstotliwości 

dla operacji SO2R. 

Widok Klastra Konkursowego [Contest Cluster view]. 
Podczas konkursu serwery klastra i usługi wyszukiwania online są poddawane ekstremalnej presji ze względu na liczbę 

wyszukiwań i miejsc, które mogą spowolnić Log4OM. Nie ma również wymogu sprawdzania, czy kraje i tryby były 

obsługiwane w przeszłości, interesujące są tylko kraje/pasma/tryby, które nie były obsługiwane w okresie konkursu. 

Log4OM zapewnia zatem tryb konkursu dla klastra, który wyłącza te niepotrzebne funkcje, zapewniając wyświetlanie 

klastra skoncentrowanego na konkursie. 

Aby włączyć wyświetlanie klastra konkursu, użytkownik powinien wybrać konkurs i przejść do trybu konkursu, a 

następnie w oknie sterowania klastrem wybrać „Widok” i zaznaczyć przycisk „Widok konkursu”, jak poniżej. 

 

 

Konkurs z użyciem CW Keyer 
W trybie konkursu CW Keyer działa także w trybie konkursu i udostępnia te same pola wysyłania i odbierania 

komunikatów konkursowych, co w głównym oknie konkursu. 
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Wybierz zestaw makr konkursowych z zakładki 'Makro (CTRL+F9) i uruchom keyer zgodnie z opisem w sekcji keyer 

tego podręcznika użytkownika. Obsługa klawiatury dla maksymalnej prędkości QSO jest również obsługiwana w trybie 

konkursowym. 

 

 

Makra CW 

Pełna lista dostępnych pól makr jest wyświetlana w zakładce „Informacje o makrze”, w tym numer otrzymanego 

konkursu <CONT_RX> i numer wysłanego konkursu <CONT_TX> 

 

Dodawany nazwy Konkursu 
Aby dodać nazwę konkursu do listy, edytuj plik contest.csv w Ustawieniach/edytorze zasobów. 

Upewnij się, że nazwa konkursu i organizator konkursu są oddzielone średnikiem. 

np. ARRL RTTY Round-Up;ARRL-RTTY 

Uwaga: Zapisz edycję, klikając małą ikonę dyskietki w prawym dolnym rogu okna zasobów. 
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CW Keyer - ustawienia 

Istnieją trzy metody korzystania z CW z Log4OM 

1. Użyj interfejsu Winkeyer (lub klonu Winkeyer) 

2. Użyj „Com port keying” z prostym interfejsem 

3. Połączenie TCI dla radiotelefonów takich jak SunSDR, Anan itp. 

Wszystkie trzy metody połączenia są wymienione poniżej, ale po połączeniu funkcjonalność okna Log4OM 

CW Keyer jest wspólna dla wszystkich typów połączeń. 

Instrukcje Winkeyer 

Proszę zauważyć że: 
Winkeyer to jednostka sprzętowa zaprojektowana przez K1EL https://www.hamcrafters2.com/ istnieją również inne 

pochodne. 

Aby korzystać z obsługi Winkeyer w Log4OM, użytkownik MUSI mieć jednostkę sprzętową Winkeyer podłączoną 

między komputerem a radiem. 

Alternatywnie można użyć oprogramowania emulującego port Winkeyer, takiego jak to dostarczane przez FlexRadio i 

SunSDR TCI; w przypadku korzystania z emulatora portu Winkeyer należy zapoznać się z odpowiednią instrukcją 

użytkownika.guide. 

Interfejs Winkeyer można otworzyć, wybierając CW keyer z menu „Widok” lub klikając ikonę klucza Morse'a na 

górnym pasku narzędzi. 

Interfejs Winkeyer nie jest kompatybilny ze starymi wersjami Winkeyer, tylko wersje USB będą zintegrowane. 

Ustawienia Winkeyer 
Wszystkie ustawienia Winkeyer można zmienić w zakładce „Ustawienia WK”, gdzie należy wybrać port USB Winkeyer. 
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Instrukcje dla Com Port Keying 
Log4OM umożliwia obsługę kluczowania CW za pośrednictwem portu COM pod warunkiem, że do komputera zostanie 

podłączony odpowiedni kabel interfejsu do kluczowania CW kodem Morse'a.. 

Interfejs 

Odpowiednie kable można znaleźć w Internecie, zalecanym źródłem jest Technofix UK, użytkownik może też łatwo 

skonstruować je tak, jak pokazano na poniższym schemacie. 

 

By curtosy of N1MM 

Ustawienia 
W menu konfiguracji programu Log4OM wybierz interfejs CW Keyer i silnik kluczujący „Port szeregowy” jak poniżej, 

kliknij „Zapisz i zastosuj”. 
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Otwórz interfejs CW Keyer, klikając ikonę „Klucz Morse’a”[ Morse key] w głównym oknie interfejsu użytkownika i 

wybierając kartę „Ustawienia szeregowe”[ ‘Serial settings’]. 

 

Na karcie „Ustawienia szeregowe” okna keyera wybierz port COM, do którego podłączony jest kabel interfejsu CW 

keyera i ustaw ustawienia Key pin i PTT Pin tak, aby odpowiadały podłączonemu radiu. (Ilustracja poniżej przedstawia 

ustawienia dla Icom IC7100) 
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Kliknij ikonę połączenia na pasku narzędzi (Kabel z wtyczką), a potwierdzenie połączenia w lewym dolnym rogu okna 

powinno zmienić kolor na zielony. 

Aby uzyskać wyjaśnienie funkcjonalności programu kluczującego i jego makr, zapoznaj się z informacjami podanymi 

poniżej. 

 

 

 

Implementacja TCI CW 
Log4oM w pełni obsługuje EESDR 3.0 dla radio SunSDR i innego oprogramowania wykorzystującego protokół TCI 

opracowany przez Expert Electronics. 
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W menu Ustawienia/konfiguracja programu/interfejs CW Keyer wybierz „TCI Protocol” jako CW keyer – kliknij „Zapisz i 

zastosuj” 

 

Otwórz interfejs CW Keyer, klikając ikonę „Klucz Morse’a” w głównym oknie interfejsu użytkownika. 

 

Kliknij ikonę połączenia na pasku narzędzi (Kabel z wtyczką), a potwierdzenie połączenia w lewym dolnym rogu okna 

powinno zmienić kolor na zielony. 
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Jeżeli Log4OM został skonfigurowany do sterowania radiem za pomocą TCI, wszystkie funkcje CW, łącznie z makrami, 

będą działać. 

Aby uzyskać wyjaśnienie funkcjonalności programu kluczującego i jego makr, zapoznaj się z informacjami podanymi 

poniżej. 

Używanie CW Keyer 
Uruchamianie i zatrzymywanie klucza 

Po wybraniu metody połączenia (Winkeyer, Com Port lub TCI) można uruchomić klucz, klikając ikonę połączenia obok 

wyświetlacza częstotliwości (wygląda jak przewód sieciowy).  

Szczegóły połączenia zostaną podświetlone na zielono w lewym dolnym rogu okna klucza.. 

 

Po użyciu keyer musi zostać odłączony poprzez ponowne kliknięcie ikony połączenia przed zamknięciem okna keyer.  

Obsługa keyer Log4OM V2 została zaprojektowana do obsługi klawiatury, aby umożliwić szybką pracę w warunkach 

zawodów lub wypraw DX, można również używać myszy, ale będzie to wolniejsze i bardziej uciążliwe. 

Klawisze funkcyjne F1 - F12 - Aktywuj makra użytkownika, jak skonstruowano lub edytowano na karcie Macros (Alt 2). 
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Nieograniczoną liczbę zestawów makr (każdy zestaw zawiera 12 makr) można zapisać za pomocą ikony dyskietki w 

prawym dolnym rogu karty Macro (Alt 2) i przywołać, klikając strzałkę w prawym dolnym rogu karty Macro (Alt 2). 

 

Wprowadzanie danych dotyczących połączeń i łączności QSO 

Kursor domyślnie znajduje się w polu znaku wywoławczego, po wprowadzeniu znaku wywoławczego wyszukiwanie 

odbywa się zgodnie z opisem w innym miejscu, status WB4 jest wyświetlany w panelu wyszukiwania danych na dole 

okna WK. 

Wyjście z pola znaku wywoławczego automatycznie rejestruje czas rozpoczęcia QSO. Użytkownik może teraz 

przechodzić przez wszystkie inne pola wprowadzania i wprowadzać lub edytować dane zgodnie z wymaganiami. 

Alt-Enter - zapisuje QSO w dzienniku i rejestruje czas zakończenia QSO, usuwa wprowadzoną datę i ustawia kursor z 

powrotem w polu znaku wywoławczego, gotowy do następnego QSO. 

Alt-W - usuwa wprowadzone dane.. 

Wysyłanie tekstu z klawiatury [Keyboard sending] 

Oprócz makr możliwe jest wysyłanie wiadomości CW poprzez wpisywanie do pola „Wprowadzanie tekstu” [Text input] 

na górze okna WK, zaznaczenie pola „Tryb bezpośredniego pisania” ['Direct type mode’ ] spowoduje, że tekst zostanie 

wysłany tak, jak został wpisany.  

 

Alternatywnie, jeśli pole „Tryb bezpośredniego pisania” jest odznaczone, tekst nie zostanie wysłany, dopóki nie 

zostanie naciśnięty przycisk „WYŚLIJ”[SEND] lub nie zostanie naciśnięty skrót klawiaturowy Alt-S 

Alt-A - Czyści tekst w polu wprowadzania.. 

Obsługa klastra dla CW Keyer  
Gdy interfejs kluczowania jest otwarty, pojedyncze i podwójne kliknięcie w punkcie klastra spowoduje wysłanie 

zauważonego znaku wywoławczego, pasma i danych emisyjnych bezpośrednio do pól kluczowania. 

 
Dwukrotne kliknięcie na ostatnią wiadomość powoduje ponowne wysłanie tej wiadomości 
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Lista skrótów klawiszy CW keyer [CW keyer Hotkey list] 

Klawisze funkcyjne F1 - F12 - Aktywuje makra użytkownika 

Ctrl-A - Czyści tekst w polu wprowadzania tekstu i przerywa transmisję 

Ctrl-Enter - Zapisuje QSO w dzienniku 

Ctrl-W - Czyści wszystkie wprowadzone dane 

Ctrl-S - Wysyła tekst w polu wprowadzania tekstu bezpośredniego 

Esc - Czyści znak wywoławczy i dane wyszukiwania 

Tab - Przesuwa kursor do następnego pola 

Podwójne kliknięcie myszy - Podwójne kliknięcie na ostatniej wysłanej wiadomości, ponownie wysyła wiadomość 

Lista makr CW 

 

Trener CW 
Użytkownicy uczący się lub próbujący udoskonalić swoją umiejętność CW mogą skorzystać z trenera CW – przejdź do 

sekcji Narzędzia/Trener CW. [Utilities/CW Trainer]. 
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W zakładce CW można ustawić trenera tak, aby wysyłał losowe grupy liter lub znaków wywoławczych, wpisując 

jednocześnie to, co zostało usłyszane w dolnym oknie – klawisz „Esc” na klawiaturze zatrzymuje wysyłanie. 

 

Karta ustawień umożliwia wybór ręcznego wyboru liter, cyfr, znaków interpunkcyjnych lub prosign’ów. Alternatywnie 

użytkownik może wybrać jedną z lekcji szkoleniowych metodą Kocha.  
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Dane słoneczne [Solar Data] 
Informacje o danych geomagnetycznych Słońca są regularnie aktualizowane przez NOAA, a podstawowe informacje są 

wyświetlane w górnej ramce Log4OM, wyświetlając wartości indeksu K i A, bieżący wskaźnik SFI i liczbę plam 

słonecznych. 

 

Bardziej szczegółowe dane na temat aktywności słonecznej, w tym informacje historyczne, są dostępne w oknie 

dialogowym Widok/Dane słoneczne, w którym wyświetlane są miesięczny indeks A, bieżący indeks K, plamy słoneczne 

oraz wykres prognozy plam słonecznych. 

 

QSO Manager 
Pełne zarządzanie danymi QSO odbywa się w Menedżerze QSO (Narzędzia/Menedżer QSO), w którym można 

wyszukiwać dane według znaku wywoławczego i zakresu dat, korzystając z okien dialogowych szybkiego wyszukiwania 

znajdujących się u góry okna. 

 

 
ZALECA SIĘ UTWORZENIE KOPII ZAPASOWEJ DANYCH DZIENNIKA PRZED ICH EDYCJĄ 
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Aktualizacja Informacji [Update Info] 
Ten przycisk w lewym górnym rogu ekranu aktualizuje wybrane QSO, korzystając z funkcji wyszukiwania on-line 

wybranej przez użytkownika w konfiguracji programu oraz z pliku historycznych danych Clublog, list krajów Log4OM i 

list połączeń specjalnych. 

Export do formatu ADIF 
Ten przycisk na górze ekranu eksportuje wybrane QSO do pliku ADIF przy użyciu najnowszej dostępnej wersji formatu 

ADIF. Wybór pól przez użytkownika może zostać wyeksportowany przez wybór użytkownika lub alternatywnie może 

zostać wygenerowany standardowy plik ADIF. 

 

 

Export do CSV 
Opcja ta pozwala na eksport wybranych QSO z możliwością wyboru przez użytkownika pól do eksportu i możliwością 

eksportu nagłówka w formacie CSV. 

 

Przycisk Kopii Zapasowej [Backup buton] 
Przycisk kopii zapasowej umożliwia zapisanie PEŁNEJ kopii zapasowej dziennika użytkownika w wybranej przez niego 

lokalizacji 

Przycisk Odświeżania [Refresh buton]  
Przycisk „Odśwież” w lewym dolnym rogu ekranu aktualizuje/odświeża elementy wyświetlane w siatce. 
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Wybierz/Odznacz [Select/Deselect] 
Przycisk ten znajduje się na dole ekranu i umożliwia zaznaczenie wszystkich wyświetlanych wpisów lub odznaczenie 

wpisów wyświetlanych/zaznaczonych poprzez kolejne kliknięcia. 

Aktualizacje zbiorcze [Bulk updates] 
Wszystkie pola można aktualizować zbiorczo, korzystając z różnych zakładek aktualizacji w menedżerze QSO, po 

uprzednim wybraniu QSO do aktualizacji na karcie „Wyszukaj QSO”. 

Najpierw przefiltruj i wybierz QSO, które chcesz edytować zbiorczo, a następnie kliknij przycisk „Odśwież” znajdujący 

się na dole panelu głównego.  

Wyszukiwanie QSO 
Ta zakładka umożliwia operatorowi wyszukiwanie i wybieranie QSO/QSO do edycji za pomocą menu „Filtr” u dołu 

okna, a następnie wybieranie QSO za pomocą kliknięcia myszą, Shift/kliknięcia lub Ctrl/kliknięcia, lub aby zaznaczyć 

wszystkie, kliknij przycisk „Wybierz/odznacz” u dołu. 

 

Aktualizacja Pojedynczego Pola [Update Single field] 
Wybierz pole do aktualizacji i wprowadź wartość, a następnie kliknij przycisk „Aktualizuj” 
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Aktualizacja Daty i czasu [Date/Time update] 

 

Data 

Datę wybranych łączności można edytować zbiorczo, wybierając odpowiednią datę z pola kalendarza i klikając 

„Wykonaj”, co nie spowoduje zmiany zarejestrowanego czasu. 

 

Czas 

Czas wybranych QSO można edytować, dostosowując wartości plus/minus i klikając przycisk „Wykonaj”. 

Wyrównaj czas QSO ze znacznikiem czasu 

Nie należy używać tej opcji w połączeniu z QSO zaimportowanymi z pliku ADIF, przeczytaj ostrzeżenie, klikając znak 

pytajnika (?) 

Wyrównaj czas zakończenia z czasem rozpoczęcia 

Data zakończenia QSO może być wyrównana z datą rozpoczęcia, klikając zielony przycisk 

Symulacja 

Wszystkie powyższe działania można symulować przed wykonaniem, używając opcji sprawdzania symulacji, która jest 

domyślnie ustawiona na „Symulacja” ze względów bezpieczeństwa.. 

Własna Aktualizacja [My Update] 
Ta zakładka umożliwia zbiorczą aktualizację odniesień użytkowników, np. IOTA, SOTA, WWFF itp. i stowarzyszeń, np. 

Fists, ten ten itp. 

1. Wybierz obszar odniesienia w menu rozwijanym Moje odniesienie 

2. Wybierz typ nagrody w menu „Nagroda”, np. SOTA, WWFF, POTA itp. 

3. Wybierz odniesienie i dodaj je do listy odniesień 

4. Kliknij Wykonaj, aby zaktualizować 
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Bezpośrednia aktualizacja [Direct SQL updates] 
Zaawansowani użytkownicy mogą również skorzystać z metody aktualizacji Direct SQL, jednak należy ją stosować 

ostrożnie, a przed aktualizacją niezbędne jest wykonanie KOPII ZAPASOWEJ. 

 

Aby zapobiec przypadkowym aktualizacjom, należy zaznaczyć wszystkie pola wyboru po prawej stronie. Następnie 

można kliknąć „Wykonaj”, aby wykonać aktualizacje SQL 

Zapisz i wczytaj zapytania SQL 

Dwie ikony w lewym dolnym rogu umożliwiają zapisywanie zapytań SQL i odzyskiwanie ich do wykorzystania w 

przyszłości. 

Kontrola QSO 
W tej zakładce można ułatwić różne automatyczne aktualizacje i sprawdzenia, np.: 

1. Aktualizacja odległości i azymutu 

2. Aktualizacja mojego znaku wywoławczego/operatora/właściciela zgodnie z ustawieniami w bieżącym profilu 

3. Aktualizacja moich stowarzyszeń zgodnie z ustawieniami w bieżącym profilu 

4. Aktualizacja mojego kraju/adresu zgodnie z ustawieniami w bieżącym profilu (to zawsze nadpisuje istniejące 

dane) 

5. Aktualizacja mojego kwadratu siatki zgodnie z ustawieniami w bieżącym profilu 

6. Aktualizacja pasma TX z częstotliwości QSO 

7. Naprawa wartości stanu do poprawnego formatu 

8. Aktualizacja przy użyciu zewnętrznych źródeł, jeśli DXCC jest nieznane 

9. Ustawienie trybu Pro na Sat we wszystkich łącznościach satelitarnych 

10. 10. Aktualizacja nazwy kraju, kontynentu, CQ i listy stref ITU zgodnie z QSO DXCCDXCC 
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Edycja QSO 

Dwukrotne kliknięcie lub kliknięcie prawym przyciskiem myszy na QSO i wybranie opcji „Edytuj” spowoduje otwarcie 

okna edycji QSO 
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Zarządzanie QSL dla nagród DXCC 
Aby lepiej zrozumieć sposób, w jaki potwierdzenia łączności QSO są wykorzystywane w odznaczeniach DXCC, poniższy 

schemat przedstawia proces łączności od zainicjowania do odebrania odznaczenia i jego uznania.. 
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Potwierdzenia QSO 
Potwierdzenia QSO dla papierowych kart QSL, eQSL, QRZ, HRDLog, LOTW, Clublog itp. są zarządzane przez „QSL 

Manager” znajdujący się w menu „narzędzia”. 

Potwierdzenia QSO wychodzących i przychodzących przez karty QSL, eQSL, LOTW i QRZ.com. Dzienniki online 

HamQTH, HRDLog i Clublog nie zapewniają metody automatycznego pobierania danych, pobieranie można wykonać 

tylko poprzez ręczne pobieranie, a następnie ręczny import plików ADIF. 

Wybór QSO do potwierdzeń 
Po zapisaniu łączności (zalogowaniu) jest ona oznaczana zgodnie z ustawieniami użytkownika wybranymi w zakładce 

ustawienia/konfiguracja programu/potwierdzenia.  

 

Każdy typ potwierdzenia można ustawić osobno, wybierając jedną z następujących opcji ADIF zarówno dla statusu 

wysłanego, jak i odebranego. 

Potwierdzenie statusu dla wychodzących QSL 

Status Znaczenie Opis 

Y yes 

• karta QSL do naszego rozmówcy jako wychodząca została wysłana 

• QSO zostało przesłane do serwisu online i zaakceptowane przez niego  

N no 

• nie wysłano karty QSL 

• nie wysłano QSO do serwisu online 

• Potwierdzenie wychodzące nie zostało wysłane 

R requested 

• stacja z którą nawiązałeś łączność poprosiła o kartę QSL 

• stacja z którą nawiązałeś łączność poprosiła o przesłanie QSO do serwisu 
online 

Q queued 

• wybrano kartę QSL wychodzącą do wysłania 

• wybrano QSO do przesłania do serwisu online 

I ignore or invalid   
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Potwierdzenie statusu dla odebranych QSL 

Status Znaczenie Opis 

Y 
yes 

(confirmed) 

• an incoming QSL card has been received 

• the QSO has been confirmed by the online service 

N no 
• an incoming QSL card has not been received 

• the QSO has not been confirmed by the online service 

R requested 
• the logging station has requested a QSL card 

• the logging station has requested the QSO be uploaded to the online service 

I 
ignore or 

invalid 
  

 

Wybieranie QSO  
Wybór „Statusu wysłanego” QSO do wysłania do LOTW odbywa się w zakładce Ustawienia/Konfiguracja 

programu/Usługi zewnętrzne i powinien być zgodny z ustawieniami potwierdzenia opisanymi powyżej. 

 

Można również wybierać QSO według statusu wysłanego lub odebranego w menedżerze QSL 
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Użytkownicy mogą również wyszukiwać i sortować status potwierdzenia na karcie Menedżera 

QSO/Filtry/Potwierdzenia oraz na karcie Ostatnie QSO/Filtry/Potwierdzenia 

 

 

 
Automatyczne przesyłanie potwierdzeń w czasie rzeczywistym podczas wprowadzania QSO odbywa się zgodnie ze 
szczegółowym opisem w sekcji „Automatyczne przesyłanie QSO do dzienników online” 

Ręczne przesyłanie QSO do dzienników online 
• Wybierz typ potwierdzenia w menu „Potwierdzenie wyszukiwania”['Search confirmation'] 

• Wybierz QSO, które mają zostać przesłane lub kliknij „Wybierz wymagane”[ 'Select required'] 

• Kliknij przycisk „Prześlij wybrane QSO”[ 'Upload selected QSO's'] u góry okna menedżera QSL 

• Kliknij zielony przycisk „Prześlij”[ Upload'] na wyświetlonym ekranie przesyłania  

 

Możliwe jest przesłanie całego dziennika do Clublog poprzez wybranie opcji „Aktywności specjalne”[ 'Special 

activities'] u góry ekranu QSL Manager. Spowoduje to usunięcie wszystkich istniejących rekordów przechowywanych 

dla danego użytkownika w Clublog i zastąpienie ich przesłanymi rekordami. Zachowaj ostrożność! 
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Pobieranie potwierdzeń QSO 

Aby pobrać potwierdzenia z eQSL 

• • Wybierz eQSL z menu „Potwierdzenie wyszukiwania” 

• • Kliknij przycisk „Pobierz potwierdzenia” u góry okna 

• • Wybierz zakres dat lub datę otrzymania „Ostatniego pobrania” 

• • W przypadku eQSL zaznacz pole wyboru „Pobierz karty”, jeśli wymagane są zapisy kart eQSL 

• • Kliknij zieloną strzałkę „Pobierz” w prawym górnym rogu okna 

 

Raport postępu i wyników jest wyświetlany w głównej sekcji ekranu pobierania i można go zapisać, klikając ikonę 

dyskietki „Zapisz” w lewym dolnym rogu. 

Wyświetlanie kart eQSL 

Otwórz okno dialogowe „Edytuj QSO” dla QSO, klikając dwukrotnie rekord QSO 

Wybierz kartę „Załączniki”, aby wyświetlić powiązaną kartę eQSL 
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Ręczne pobieranie z LoTW 

• W menedżerze QSL wybierz LOTW z menu „Potwierdzenie wyszukiwania” 

• Kliknij przycisk „Pobierz potwierdzenia” u góry okna. 

• Wybierz zakres dat lub datę otrzymania „Ostatniego pobrania”. 

• Jeśli nie jest wymagane pobranie potwierdzeń QSL, nie zaznaczaj pola wyboru „Pobierz poświadczone QSL”. 

• Pobieranie można filtrować według znaku wywoławczego stacji użytkownika, jeśli jest to wymagane. 

• Kliknij zieloną strzałkę „Pobierz” w prawym górnym rogu okna. 

• Po zakończeniu pobierania zamknij okno pobierania, aby wyświetlić wyniki w siatce QSL Manager. 

UWAGA: Jeśli nie ma dostępnych aktualizacji do pobrania z LOTW, siatka QSL Manager nie zostanie wypełniona, 

dopóki nie zostanie naciśnięty przycisk „Szukaj”. 

 

Rejestrowanie kart QSL 
Aby ręcznie wprowadzić karty QSL otrzymane pocztą lub z biura 

• • Wybierz „QSL” w polu „Wybierz potwierdzenie” 

• • Wpisz znak wywoławczy otrzymanej karty w polu „Znak wywoławczy” u góry okna 

• • Zaznacz pole wyboru „Włącz masową aktualizację” 

• • Wybierz QSO potwierdzone kartą 

• • Wypełnij pola po prawej stronie kremowego panelu aktualizacji 

• • Kliknij ikonę dyskietki „Zapisz” 
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Aktualizację kart SENT można wykonać w podobny sposób, wypełniając lewą stronę kremowego panelu oznaczonego 

jako „Wysłane”.  

Wyszukiwanie QSO według daty, zakresu dat, statusu wysłania i odebrania odbywa się w panelu wyszukiwania po 

lewej stronie. Bardziej skomplikowane wyszukiwania można wykonać, korzystając z funkcji „Filtruj” u dołu okna. 

 

 

Karty QSL – przetwarzanie od otrzymania karty do statusu przyznania punktów za 

nagrody 
 

1. Oznacz wszystkie QSO jako karty QSL wysłane w QSL managerze. (Albo automatycznie podczas drukowania 

etykiet, albo ręcznie w QSL managerze) 
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2. Oznacz karty QSL jako otrzymane w Menedżerze QSL 

 

W „Statystykach nagród” wyświetlane są wszystkie QSO oznaczone powyżej jako „Potwierdzone” 

 

3. Oznacz QSO jako kartę QSL zgłoszoną do nagrody DCXX 

Kliknij małą ikonkę zapisu dyskietki przed kliknięciem przycisku Zapisz i zastosuj. 
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QSO oznaczone w oknie edycji jako przesłane jest teraz oznaczone jako „Przesłane” w statusie odznaczenia. 

 

Ubieganie się o wstępnie skonfigurowaną nagrodę DXCC, np. cyfrową, RTTY, satelitarną lub 

mieszaną 
 

Wybierz wymaganą nagrodę, np. „Mieszana” w menu referencyjnym nagród. (Kliknij małą ikonę zapisu na dyskietce 

przed kliknięciem Zapisz i zastosuj.). 

 

Wstępnie zdefiniowana konfiguracja statusu nagrody dla DXCC/Mixed teraz pokazuje również „Wysłano”, jak w 

przykładzie „Mixed” poniżej. 
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4. Gdy karty zostaną zwrócone z kontrolera kart i przyznane na wymagany dyplom, edytuj QSO jako „Przyznane” dla 

DXCC 

(Kliknij małą ikonę zapisu dyskietki przed kliknięciem Zapisz i zastosuj.) 

 

 

Status nagrody dla DXCC bez użycia wstępnie zdefiniowanej konfiguracji pokazuje QSO jako „Przyznana”  

 

Wstępnie zdefiniowana konfiguracja „Mieszana” pozostaje „Przesłana”, ponieważ nie została wybrana jako przyznana 

dla konfiguracji mieszanej podczas edycji QSO. 

 

 



125 
 

 

4. Oznaczenie QSO przyznanego za „Mixed” oprócz samego DXCC i pokazanie go jako właśnie takiego w 

statusie DXCC/Mixed.  

 

NOTES: 

Jeśli użytkownik nie wybierze predefiniowanego wyróżnienia DXCC jako „Submitted” lub „Granted” w oknie 

dialogowym edycji QSO, nie będzie ono wyświetlane jako takie w pasującym widoku „Preconfigured award” w 

„statusie wyróżnienia”. 

 

 

Wybranie DXCC bez wstępnie skonfigurowanej nagrody pozwala użytkownikowi zdefiniować wyświetlane wyniki: np. 

wyświetlać tylko kontakty z Sudanem Południowym na 10, 15 i 20 m przy użyciu CW w bieżącym roku. 

Wstępnie skonfigurowane parametry nagrody ograniczają wyświetlane wyniki do tych dozwolonych przez ARRL dla 

wybranych zasad nagrody DXCC, tj. CW, PHONE itp.  
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Automatyczne przesyłanie QSO do dzienników online 
W zakładce Ustawienia/Konfiguracja programu/Usługi zewnętrzne wybierz dzienniki online, które mają być 

automatycznie przesyłane. (QRZ, Clublog, HRDLog, EQSL, HamQTH i LOTW) 

QRZ.com 
PAMIĘTAJ! Aby ta funkcja dobrze działała to MUSISZ być subskrybentem (opłacącającym członkiem) minimum 

subskrypcji XML QRZ, aby móc skorzystać z API do automatycznego przesyłania logów do QRZ.com 

Klucz API QRZ można znaleźć, logując się na stronie użytkownika QRZ, wybierając My Logbook/Settings, klucz API jest 

wyświetlany po lewej stronie w panelu Logbook Info. 

 

Skopiuj i wklej klucz API w polu „API Key”, jak pokazano poniżej, i zaznacz pole „Automatic upload on new QSO. 
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Clublog 

Wypełnij wymagane pola i zaznacz pole „Automatyczne przesyłanie przy nowym QSO”. 

 

HRDLog 
Uzyskaj kod wysyłania ze strony internetowej HRDLog i wprowadź go wraz ze znakiem wywoławczym i zaznacz pole 

„Automatyczne wysyłanie przy nowym QSO”. 

Jeśli chcesz być widocznym dla przyjaciół kiedy jesteś „on air” na stronie internetowej HRDLog, należy również 

zaznaczyć pole „Automatic HRDLog „on air”. 

 

 
Kod wysyłania HRDLOG NIE jest hasłem użytkownika HRDLog. Można go znaleźć na stronie ustawień użytkownika 
HRDLog lub poprosić o przesłanie „KEY” na stronie internetowej HRDLog. 
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EQSL 

Wypełnij wymagane pola i zaznacz pole „Automatyczne przesyłanie przy nowym QSO” [Automatic upload on new 

QSO]. 

EQSL BUG 

W chwili pisania tego tekstu 02/10/2020 występuje problem z hasłami eqsl 

EQSL umożliwia użytkownikom rejestrację przy użyciu 18-cyfrowego hasła, ale hasło przesyłania EQSL akceptuje tylko 

14 cyfr, co powoduje, że przesyłanie lub logowanie do EQSL kończy się niepowodzeniem. 

EQSL zostało poinformowane o tym błędzie, ale dopóki go nie naprawią, zaleca się użytkownikom ograniczenie 

długości hasła do 14 cyfr  

Upewnij się, że „QTH Nickname” odpowiada temu wyświetlanemu na stronie profilu użytkownika EQSL 

 

Zaznacz również opcję „Aktualizuj lokalizator QSO na podstawie EQSL”, aby używać lokalizatora z EQSL. 

HamQTH 
Wypełnij wymagane pola i zaznacz pole „Automatic upload on new QSO”. 
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LOTW 

Wypełnij wymagane pola i zaznacz pole 'Automatic upload on new QSO’. 

 
• Program TQSL musi być zainstalowany, a certyfikat zarejestrowany. 

• „Ścieżka tymczasowa” MUSI być wypełniona. 

• „Station ID” i „User” (znak wywoławczy) MUSZĄ być zgodne z certyfikatem używanym przez TQSL. 

 

 

 

 
Po wypełnieniu wszystkich danych dziennika online kliknij przycisk „ZAPISZ i ZASTOSUJ” 

 

 

 

 
Automatyczne przesyłanie do zewnętrznych źródeł będzie odbywać się w zakresie od 0 do 30 sekund po zapisaniu 
przez proces działający w tle.  
 
Log4OM zapewni opcję dodania 1 minuty minimalnego opóźnienia po zapisaniu QSO, aby umożliwić użytkownikom 
usunięcie błędnie zapisanego QSO 
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LOTW ręczne przesyłanie danych 

W oknie „Utilities/QSL Manager” użytkownik może sortować, filtrować i wybierać za pomocą dostarczonych narzędzi i 

opisanych w innym miejscu lub użyć przycisku „Select required”. 

Wybierz te, które są wymagane 

Przycisk Wybierz wymagane spowoduje sortowanie zgodnie z ustawieniami wybranymi w zakładkach 

„Ustawienia/Konfiguracja programu/Potwierdzenia” i „Ustawienia/Konfiguracja programu/Usługi zewnętrzne/LOTW”. 

np. 

Jeśli typ potwierdzenia LOTW jest ustawiony na sent = Requested 

i 

Jeśli usługa zewnętrzna LOTW 'UPLOAD FLAG' jest ustawiona na Requested 

Następnie 

Kliknięcie przycisku „Wybierz wymagane” spowoduje przefiltrowanie QSO dla wszystkich oznaczonych statusem 

wysłania LOTW = Żądane i zaznaczenie ich jako gotowych do przesłania. 

 

Kliknięcie przycisku „Prześlij wybrane QSO” w górnej części okna otworzy okno przesyłania, które wyświetli liczbę 

przesyłanych QSO, a po naciśnięciu zielonej strzałki przesyłania wyświetli postęp przesyłania. 

 

Po zakończeniu działań zamknij wszystkie okna 
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Automatyczne przesyłanie danych do LoTW 

LOTW prosi deweloperów, aby nie przesyłali automatycznie QSO, gdy każde QSO jest zapisywane, ponieważ powoduje 

to zbyt duże obciążenie serwerów LOTW w czasie zawodów i specjalnych wypraw. 

Log4OM automatycznie załaduje QSO oznaczone jako Sent status = No lub requested zgodnie z ustawieniami w 

zakładkach „Settings/Program Configuration/confirmations” i „Settings/Program Configuration/External 

services/LOTW”, gdy program zostanie zamknięty. 

Aby wybrać tę funkcję automatycznego wysyłania, należy zaznaczyć pole „Automatyczne wysyłanie po zamknięciu” w 

zakładce „Ustawienia/Konfiguracja programu/Usługi zewnętrzne/LOTW”. 

 

Objaśnienie pól usług zewnętrznych/LOTW 
User – znak wywoławczy [call sign] użytkownika  

Password – The password used when logging into the ARRL/LOTW web site 

TQSL exe path – Lokalizacja oprogramowania TQSL na komputerze użytkownika (domyślnie jest C:\Program files 

(x86)\TrustedQSL\tqsl.exe) 

Temporary path – Lokalizacja na komputerze lokalnym, w której Log4OM może przechowywać pliki tymczasowe 

LOTW - użytkownik MUSI określić lokalizację. 

Station ID – Lokalizacja stacji zapisana w programie TQSL dla znaku wywoławczego określonego w polu Użytkownik 

[User ]. 

TQSL Private password – Dowolne prywatne hasło używane przez TQSL (zwykle nieużywane) 

My Call – Sygnał wywoławczy użytkownika (zwykle nieużywany) 
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Etykiety  
Log4OM zapewnia funkcję drukowania i projektowania etykiet dla kart QSL oraz etykiet adresowych. 

Projektowanie etykiet 

Projektowanie etykiet jest dostępne w menu „Utilities” (Narzędzia), dostępne są standardowe szablony etykiet, ale 

nowe szablony można łatwo zaprojektować za pomocą menu Utilities/Label Definition (Narzędzia/Definicja etykiety). 

 

 

Po zaprojektowaniu szablonu dostępna jest funkcja wydruku testowego, aby sprawdzić, czy projekt pasuje do etykiety, 

poprzez naciśnięcie przycisku „Test PDF”.  

UWAGA 

Drukarki tej samej marki i modelu różnią się nieco układem wydruku, więc możesz być zmuszony do wprowadzenia 

niewielkich zmian we współczynnikach korekcji - jeśli to zrobisz, NIE ZAPOMNIJ ZAPISAĆ UKŁADU. 

Punkty, na które należy zwrócić uwagę 

1. Nie należy zakładać, że szablon jest zapisywany automatycznie, należy go zapisać ręcznie. 

2. Często konieczne będzie zastosowanie współczynników korygujących do szablonów etykiet w celu uwzględnienia 

różnic w dokładności drukarek. 

3. Wprowadzenie współczynnika korekty powoduje dodanie tej korekty RÓWNOWARTOŚCIOWO do każdego odstępu 

między etykietami. 
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4. Zaznaczenie pola wyboru dla proporcjonalnego współczynnika korekcji zwiększa współczynnik korekcji odstępu 

między etykietami proporcjonalnie do każdego kolejnego wiersza/kolumny, np. jeśli wybrano wartość 3, pierwszy 

odstęp będzie wynosił 3, drugi odstęp będzie wynosił 6, trzeci odstęp będzie wynosił 9 itd. itd. 

5. Zaznaczenie pola dla odwróconego proporcjonalnego współczynnika korekcji zwiększa współczynnik korekcji 

odstępów między etykietami proporcjonalnie w odwrotnej kolejności, np. jeśli wybrana zostanie wartość 3, ostatni 

odstęp będzie wynosił 3, przedostatni odstęp będzie wynosił 6, następny odstęp będzie wynosił 9 itd. itd. itd. 

 
Sugeruje się wykonanie wydruku testowego na zwykłym papierze do kopiowania, a następnie umieszczenie go na 
stacjonarnej etykiecie i przytrzymanie pod źródłem światła w celu sprawdzenia poprawności układu, zamiast 
drukowania testów bezpośrednio na drogiej stacjonarnej etykiecie.. 
 
PROSZĘ ZWRÓCIĆ UWAGĘ 
Nawet drukarki tego samego producenta i tego samego modelu mogą różnić się układem wydruku, dlatego 
konieczne może być użycie pól „Współczynnik korekcyjny” w celu dostrojenia układu. 

 

Wydruk etykiet QSL 
Menu drukowania etykiet można wybrać z menu Narzędzia. 

• Wybierz QSO, dla których wymagane są etykiety, korzystając z różnych opcji filtrowania w zakładce wyboru 

QSO, tj. status wysłania, zakres dat, metoda QSL, znak wywoławczy stacji i „Odpowiedz na otrzymane QSL” 

lub w dowolnym innym polu za pomocą filtrów. (Wybór według znaku wywoławczego stacji jest szczególnie 

przydatny podczas obsługi specjalnych znaków wywoławczych lub wywołań konkursowych). 

• Po wybraniu QSO zaznacz je do wydrukowania 

 

• Kliknij „Potwierdź wybór 

• Upewnij się, że informacje są poprawne dla każdego QSO, korzystając z opcji wyszukiwania online w górnej 

części okna. 

• Dodaj dowolną specjalną wiadomość QSL lub notatkę, która ma zostać dodana. 

• Wybierz żądaną metodę QSL (No send, Bureau, Direct, Manager lub Manager DCT). 

• Kliknij zielony znacznik wyboru w prawym górnym rogu okna, aby potwierdzić wybór i szczegóły. 
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• Po zaznaczeniu wszystkich etykiet kliknij zakładkę „Drukuj”. 

• Wybierz wymaganą etykietę stacjonarną 

• Sprawdź dodatkowe szczegóły drukowania (Drukuj QSO Msg, Komentarz, Moje ref. itp.) 

• Wybierz odpowiednie komunikaty etykiet (Nic, Drukuj wiadomość QSL lub Drukuj notatki) 

• Sprawdź wymagane opcje drukowania (Bezpośrednie, Drukuj etykiety adresowe itp.) 

• Wybierz pozycję pierwszej etykiety, która ma zostać wydrukowana. 

• Kliknij przycisk PDF 

 

• Domyślna przeglądarka plików PDF otworzy i wyświetli etykiety do wydrukowania w następujący sposób: 
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• Zakładając, że wyniki są akceptowalne, wydrukuj etykiety. 

• Wybierz status wysłania QSO, który ma zostać oznaczony dla każdego z wymienionych QSO. 

• Wybierz datę QSO, która ma być oznaczona jako data wysłania QSL. 

• Kliknij ikonę zapisu „Dyskietka”, a każde QSO będzie miało zaktualizowany i zapisany status wysłania QSL oraz 

datę wysłania. 

 

 

 

Operację można przerwać, klikając przycisk „Reset PRINTED status” (Resetuj status DRUKOWANIA). 
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Domyślna wiadomość QSL [QSL default message] 

Domyślny komunikat definiowany przez użytkownika można dodać do zakładki Ustawienia/Konfiguracja 

programu/potwierdzenia w następujący sposób: 
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Analizy statystycze 
Log4OM V2 zapewnia szczegółową analizę statystyczną bazy danych na wiele sposobów 

Statystyki dotyczące przepracowanych i potwierdzonych krajów 
Status potwierdzenia dla kraju (podmiotu DXCC) jest wyświetlany w formularzu statystyk (View/Statistics) 

Statystyki te mogą być filtrowane według następujących metod: 

- Typ potwierdzenia - QSL, EQSL, LOTW itp. 

- Pasmo lub wiele pasm 

- Tryb lub wiele trybów 

- Zakres dat 

- Uwzględnianie lub wyświetlanie usuniętych wpisów i nieobsługiwanych krajów.   

Filtry te są stosowane za pomocą menu wyboru w górnej części okna. 

 

Wybranie kraju z listy po lewej stronie spowoduje wyświetlenie wszystkich kontaktów z tego kraju. 
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Podwójne kliknięcie pozycji na liście spowoduje otwarcie okna edytora. 

 

Edycja danych 
W górnej części okna edytora znajdują się 4 ikony: 

• Skrajna lewa ikona przypominająca dyskietkę zapisuje wszelkie wprowadzone zmiany 

• Druga ikona w kształcie znacznika wyboru zapisuje zmiany i zamyka okno. 

• Trzecia ikona w kształcie kuli ziemskiej wyszukuje znak wywoławczy i aktualizuje brakujące informacje. 

• Prawa ikona przypominająca kosz na śmieci usuwa rekord. 

 

Różne zakładki umożliwiają edycję danych innych stacji, danych użytkowników i informacji QSO, w tym aktualizację 

potwierdzeń QSL i referencji nagród. 
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Statystyki dotyczące przepracowanych i potwierdzonych numerów referencyjnych Siatki 
Zakładka statystyk siatki w oknie głównym zapewnia podobne informacje i możliwości filtrowania jak siatka 

potwierdzeń krajów dla siatki referencyjnej Maidenhead. 
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Status nagrody 
Status potwierdzeń, zgłoszeń i zaliczeń nagród jest wyświetlany w formularzu statystyk nagród (View/Awards 

Statistics) po wybraniu DXCC z menu nagród i typu nagrody DXCC z menu Preferred config. 

 
 

Zakładka filtrów nagród umożliwia zaawansowane filtrowanie nagród (nie głównych nagród domyślnych, takich jak 

DXCC itp.) 

 

Pełne statystyki potwierdzeń i przyznanych nagród są wyświetlane w zakładce „Statystyki”. 
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Wyświetlanie potwierdzeń w nagrodach opartych na zarządzaniu przesyłaniem 
Niektóre nagrody nie wymagają potwierdzenia za pomocą zwykłych metod papierowych QSL, LOTW, eQSL itp., 

ponieważ nagrody są potwierdzane i zaliczane tylko poprzez przesłanie do menedżera nagród, np. 

W przypadku tych nagród na wyświetlaczu pojawi się tylko szara komórka statusu „Przepracowane” dla 

przepracowanych referencji, jak poniżej. 

 

Możliwe jest wybranie wyświetlania potwierdzeń poprzez: 

1. Usunięcie zaznaczenia pola wyboru „Widok nagród”. 

2. Wybierając typy potwierdzeń z menu „Widok statystyk według 

3. Kliknij przycisk odświeżania. 
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Menedżer nagród - podstawowe użycie 
Nagrody można edytować, tworzyć, importować i eksportować za pomocą Menedżera nagród (Narzędzia/Menedżer 

nagród) 

 

Podwójne kliknięcie lewym przyciskiem myszy dowolnej nagrody w panelu po lewej stronie spowoduje jej otwarcie 

gotowe do edycji 
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Nagrody mogą być archiwizowane, importowane i eksportowane za pomocą menu Plik i aktualizowane za pomocą 
menu aktualizacji, podczas gdy menu Narzędzia umożliwia zarządzanie plikami Excel w celu łączenia plików. 

 

Tworzenie kopii zapasowych i przywracanie nagród użytkowników 
Wybierz w menu 'Plik 

Eksportowanie nagrody 
Wybierz nagrodę, klikając ją dwukrotnie w lewym panelu. 

- Wybierz Plik/Eksportuj nagrodę. 

- Wybierz lokalizację, podaj nazwę i zapisz. 

Importowanie nagrody 
- Przejdź do Narzędzia/Menedżer nagród, a następnie Plik/Importuj nagrodę - wybierz plik - zamknij menedżera 

nagród. 

- Przejdź do Settings/maintenance/rescan QSO References (zajmie to trochę czasu, ale możesz obserwować postęp w 

oknie Help/Real time log). 

Aktualizacja nagród 

Zapewnia aktualizację nagród IOTA, SOTA i ogólnych nagród Log4OM. 

Narzędzia 

Umożliwia łączenie i eksport arkuszy programu Excel. 

 

• Gdy dolny wiersz wskazuje „Aktualizacja nagrody zakończona”, okno dziennika można zamknąć 

Przyznanie nagrody - Edycja 
Może się zdarzyć, że przyznane punkty będą wymagały edycji, pojedynczo lub zbiorczo. Edycji pojedynczych punktów 

można dokonać poprzez dwukrotne kliknięcie odpowiedniego QSO i wybranie zakładki „Award Refs” w oknie edycji, 

wybranie nagrody i zaznaczenie/odznaczenie pól wyboru przesłanych i przyznanych punktów. 
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Przyznanie nagrody – Edycja zbiorcza 
Gdy więcej niż jedno QSO wymaga aktualizacji punktów: 

      1. Otwórz ekran „View/Award status  

      2. Wybierz wymaganą nagrodę 

 
1. Wybierz zakładkę „Massive editor” 

2. Przefiltruj, a następnie zaznacz QSO do edycji. 

3. Wybierz wymaganą akcję 

 

4. Kliknij odpowiednią akcję (Usuń przyznane, Ustaw przyznane, Ustaw potwierdzone itp.). 

5. Kliknij „OK” w oknie ostrzeżenia, aby kontynuować 
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Obsługa nagród IOTA 

• Otwórz ekran Widok/Statystyki nagród 

• Wybierz nagrodę IOTA z rozwijanego menu „Nagroda”. 

• Aby wyświetlić tylko przepracowane wyspy, zaznacz pole wyboru „Pokaż tylko przepracowane”. 

 

• Kliknięcie zakładki „Filtry nagród” zapewnia dostęp do szerokiej gamy możliwości filtrowania 

• Wybierz wymagane filtry, a następnie przycisk odświeżania 
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• Zakładka statystyk wyświetla informacje o liczbie wysp obsługiwanych przez pasmo, tryb i status 

potwierdzenia. 

 

• Czasami może być wymagane ponowne zeskanowanie referencji do nagród, co można zrobić w zakładce 

„Konserwacja”. 
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Aktualizacja przy użyciu pliku do pobrania IOTA CSV 

IOTA zapewnia pobieranie CSV statusu nagród QSO użytkowników w formacie csv (wartość oddzielona przecinkami), a 

plik ten można połączyć z dziennikiem użytkownika Log4OM, aby zaktualizować status Validated lub Granted. 

• W oknie nagród IOTA kliknij przycisk „Importuj dane” na górnym pasku narzędzi. 

• Wybierz plik csv pobrany wcześniej ze strony internetowej IOTA. 

• Z rozwijanego menu „Separator pól” wybierz separator (,) z przecinkiem. 

• Zaznacz pole „Plik zawiera nagłówek” 

• Kliknij „Podgląd 
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Aktualizacja zmodyfikowanych odniesień do nagród 
Od czasu do czasu dostawcy nagród zmieniają styl odniesień do nagród, ostatnio organizacja nagród zmieniła swoje 

odniesienia do nagród, ale niestety nie dostarczyła tabeli do porównania starego odniesienia z nowym, a ponadto 

pominęła jakąkolwiek metodę powiązania odniesienia z krajem / podmiotem, ponieważ usunęli prefiks kraju i nie 

dostarczyli odniesienia do podmiotu DXCC. 

Na szczęście Log4OM zapewnił metodę migracji starych referencji nagród, które wcześniej były rejestrowane w 

historycznych QSO, do zmodyfikowanych referencji. 

Na ekranie Utilities/award manager wybierz opcję „Utilities”. 

 

1. Wybierz „Reference Migration” i wybierz „Award code”, który ma zostać zaktualizowany.  

2. Wybierz typ aktualizacji lub analizy - w przypadku aktualizacji wielu referencji wybierz plik csv dostarczony 

przez dostawcę nagrody, klikając ikonę przeglądania po prawej stronie (wygląda jak folder). 

3. Kliknij ikonę koła zębatego, aby aktywować zmiany w symulacji.simulation 

 

UWAŻAJ - Aktualizacja wielu referencji może zająć wiele godzin, w zależności od tego, ile 

referencji znajduje się w pliku csv organizatora nagrody.file. 
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Brakujące dane importu CSV 

IOTA CSV nie jest zbyt obszerny i trudny do dopasowania do zalogowanych QSO, ponieważ nie zawiera informacji o 

paśmie i trybie, jest to dodatkowo skomplikowane, gdy niektóre wpisy w pliku CSV nie zawierają daty ani godziny QSO. 

Log4OM zapewnia dopasowanie, gdy istnieje tylko jedno QSO z danym znakiem wywoławczym, ale w przypadku, gdy 

stacja pracuje na kilku pasmach, użytkownik może zignorować (Be strict in matching) lub oznaczyć wszystkie 

(Releaxed) w następujący sposób. 

Tryb ścisły: 

Aktualizuje JEDNO I TYLKO JEDNO QSO w każdym wierszu. Jeśli zostanie znalezionych wiele QSO z danymi 

parametrami, NIE zostanie nic zaktualizowane. 

Luźne ograniczenia: 

Jeśli jeden lub więcej PARAMETRÓW WYSZUKIWANIA jest nieprawidłowych (np. iota DATE to 00-00-0000), aplikacja 

NIE AKTUALIZUJE niczego. Jeśli flaga Relax constraints jest ustawiona, jeden lub więcej brakujących parametrów jest 

IGNOROWANYCH. 

Wybranie zarówno trybu STRICT MODE, jak i RELAX CONSTRAINTS oznacza: 

'Aktualizuj tylko JEDNO QSO na wiersz. Jeśli brakuje jednego parametru, zignoruj go, ale nadal zezwalaj na aktualizację 

tylko jednego QSO na wiersz”.  

Import IOTA działa po wybraniu obu opcji, ponieważ zignoruje nieprawidłową datę (00-00-0000), ale dopasuje QSO 

tylko wtedy, gdy znak wywoławczy pasuje i jest tylko jedno QSO z tym znakiem wywoławczym. 
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• Kliknij przycisk „Załaduj konfigurację” i wybierz plik „IOTA_IMPORT_CONFIRMATIONS.json”. 

• Kliknij przycisk Otwórz 

 

• Kliknij zakładkę ‘Execution’  

 

• Kliknięcie lewej ikony koła zębatego symuluje akcję scalania bez modyfikowania dziennika użytkownika. 

• Kliknięcie prawej ikony koła zębatego spowoduje zaimportowanie i scalenie danych z dziennikiem 

użytkownika. 

• Po zakończeniu scalania zamknij okno importu i kliknij przycisk odświeżania w głównym widoku IOTA 

Award.view. 
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Widok po zaimportowaniu pliku csv IOTA pokazującego przyznane QSO 

 

 
 

Widok po zaimportowaniu pliku csv IOTA pokazującego potwierdzone QSO 
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Nagrody SOTA 
Istnieją sytuacje, w których operator aktywuje szczyt w innym kraju, ponieważ lista szczytów SOTA jest filtrowana 
według znaku wywoławczego, wyświetli tylko odniesienia do kraju rzeczywistego znaku wywoławczego, a nie 
używanego prefiksu. 
Inną anomalią jest sytuacja, gdy aktywator znajduje się w jednym kraju, ale ze względu na lokalizację aktywuje szczyt 
w sąsiednim kraju. 
W takich przypadkach należy użyć procedury opisanej poniżej, aby wprowadzić odniesienie do aktywacji: 
       1. Zmień znak wywoławczy stacji w Ustawienia/Konfiguracja programu/Informacje o stacji, np. OE/G4POP/P/P 
 

 
 

2.W menu Ustawienia/Konfiguracja programu/Informacje o stacji/Moje referencje wybierz nagrodę SOTA. 
 
3. Ponieważ lista referencji SOTA jest filtrowana według prefiksu znaku wywoławczego, aby wyświetlić tylko 
referencje dla tego znaku wywoławczego, wymagane odniesienie może nie znajdować się na liście. Kliknij czarny 
znak + (Plus lub Dodaj) - wprowadź numer referencyjny, a następnie naciśnij klawisz Enter na klawiaturze 
komputera. Odniesienie pojawi się w polu odniesień w lewym dolnym rogu.left. 
 

 

 
 

1. Click save and apply 
 

When a contact is made this is the resultant QSO log entry with the correct  My SOTA reference and station call 
sign. 

 

 
 

UWAGA: Po wprowadzeniu QSO aktywacyjnego edytuj znak wywoławczy stacji w Ustawieniach/Konfiguracji 

programu/Informacje o stacji, a następnie odznacz pole OE/OO-271 w Ustawieniach/Konfiguracji programu/Informacje o 

stacji/Moje referencje i kliknij Zapisz i zastosuj. 
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Eksportowanie QSO SOTA 

Log4OM zapewnia funkcję eksportu csv, aby zapewnić poprawnie sformatowane pliki, które można zaimportować do 

internetowej bazy danych SOTA. 

• Kliknij przycisk „Eksportuj dane” w górnej części ekranu SOTA Awards. 

• Wybierz „Chaser”, „Activator” lub „Ref to Ref” (S2S). 

• W razie potrzeby ustaw zakres dat 

• Wybierz wymagany „znak wywoławczy stacji 

• Kliknij „Wybierz/odznacz” w dolnej części okna, aby wybrać QSO do eksportu lub indywidualnie wybierz 

QSO/s. 

• Kliknij ZIELONY przycisk Eksportuj i wybierz lokalizację, w której chcesz zapisać plik csv. 

 

 

Eksportowanie SOTA QSO jako pliku ADIF 
SOTA zapewnia teraz możliwość importu ADIF, odpowiednie pliki ADIF mogą być eksportowane z Log4OM QSO 

Manager 
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Importowanie (scalanie) pliku SOTA CSV 

Pobrane pliki SOTA CSV można połączyć z Log4OM w następujący sposób: 

• Na ekranie SOTA Awards wybierz przycisk „Importuj dane” w górnej części okna. 

• Wybierz plik do zaimportowania 

• Ustaw separator pól (zwykle przecinek (,)) 

• Kliknij przycisk „Preview”, aby wyświetlić podgląd próbki pliku do zaimportowania. 

• Kliknij przycisk „Load config” i załaduj wstępnie skonfigurowany plik konfiguracyjny SOTA Import. 

 

• Kliknij zakładkę „Wykonanie” w górnej części okna. 

 

• Kliknięcie lewej ikony koła zębatego symuluje akcję scalania bez modyfikowania dziennika użytkownika. 

• Kliknięcie prawej ikony „Gear” spowoduje zaimportowanie i połączenie danych z dziennikiem użytkownika 

• Po zakończeniu scalania zamknij okno importu i kliknij przycisk odświeżania w głównym widoku SOTA Award. 

• Status zweryfikowany i przyznany będzie teraz wyświetlany dla tych QSO, które zostały zaktualizowane przez 

import. 

UWAGA: 

Jest to funkcja MERGE (Aktualizacja), która nie dodaje QSO do dziennika, które nie istnieją w dzienniku, służy do 

AKTUALIZACJI istniejących rekordów. 
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Dodawanie brakujących odniesień do nagród 
IMenedżer nagród Log4OM nie jest w stanie aktualizować każdego zestawu odniesień do nagród, ponieważ stale się 

zmieniają i są ich tysiące, aktualizuje je tak regularnie, jak to możliwe, ale czasami użytkownik może nie być w stanie 

znaleźć wymaganego odniesienia. 

W takim przypadku należy postępować zgodnie z poniższymi instrukcjami. 

1. Wprowadź znak wywoławczy pracującej stacji lub otwórz okno edycji QSO dla istniejącego QSO. 

2. W zakładce „Awards refs” wybierz wymaganą nagrodę. 

3. Kliknij czarny znak plus (+) 

4. W wyświetlonym pomarańczowym oknie dialogowym wpisz numer referencyjny nagrody. 

5. Kliknij znak „Sprawdź”, aby dodać odniesienie lub czerwony krzyżyk, aby przerwać. 

6. Zapisz QSO/Edytuj 

 

 

Editor nagród 
Zarządzanie nagrodami w Log4OM jest w pełni konfigurowalne. Możliwe jest stworzenie nagrody w ciągu kilku minut, 

integrując ją idealnie z systemem i gotową do natychmiastowego użycia. 

Ważna informacja. 

Nagrody Log4OM mogą być 3 typów: Referencje, Pola QSO i Znak wywoławczy.  

[NAGRODA TYPU REFERENCJA] 

Nagrody typu „REFERENCJA” charakteryzują się posiadaniem unikalnego kodu dla każdej referencji, który ją 

identyfikuje. Odniesienie to często można znaleźć w notatkach klastra lub można je wprowadzić ręcznie, może również 

pochodzić z wyszukiwania w systemie zewnętrznym (np. QRZ.COM) lub może być automatycznie pobierane przez 

Log4OM z notatek wcześniej zaimportowanego QSO. 

Przykładami nagród typu REFERENCE są: 

World Wide Flora & Fauna award reference: IFF-1369 

Odnośnik do nagrody IOTA: EU-166 

Nr referencyjny nagrody World Castles: I-12874-12874 
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 [Pola QSO] 

„QSO FIELDS” automatycznie dostarcza dane o nagrodach, informacje są pobierane automatycznie ze standardowych 

danych QSO, które są zbierane i zapisywane w momencie rejestrowania QSO. Nagrody te nie są widoczne w głównym 

interfejsie użytkownika programu (pola referencyjne nagród w zakładce F3 okna wprowadzania QSO), ponieważ są 

one automatycznie uzyskiwane poprzez analizę normalnych danych QSO. 

Aby utworzyć nagrodę QSO FIELDS, konieczne jest wskazanie pola spośród dostępnych, które będzie używane przez 

program do wyszukiwania referencji używanych do obliczania nagrody. 

Przykładami nagród QSO FIELDS są: 

Nagroda DXCC: Ta nagroda jest oparta na polu „DXCC”. 

Nagroda WAS: Ta nagroda jest oparta na polu STATE 

WORKED ALL ITALIAN PROVINCES AWARD: Ta nagroda jest oparta na skrócie prowincji zawartym w polu ADDRESS.  

Aby ograniczyć liczbę „fałszywych kontaktów”, można ograniczyć nagrodę do pracy tylko w DXCC, dla których nagroda 

jest ważna.  

Np. filtrowanie nagrody według numerów podmiotów DXCC 291, 110 i 6 oraz pola STATE zapewnia wyniki nagrody 

WAS (Worked all States), tylko dla Stanów Zjednoczonych Ameryki, Hawajów i Alaski. 

W przypadku WAIP (Worked all Italian Provinces) nagroda zostanie przefiltrowana przez numer podmiotu DXCC 248 i 

pole STATE, aby zapewnić tylko wyniki dla WAIP.WAIP 

 [typ CALLSIGN] 

Nagroda CALLSIGN wykorzystuje znak wywoławczy kontaktu QSO do wyszukiwania wszelkich odniesień. Możliwe jest 

również operowanie na częściach znaku wywoławczego (np. na prefiksie). 

Przykładem nagród CALLSIGN są nagrody pamiątkowe, w których jest kilka stacji, a połączenie z tymi stacjami, ze 

znanego znaku wywoławczego lub określonego specjalnego prefiksu, np. GB500nnn, tworzy przydatne odniesienia do 

uzyskania nagrody.  
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Zarządzanie nagrodami

 

W obszarze po lewej stronie ekranu użytkownicy znajdą nagrody dostępne w Log4OM. Liczba nagród będzie z czasem 

rosnąć, program będzie automatycznie aktualizowany o poprawione wersje istniejących nagród, a nowe nagrody będą 

dodawane okresowo. 

Symbol kłódki oznacza, że nagroda jest OCHRONIONA, tzn. że jest to nagroda zarządzana przez zespół Log4OM. Nie 

uniemożliwia to użytkownikom edycji lub dodawania odniesień, jednak takie zmiany i dodatki zostaną automatycznie 

nadpisane wraz z nowymi aktualizacjami programu, dlatego zaleca się użytkownikom tworzenie kopii zapasowych 

plików nagród w innym folderze. 

W obszarze po prawej stronie znajduje się obszar zarządzania poszczególnymi nagrodami. 

Funkcje paska narzędzi ikon: 

Zapisz bieżące wyróżnienie | Anuluj edycję | Usuń wyróżnienie | Nowe wyróżnienie 
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Informacje o nagrodzie

 

Kod nagrody/Avard code: Jest kluczem nagrody. Odniesienia są zapisywane w formie <KOD NAGRODY>@<KOD 

REFERENCYJNY>. Ten klucz jest unikalny na liście nagród. Nie są dozwolone żadne duplikaty. 

Ważny/Valid: Jeśli zaznaczone, nagroda jest ważna i może być używana przez Log4OM 

Nazwa nagrody: Przyjazna dla użytkownika nazwa nagrody. 

Opis/Description: Krótki opis cech nagrody 

Adres URL nagrody: Adres strony głównej nagrody 

Adres URL pobierania: [ZALECANY] Zawiera stronę, na której można pobrać odniesienia do nagród. Przydatne dla 

menedżerów nagród do znajdowania list odniesień do aktualizacji. 

Adres URL odniesienia: Jeśli nagroda ma stronę internetową, która umożliwia użytkownikom wyszukiwanie 

odniesienia, jest to miejsce, w którym użytkownicy powinni umieścić adres strony internetowej. Zastąp kod 

odniesienia znacznikiem <REF>. Log4OM umieści bieżące odniesienie w czasie wykonywania. 

Na przykład dla IOTA: https://www.iotamap.org/grpref/<REF>> 

(https://www.iotamap.org/grpref/EU-025) 

 

 

 

 

https://www.iotamaps.org/grpref/EU-025
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Hiperłącze zostanie umieszczone na ekranie referencyjnym nagrody, jak poniżej: 

 

Ważne od i ważne do: To jest okres ważności dyplomu. QSO poza tym zakresem nie będą brane pod uwagę. 

 
W przypadku nagród, których referencje zmieniają się co roku, użytkownicy muszą użyć formatu „KOD NAGRODY” + 
ROK w polu kodu nagrody, aby użytkownicy nie utracili starych referencji z poprzednich udziałów w tych nagrodach. 

 

Alias: Jeśli nagroda zmieni swoją nazwę, użytkownicy mogą chcieć zmienić jej kod nagrody. Stare QSO zostanie 

zaakceptowane i przypisane do tej nagrody, jeśli ich odniesienia będą zgodne z kodem nagrody LUB aliasem nagrody. 

Przykład: WFF (World Flora Fauna) zmieniło swój kod (i odniesienia) z WFF na WWFF. Log4OM V1 ma odniesienia w 

formacie WFF@IFF-123, Log4OM V2 ma zmieniony kod nagrody na WWFF. Log4OM dodał alias do WFF, aby 

automatycznie konwertować stare odniesienia na nowe 

 

Emisja: Ważne typy emisji dla tego dyplomu. QSO, które nie zostały wykonane w wybranym typie emisji, nie są brane 

pod uwagę przy przyznawaniu dyplomu, a dyplom nie zostanie wymieniony na liście dostępnych dyplomów dla 

kontaktu. 

Ważne typy emisji to: CW, DIGITAL, PHONE. Należy wybrać co najmniej jeden. 

Ważne pasma / Ważne tryby: Użytkownicy mogą ograniczyć pasma i tryby dla dyplomu, wybierając określone pasma i 

tryby, jeśli nic nie zostanie wybrane, wszystkie pasma i/lub wszystkie tryby są ważne. 

Lista DXCC: Lista DXCC, dla których ten dyplom jest ważny. Dyplomy dla konkretnego kraju muszą mieć ustawiony 

krajowy DXCC. Należy wybrać co najmniej jeden DXCC. 
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WSKAZÓWKA: Log4OM jest w stanie pobrać listę DXCC z samych referencji, gdzie pole DXCC jest obowiązkowe 

(przynajmniej jedno dla każdej referencji, dozwolone jest wiele). Jeśli Log4OM nie jest w stanie znaleźć listy 

prawidłowych DXCC dla nagrody z listy DXCC nagrody lub z listy referencyjnej (ponieważ lista referencyjna jest pusta), 

nagroda nie zostanie zapisana. 

AWARD TYPE 

 

Możliwe dodatkowe prefiksy referencyjne  

Niektóre nagrody mają odniesienia mapowane za pomocą ciągów, które zwykle nie są takie same, jak te używane, gdy 

operator dostrzega znak wywoławczy w klastrze. 

Na przykład nagroda DME ma odniesienia w formie „045678”. Zazwyczaj te odniesienia są mapowane jako DME-

045678 

Używając swojej wewnętrznej logiki, Log4OM porównuje „45678” z „DME-45678” i „DME45678” pochodzącymi z tego 

miejsca i nie znajdzie dopasowania w tym przypadku. Jednak jeśli w „Możliwych dodatkowych prefiksach” dla nagrody 

DME użytkownik wstawi ciąg „DME”, Log4OM spróbuje znaleźć dopasowanie: 

Skojarzy „45678” z „DME45678”, ale również odwrotnie skojarzy „DME45678” z „45678”, uzyskując w ten sposób 

pozytywne dopasowanie dla nagrody. 

Typ nagrody 
To pole wymaga jednej wartości. REFERENCE, QSOFIELDS lub CALLSIGN. 

 

Jeśli wybrano opcję QSOFIELDS, niektóre opcje stają się dostępne 
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Pole QSO 
Zawiera listę pól QSO, które dyplom może eksplorować. Użytkownicy mogą wybrać tylko jedno z nich (i co najmniej 

jedno, jeśli wybrano typ dyplomu QSOFIELDS) 

Wyszukaj według: wskaże to Log4OM, jaka część odniesienia musi zostać przeszukana w polu. 

Kod odniesienia 

Log4OM wyszuka kod odniesienia we wskazanym polu. Na przykład: Dyplom DXCC, pole to DXCC, a to pole jest 

przeszukiwane według kodu odniesienia (numeru DXCC) 

Opis 

Jeśli dyplom wyszukuje ciąg w polu, a ten ciąg nie jest samym kodem odniesienia, ale opisem, użytkownicy muszą 

wybrać Według opisu. Log4OM przeszuka to w polu QSO, zamiast kodu odniesienia. 

Na przykład: dyplom przyzna użytkownikom odniesienie dla każdego QSO wykonanego z operatorami, w których w 

nazwie operatora znajdują się Judi, Michael i David, a kody odniesienia to J dla JURI, M dla Michaela i D dla Davida. W 

tym przypadku Log4OM przeszuka pole: NAZWA dla Michaela, Davida lub Judi i przypisze odpowiedni kod referencyjny 

do QSO, czyli opisy referencyjne J, D i M 

Według wzorca wyszukiwania: Użytkownicy mogą użyć wyrażenia regularnego, aby wyszukać w polu wymagany ciąg. 

Po dopasowaniu przypisywany jest kod referencyjny (kod referencyjny musi mieć ustawiony prawidłowy wzór 

wyszukiwania) 

Dokładne dopasowanie 

Jeśli zaznaczone, pole musi być DOKŁADNIE kodem referencyjnym lub wybranym opisem. Jeśli niezaznaczone, pole 

zostanie pomyślnie przeanalizowane, jeśli zawiera kod referencyjny lub opis. 

Odniesienie wiodące i końcowe. 

Załóżmy, że użytkownicy mają kod, który skanuje PROWINCJE WŁOSKIE. 

Prowincje włoskie są tworzone przez 2 litery, zwykle ujęte w nawiasy. Kod WAIP jest tworzony w celu skanowania pola 

adresu w celu przeszukania tych liter, ale te 2 litery mogą pojawiać się wszędzie w adresie, a Log4OM musi upewnić 

się, że wychwyci tylko adres, który zawiera prowincję. We Włoszech adres ma zazwyczaj następującą formę: 

Roma street, 164/G 30020 – Quarto D’Altino (VE) Włochy 

Prowincja w tym przypadku to VE, a odniesienie to VE. Wyszukiwanie według kodu odniesienia bez dokładnego 

dopasowania z łatwością znajdzie ten adres jako należący do prowincji VE (i jest on poprawny). 

Jednak inny adres również będzie pasował… 

Przykład: Venezia Street, 30 - 00100 Rovigo (RO) - Włochy 
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Tutaj skanowanie adresu wykryje Wenecję (i prowincję Rovigo RO), tworząc fałszywe odniesienie do Wenecji. W takim 

przypadku Log4OM rozwiązuje sytuację, dodając nawiasy początkowe i końcowe „(” i „)” do kodu odniesienia. Podczas 

skanowania Log4OM nie będzie szukał tylko VE w ciągu, ale „(VE)”, wyłapując pierwsze odniesienie jako VENICE (VE), a 

drugie jako ROVIGO (RO) 

Filtry SQL 
Zarezerwowane na przyszły rozwój. 

Notatki dotyczące nagrody 
Tutaj użytkownicy mogą wpisać wszystko, co jest przydatne w nagrodzie. Na przykład: „wyślij e-mail na adres 

xyz@gmail, aby uzyskać zaktualizowaną listę referencyjną” 

 

POTWIERDZENIE 

 
To jedna z najbardziej złożonych i potężnych rzeczy Log4OM. 

W Log4OM referencja może przyjąć 3 stany - NIEPOTWIERDZONA, POTWIERDZONA lub ZWERYFIKOWANA. 

Niepotwierdzona oznacza, że referencja jest zarejestrowana, ale użytkownik nie otrzymał żadnego potwierdzenia. Na 

przykład, nagroda, która wymaga karty QSL, aby referencja była ważna, ma status referencji NIEPOTWIERDZONA 

(TYLKO ZADZIAŁANA), gdy QSO jest wykonywane. 

Nagrody mogą mieć wiele rodzajów walidacji. 

Niektóre nagrody nie wymagają żadnego potwierdzenia od innej stacji (aktywatora), ponieważ aktywator dostarcza 

listę QSO menedżerowi nagród, przykładem tego jest IOTA. 

Niektóre nagrody będą wymagały od użytkownika dostarczenia potwierdzenia w postaci papierowej karty QSL, ale 

muszą je zatwierdzić, zanim QSO zostanie potwierdzone jako ważne do wykorzystania w celu uzyskania nagrody. 

Niektóre nagrody automatycznie przyznają użytkownikom qso jako WAŻNE, gdy użytkownicy otrzymają 

potwierdzenie. Na przykład wszystkie nagrody EQSL. Gdy użytkownicy otrzymają kartę QSL, automatycznie wiedzą, że 

kontakt jest potwierdzony i ważny dla EQSL. Jak działają te pola: 

Potwierdzenie 

Jakie potwierdzenie jest wymagane, aby potwierdzić referencję? (potwierdzenie oznacza, że użytkownicy mogą użyć 

potwierdzenia do dalszych żądań do zarządzania nagrodą). 

Wartości to: EQSL, LOTW, QSL i/lub CUSTOM (dozwolone jest wielokrotne zaznaczenie) 

Dla IOTA POTWIERDZENIE jest niepotrzebne. Potwierdzenia są dostarczane przez samą stronę internetową IOTA w 

formie pliku do pobrania. W przypadku potwierdzeń IOTA użytkownicy powinni wybrać CUSTOM. 
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W przypadku DXCC potwierdzenie z LOTW lub QSL jest ważne i może być użyte do wnioskowania o nagrodę (karta QSL 

musi być walidowana, ale jest akceptowalna jako potwierdzenie). W przypadku LOTW użytkownicy powinni wybrać 

LOTW + QSL 

Jeśli nagroda wymaga potwierdzenia EQSL, użytkownicy powinni ustawić EQSL.. 

Potwierdzenie 
Jakiego rodzaju walidacja jest potrzebna, aby oznaczyć QSO jako zatwierdzone, a następnie użyć do wniosku o nadanie 

nagrody? 

Jeśli nagroda jest w całości zarządzana przez organizacje zewnętrzne, takie jak IOTA, użytkownik musi ustawić 

CUSTOM jako typ potwierdzenia, w takim przypadku Log4OM nie potwierdzi automatycznie ani nie zwaliduje 

referencji nagród użytkownika, monitorując przybycie potwierdzeń QSO jakiegokolwiek rodzaju. 

W przypadku DXCC walidacja będzie pochodzić z zewnętrznego przepływu danych (pobieranie pliku LOTW), więc 

Log4OM otrzyma te informacje i tylko wtedy, gdy kontakt LOTW zostanie oznaczony jako ZATWIERDZONY, 

użytkownicy będą mogli uznać go za zatwierdzony (nawet jeśli jest potwierdzony). Ponownie, potwierdzenie musi być 

ustawione jako NIESTANDARDOWE dla LOTW, ponieważ nie może być automatycznie ustawione przez Log4OM 

podczas rejestracji potwierdzenia. 

W przypadku nagród EQSL obecność potwierdzenia EQSL jest zarówno potwierdzeniem, jak i przyznaniem kredytu dla 

samej nagrody. Dlatego użytkownicy mogą ustawić VALIDATION = EQSL. Log4OM automatycznie ustawi referencje tej 

nagrody jako ZATWIERDZONE po otrzymaniu EQSL. 

Sytuacje szczególne 

Załóżmy, że nagroda akceptuje QSL i EQSL jako potwierdzenie. Karta QSL musi zostać zatwierdzona przez kontrolera 

kart, ale ma on bezpośredni dostęp do EQSL, aby zatwierdzić potwierdzenia EQSL użytkownika. 

W takim przypadku użytkownicy powinni ustawić POTWIERDZENIE na EQSL + QSL / WALIDACJA na EQSL + 

NIESTANDARDOWE 

Gdy użytkownicy otrzymają EQSL, referencja zostanie potwierdzona i zatwierdzona. Gdy użytkownicy otrzymają 

papierową kartę QSL, referencja zostanie POTWIERDZONA i może zostać ręcznie zaktualizowana na ZWALIDOWANA, 

gdy kontroler kart ją zatwierdzi. 

Kody przyznania: 

Log4OM jest w stanie zaimportować plik tekstowy w formacie CSV z dowolnego źródła i wyszukać 

walidacje/potwierdzenia w samym pliku. Jest również w stanie przeskanować pobrany plik ADIF LOTW, wyszukując 

specyficzne pola LOTW. 

Przykładem nagrody, która zapewnia status potwierdzenia/walidacji w formacie CSV, jest program IOTA. 

Gdy użytkownicy pobierają plik potwierdzenia IOTA i przechodzą przez Log4OM file checker, przeszuka on pole: „count 

for” dla ciągu „HF bands”. To oznaczy QSO CONFIRMED w IOTA. 

"Ref. No.","Callsign","UTC","Count for","Method","Status" 

"AF-004","EA8ADL","2012-05-01 16:17:00","HF bands","DXCC matches one IOTA","Active" 

"AF-005","D4A","2012-03-24 14:41:00","HF bands","Accepted Operation","Active" 

"AF-014","CQ3L","2012-03-24 14:17:00","HF bands","Accepted Operation","Active" 

"AF-016","TO19A","2019-04-29 09:26:00","HF bands","DXCC matches one IOTA","Active" 

"AF-028","7O6T","2012-05-14 16:43:00","HF bands","Accepted Operation","Active" 
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Aby potwierdzić to QSO w Log4OM, użytkownicy powinni zaimportować ten plik, ale użytkownicy muszą również 

poinformować Log4OM, że ciąg „HF bands” oznacza CONFIRMED. Aby to zrobić, użytkownicy muszą dodać GRANT 

CODE w sekcji potwierdzenia, aby to odzwierciedlić: 

Tak skonfigurowano nagrodę IOTA w Log4OM 

 

NAGRODY REFERENCYJNE 

 

To jest sedno nagrody. Odniesienia. 

Grupa odniesienia i podgrupa są opcjonalne, ale grupa jest zdecydowanie zalecana, aby zapewnić więcej opcji 

filtrowania dla samej nagrody. 

Kod odniesienia musi zawierać znak wywoławczy dla nagród typu CALLSIGN. 

Wszystkie pola są oczywiste..  

Alias field is used to account for award reference renaming or when a reference has multiple codes or has a worldwide 

award code and regional codes referring to the same place. 
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Na przykład, jeśli zamek ma odniesienie IT-123 w WORLD CASTLES AWARD, a ITALIAN CASTLES AWARD ma odniesienie 

ITA-999 dla tego samego odniesienia, użytkownicy mogą dodać IT-123 jako alias dla ITA-999. W takim przypadku 

dodanie IT-123 (lub odczytanie tego z klastra) automatycznie poda użytkownikom odniesienie do IT-123 w world 

castles award i znajdzie odniesienie ITA-999 w italian castles award. 

Import REFERENCJI NAGRÓD 

 

Bardzo wydajna funkcja automatycznego importu referencji Log4OM znacznie zmniejsza obciążenie użytkownika. 

„Import” składa się z 3 sekcji. 

 

Wybierz plik i format 

Separator pól: separator pól pliku tekstowego. 

Podgląd: Wyświetli podgląd pliku, aby pomóc użytkownikom znaleźć właściwy znak separatora. W tym przypadku 

przecinek jest zły, ponieważ Log4OM może zidentyfikować tylko jedno pole, średnik (;) powinien zostać wybrany. 
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Właściwym separatorem jest „;”, a po podglądzie jest to lista pól: 

 

Dla Worked All Italian Provinces Log4OM wybiera tę konfigurację. Log4OM wie, że pola NOTE zawierają datę START 

odniesienia, podczas gdy END DATE, jeśli istnieje, zawiera END DATE. 

Niektóre prowincje zostały przemianowane na przestrzeni lat, Alias rozwiąże to pole. 

Pole Deleted zawiera notatkę, gdy prowincja zostanie usunięta, Log4OM przyjmie wartość ustawioną jako wartość 

VALID, więc pozostawienie jej pustej umożliwi Log4OM oznaczenie wszystkich prowincji jako VALID, a DELETED (to co 

innego niż puste) jako INVALID. 

 
Jeśli plik CSV nie ma nagłówka, użytkownicy zobaczą w FIELDS IDENTIFIED listę wartości pierwszego wiersza. Nie 
spowoduje to żadnych problemów w dalszych działaniach. Po prostu przeciągnij i upuść odpowiednie pole we 
właściwym miejscu. 
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Należy zauważyć, że pole DXCC zostało wpisane ręcznie (a nie przeciągnięte z pól), ponieważ jest to stałe. 

Log4OM ręcznie zaktualizował prowincję Sardynia po imporcie, ponieważ pole DXCC nie było dostępne w pliku. 

Użytkownicy mogą edytować plik w programie Excel i zaoszczędzić trochę czasu i złożoności. 

Konfiguracja importu 

Tutaj użytkownicy mogą poinformować Log4OM, czy oczekiwany format odniesienia jest liczbą (np. pole DXCC) czy 

ciągiem znaków. 

Użytkownicy mogą również podać format daty używany w pliku CSV, wybierając właściwy format. 

Odniesienie może zawierać wiele kodów DXCC, na przykład dla parku, który jest współdzielony przez wiele krajów. W 

takim przypadku użytkownicy mogą ustawić separator wielu pól DXCC, aby umożliwić Log4OM ich prawidłową 

identyfikację. 

W przypadku nagród, które zgłaszają pola DXCC jako LISTĘ PREFIKSÓW, użytkownicy muszą zaznaczyć „DXCC is char 

PREFIX”. Log4OM spróbuje pobrać właściwy kod DXCC z prefiksu. 

Scalanie: Rzeczywista lista referencyjna zostanie scalona z importowaną. 

Pomiń pierwszy wiersz: Jeśli pole CSV zawiera nagłówek, użytkownicy muszą ustawić tę flagę. 

Importowanie: Spowoduje to zaimportowanie pliku 

KONFIGURACJA NAGRODY 
Widok nagrody można skonfigurować tak, aby odzwierciedlał wiele sytuacji.situations. 

 

Na przykład DXCC ma wiele podnagród, które mogą być przydatne do szczegółowego przejrzenia. 

Dzięki konfiguracjom nagród użytkownicy mogą tworzyć filtry, które będą wyświetlane na ekranie statystyk nagród w 

„predefiniowanej konfiguracji”. 
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Widok Chaser: Pokaż typowy widok „chaser”, QSO pokazane z punktu widzenia użytkownika jako chasera. 

Widok Activator: Dyplom zostanie zaprezentowany z punktu widzenia aktywatora. Wyświetlane będą tylko QSO, w 

których użytkownicy mają STATION REFERENCE jako aktywator tego samego dyplomu. 

Widok Reference to reference: Wyświetlane są tylko QSO wykonane Z referencji w dyplomie z operatorami w ważnym 

referencji tego samego dyplomu. To jest widok SOTA „od szczytu do szczytu”. 

Roczne resetowanie dyplomu: Statystyki są wyświetlane i filtrowane w statystykach dyplomu dla wybranego roku. Ta 

opcja włączy „filtr roku”. 

Tylko kontakty satelitarne: Pod uwagę brane są tylko kontakty satelitarne 

Wyklucz kontakty satelitarne: Kontakty satelitarne zostaną wykluczone z widoku. 

Kod grantu: w przypadku dyplomu DXCC jest to GRANT CODE pobrany z pobierania LOTW. Jeśli Log4OM znajdzie 

DXCC-10 na liście przyznanych kodów otrzymanych od LOTW, oznacza kontakt jako ZATWIERDZONY dla bieżącego 

widoku KONKRETNEGO przyznania. 

Konkretną konfigurację można spersonalizować szczegółowo, aby wyświetlić tylko podzbiór odniesień, korzystając z 

rozszerzonych informacji: 
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Import potwierdzeń z zewnątrz 

W przypadku wszystkich nagród, które mają „zarządzanie zewnętrzne”, takie jak IOTA, Log4OM może zaimportować 

plik tekstowy CSV zawierający informacje o statusie odniesienia. 

Interfejs jest złożony i wydajny, ale Log4OM zapewnia wstępnie zdefiniowany schemat dla znanych nagród. Log4OM 

uczynił import potwierdzenia tak „skomplikowanym”, ponieważ Log4OM chciał zapewnić użytkownikom 

najpotężniejsze i najbardziej kompletne narzędzie do zarządzania ich logiem i nagrodami. 

Dla „przeciętnego użytkownika” Log4OM zapewnia, dla standardowych nagród, wstępnie zdefiniowany zestaw 

konfiguracji, oparty na standardowych plikach nagród dostarczonych przez menedżerów nagród. 

Aby załadować wstępnie zdefiniowaną konfigurację, wystarczy nacisnąć przycisk Load Config. Save Config 

wyeksportuje konfigurację do bazy danych nagród Log4OM. 

 

Funkcja importu dostępna jest na ekranie statystyk nagród, na pasku górnym: 

 

Ekran importu jest podzielony na podsekcje dla przejrzystości. 

Log4OM zaimportuje plik statusu IOTA, jako przykład. Oto sekcja pliku IOTA: 

"Ref. No.","Callsign","UTC","Count for","Method","Status" 

"AF-004","EA8ADL","2012-05-01 16:17:00","HF bands","DXCC matches one IOTA","Active" 

"AF-005","D4A","2012-03-24 14:41:00","HF bands","Accepted Operation","Active" 

"AF-014","CQ3L","2012-03-24 14:17:00","HF bands","Accepted Operation","Active" 

"AF-016","TO19A","2019-04-29 09:26:00","HF bands","DXCC matches one IOTA","Active" 

"AF-012","FT4JA","2016-04-02 15:34:43","HF bands","Accepted Operation","Accepted" 

"AF-002","FT5ZM","2014-01-29 11:21:00","HF bands","QSL","Accepted" 

"AF-003","ZD8Z","0000-00-00 00:00:00","HF bands","QSL","Accepted" 

"AF-004","EA8AJO","0000-00-00 00:00:00","HF bands","QSL","Accepted" 
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Pola dopasowania Qso: 

Ta sekcja umożliwia użytkownikom identyfikację danych w imporcie, które mogą pomóc Log4OM zidentyfikować QSO. 

Niektóre z tych pól mogą być nieobecne, w takim przypadku Log4OM przeprowadzi analizę danych, próbując znaleźć 

właściwe QSO (lub wiele QSO w niektórych przypadkach) 

Przeciągnij i upuść pola w odpowiednie miejsca. Jeśli podano DATĘ, przeciągnij pole daty w pozycję Data. Jeśli podano 

CZAS, zrób to samo. Jeśli format to DATA + CZAS (jak w naszym przypadku), właściwe pole wygląda następująco: 

 

W tej sytuacji Log4OM ma tylko ZNAK WYWOŁAWCZY, ODNIESIENIE i datę i godzinę UTC [CALLSIGN, REFERENCE and 

UTC date+time] 

 

Pamiętaj o sprawdzeniu formatu daty i godziny użytego w pliku.  
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Pola dopasowania nagród

 

Pola czerwone Akceptują przeciąganie/upuszczanie z kolumn pliku 

Pola zielone Akceptują przeciąganie/upuszczanie i bezpośrednie pisanie 

Oznacz odniesienie: 

POTWIERDZONE: gdy w pliku zostanie znalezione QSO, odniesienie zostanie automatycznie oznaczone jako 

POTWIERDZONE 

ZATWIERDZONE: gdy w pliku zostanie znalezione QSO, odniesienie zostanie automatycznie oznaczone jako 

ZATWIERDZONE 

UŻYJ PÓL: Jeśli plik zawiera zarówno informacje POTWIERDZONE, jak i ZATWIERDZONE. Wymagane są dodatkowe 

filtry. 

 

Użytkownicy mogą analizować potwierdzony i zatwierdzony status z pól QSO. Gdy zostanie znaleziony wskazany ciąg, 

QSO jest uważane za POTWIERDZONE (lub ZATWIERDZONE), a wartości PRZESŁANE/PRZYZNANE są IGNOROWANE 

Status przesłany 
Po walidacji niektóre nagrody wymagają kolejnego kroku, czyli przesłania referencji do ostatecznego przyznania 

nagrody. Log4OM jest w stanie zarządzać tą fazą, pracując z plikami zewnętrznymi, innymi niż pojedyncze referencje. 

Po przesłaniu QSO użytkownicy mogą oznaczyć je TAG-iem. Na przykład użytkownicy mogą chcieć oznaczyć QSO 

tagiem IOTA_MIXED lub mogą mieć plik zawierający listę przesłanych QSO do nagrody IOTA MIXED. 

 

W takim przypadku użytkownicy mogą użyć pola z pliku, jeśli takie istnieje, lub bezpośrednio wpisać wartość znacznika 

w polu. 
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Użytkownicy mogą wybrać: 

ZAWSZE: Wszystkie QSO są oznaczone jako PRZESŁANE. Zwykle dotyczy to pliku, który zgłasza PRZESŁANE QSO. 

JEŚLI ZWERYFIKOWANE: Dodaj tag, jeśli odniesienie jest zweryfikowane 

KIEDY: Dodaj tag, jeśli wskazane pole ma ustawioną wartość 

Jeśli nic nie jest wskazane w polu Przesłane, nic nie jest robione 

Przyznany status 
Po przesłaniu użytkownicy mogą zaimportować plik GRANTED z dyplomu. To ostatecznie oznaczy QSO jako GRANTED 

dla wybranego dyplomu/kodu dyplomu. 

 

W tym przypadku użytkownicy mogą użyć pola z pliku, jeśli takie istnieje, lub bezpośrednio wpisać wartość znacznika 

w polu. 

Użytkownicy mogą wybrać: 

ZAWSZE: Wszystkie QSO są oznaczone jako GRANTED. Zazwyczaj dotyczy to pliku, który raportuje GRANTED QSO.  

JEŚLI ZWERYFIKOWANE: Dodaj znacznik, jeśli odniesienie jest zweryfikowane 

GDY: Dodaj znacznik, jeśli wskazane pole ma ustawioną wartość. 

Jeśli nic nie jest wskazane w polu Granted, nic nie jest wykonywane 

Ustawienia IOTA 
Użytkownicy mogą pobrać plik ze statusem IOTA z https://www.iota-world.org/ 

Po zalogowaniu wybierz opcję POBIERZ QSOS (CSV). 

 

https://www.iota-world.org/
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Wyświetlanie nagród złożonych i przyznanych 
Definicje nagród mogą wymagać opcjonalnej dodatkowej definicji KODU PRZYZNANIA. 

Ten kod będzie używany do zarządzania wyświetlaniem statusu PRZESYŁANIA i PRZYZNANIA na poziomie nagrody. 

 

Jak działa to pole: 

To była łączność z KANADĄ na 80 metrach 
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Został zweryfikowany, ale nie ma żadnych tagów SUBMITTED ani GRANTED dołączonych do niego w konfiguracji 

PREDEFINED, ten qso oznacza 80M DXCC, ponieważ nie ma „Predefined Config” jako VALIDATED 

 

Oznacz QSO... jako przesłane, dodając znacznik „DXCC” do znaczników SUBMITTED. Znacznik DXCC jest tym 

ustawionym w definicji nagrody tutaj, jak pokazano kilka wierszy wyżej: 

 

 

Log4OM ustawił teraz DXCC jako przesłane tagi. Naciśnij przycisk ZAPISZ  aby zastosować zmiany (mała ikona 

dyskietki) i zapisać QSO za pomocą przycisków na górnym pasku  aby trwale zapisać zmiany w bazie danych. 

Odświeżenie statystyk powoduje zmianę statystyk nagrody na PRZESŁANE w paśmie CANADA 80M, ponieważ 

domyślny kod przesłania/przyznania nagrody AWARD pasuje do wartości DXCC w znacznikach QSO: 



175 
 

 

Wybierając widok 80 metrów za pomocą konkretnego widoku podrzędnego (dostępnego z rozwijanego menu 

KONFIGURACJA WSTĘPNIE ZDEFINIOWANA) 

 

Status nagrody nadal pokazuje ZWERYFIKOWANY, ponieważ QSO zostało zweryfikowane i nie znaleziono żadnych 

odpowiednich tagów do oznaczenia tego QSO przesłanego lub przyznanego dla 80-metrowego sub-dyplomu DXCC. 

80-metrowe „tagi” (które Log4OM, dla DXCC, automatycznie pobiera z funkcji importu LOTW) są definiowane przez 

samą ARRL jako pole ADIF. Te „tagi” są wybierane na ekranie konfiguracji nagrody Log4OM: 

 

W przypadku DXCC kod ADIF, który reprezentuje status SUBMITTED/GRANTED dla nagrody 80M, to DXCC-80. 

Nawiasem mówiąc, program DXCC nie będzie obsługiwał informacji zwrotnej „SUBMITTED”, ale tylko GRANTED, 

poprzez funkcje pobierania ADIF, więc Log4OM nigdy nie pokaże statusu SUBMITTED dla DXCC. Ta funkcja jest 

dostępna dla każdego innego rodzaju nagrody. 

Aby symulować otrzymanie statusu DXCC-80 GRANTED z najnowszego ADIF pobranego przez LOTW. 
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Odniesienie Log4OM automatycznie otrzyma znaczniki DXCC-80 z pobrania ADIF, ale użytkownik może ręcznie 

wymusić symulację sytuacji lub ręcznie oznaczyć przyznany status dla nagrody, która nie obsługuje lub nie zapewnia 

informacji o aktualizacji w formacie elektronicznym. 

Po naciśnięciu przycisku SAVE (ikona dyskietki) odniesienie jest teraz przechowywane w danych QSO, zapisz samo 

QSO, aby trwale zapisać informacje w bazie danych i odświeżyć statystyki nagrody, wybierając nagrodę 80M w sekcji 

„predefiniowanej konfiguracji”. 

 

80M teraz wyświetla GRANTED, ponieważ 80M szuka znacznika DXCC-80 w polach przesłanych lub przyznanych i 

odpowiednio zmienia wyświetlanie. 

Wstępnie zdefiniowana sytuacja „w całej nagrodzie” nadal pokazuje status GRANTED, ponieważ po tej stronie nie 

wprowadzono żadnych zmian. 

 

W „realnym świecie” DXCC-80 jest zawsze oznaczony tagiem „DXCC” w pliku ADIF z LoTW, więc te wyświetlacze mogą 

być oznaczone jako otrzymane, przesłane lub przyznane, ale główny widok będzie pokazywał status GRANTED z 

mieszanki podrzędnych nagród, co może powodować zamieszanie, jeśli użytkownik nie jest świadomy tego, co dzieje 

się w tle. 

W przypadku nagrody DXCC Log4OM automatycznie zajmuje się wszystkimi tymi aspektami, w przypadku innych 

nagród użytkownik może ręcznie oznaczyć tagi w odniesieniach za pomocą niestandardowych kodów lub użyć funkcji 

IMPORT, aby załadować pliki dostarczone przez menedżerów programu nagród. 
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POTA –Aktualizacja Nagród 
1. Pobierz najnowszy plik csv ze strony POTA https://pota.app/all_parks.csv i zapisz go w znanej lokalizacji. 

2. W Menedżerze narzędzi/nagród kliknij dwukrotnie lewym przyciskiem myszy nagrodę POTA 

3. Otwórz kartę „Importuj” i wyświetl „Wybierz plik i format”. 

4. Wybierz plik pobrany z POTA w polu „Importuj plik”, klikając ikonę folderu po prawej stronie. 

5. Kliknij przycisk podglądu.button. 

 

 
 

6. 6. Przeciągnij i upuść pola z okna „Zidentyfikowane pola” do odpowiednich pól „Miejsce docelowe” 

Np. 

Odniesienie do kodu odniesienia 

Nazwa do opisu odniesienia 

Aktywne do pola prawidłowego 

Identyfikator jednostki do DXCC 

LocalDesc do grupy odniesienia 

 

 
 

7. Kliknij przycisk „Następny krok” 

 

8. Jeśli scalasz aktualizację z istniejącymi danymi, zaznacz pole scalania, w przeciwnym razie pozostaw je 

niezaznaczone. 

 

 

 

 

 

 

 

https://pota.app/all_parks.csv
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9. Zaznacz pole wyboru „Pomiń pierwszy wiersz”, w przeciwnym razie import obejmie pola nagłówka, które nie 

są wymagane. 

 

10. Kliknij „Następny krok” 

11. Na wyświetlonej karcie „Import” kliknij ikonę HD oznaczoną zielonym znakiem plus, poczekaj na zakończenie 

importu i kliknij przycisk OK „Operacja zakończona” 

12. KLIKNIJ IKONĘ DYSKIETKI „ZAPISZ NAGRODĘ” NA GÓRZE NAGRODĘ 

WWFF – Aktualizacja nagród 

Wybierz plik i format 
Import file:  ..\wwff_directory.csv  point to the downloaded CSV file 

   Link:    http://wwff.co/wwff-data/wwff_directory.csv  

  Upewnij się, że plik jest zapisany jako plik UTF-8!!! 

Separator pól: , 

Zezwalaj na ponowne wykorzystanie pól: zaznaczone [checked] 

Ustawienia pól: Kod odniesienia:        reference 

DXCC:                                                       dxcc 

Ważny od:                                               validFrom 

Opis odniesienia:                                   name 

Gridsquare: - 

Ważny do: - 

Grupa odniesienia:                                country 

Wynik aktywacji: - 

Alias odniesienia: - 

Podgrupa odniesienia:                          region 

Wynik bonusu aktywacji:  

 

Prawidłowe ustawienia: Prawidłowe pole: status 

Prawidłowa wartość:                                       active 

http://wwff.co/wwff-data/wwff_directory.csv
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➔ Krok następny 
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Import configu: 
 

Date Format:   yyyy-MM-dd 

Multiple DXCC separator: , 

DXCC is char PREFIX:  checked 

Merge:    - 

Skip first row:   checked 

 

 

 

➔ NEXT STEP 
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Import 

 

Po kliknięciu przycisku importu rozpocznie się import. Po zakończeniu importu zostanie zaimportowanych ponad 

48000 rekordów i zawsze pojawią się pewne błędy. Większość z tych błędów powtarza się, ponieważ plik Excel CSV ma 

pewne problemy. 

 

Zwykle zobaczysz „nieprawidłowe odniesienie” i „USUNIĘTY/ZMIENIONO DXCC nie znaleziono”. Zazwyczaj są one 

powiązane, problem stanowi nieprawidłowy wiersz w pliku CSV (zwykle błędny CR/LF). Należy to naprawić w pliku 

CSV! 

Plik dziennika pokaże numery wierszy, w których wystąpił problem. Użyj Notepad++ lub podobnego edytora, aby 

edytować plik wwff_directory.csv. W Notepad++ możesz użyć CTRL-G, aby przejść do wiersza. 

Pierwszy problem mamy w wierszu 6098, więc przejdźmy tam: 
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Widzimy, że jest błędny CR/LF 

 

Wiersz 6099 należy do 6098, dlatego otrzymujemy komunikaty o błędach dla wiersza 6098/6099. 

Przejdź do pierwszej kolumny w wierszu 6099, naciśnij klawisz Backspace i wprowadź spację. Wiersz powinien 

wyglądać następująco:

 

Podobne problemy występują w wierszach 9118, 9126, 9127, 9128… 

Możemy ponownie zauważyć, że w pliku CSV występują problemy z błędnymi znakami CR/LF: 

 

Należy pamiętać, że numery wierszy ulegną zmianie, jeśli edytujesz jeden z wadliwych wierszy. Zawsze możesz 

ponownie uruchomić import, aby sprawdzić postęp i uzyskać aktualne numery wierszy. Nie zapomnij zapisać pliku CSV 

w edytorze przed kontynuowaniem. 

Po naprawieniu wszystkich problemów CR/LF w pliku CSV mój plik dziennika importu wygląda tak: 
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To jest teraz inny problem, z którym nie powinieneś się mierzyć, ponieważ regularnie aktualizujemy plik 

awardOverride. Log4OM nie może przypisać prawidłowego kraju DXCC do FO-FP i FK-NC. Myślę, że powinno to 

oznaczać FO French Polynesia (175) i FK New Caledonia (162), oba nie są prawidłowymi prefiksami DXCC. 

Jeśli napotkasz taki problem, zalecam, abyś dał nam znać na forum nagród, a my to sprawdzimy. W razie potrzeby 

zaktualizujemy plik wyjątku. 

Plik wyjątku został już zaktualizowany o te dwa problemy, więc teraz wszystko powinno być w porządku. 

 

 

Dobra robota! Zaktualizowałeś plik WWFF o najnowszą listę ze strony internetowej WWFF. 

Jeśli masz jakieś problemy, daj nam znać na forum Log4OM v2 Award Support: 

forum.log4om.com 

Skompilowane przez Clausa, OE6CLD Log4OM Award Manager 
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Dostosowywanie listy nagród 
Nie wszystkie nagrody są interesujące dla użytkownika i w tym przypadku użytkownik może wybrać tylko nagrody, 

które go interesują, aby były wyświetlane w głównym interfejsie użytkownika, wybierając ustawienia/Konfiguracja 

programu/Preferencje użytkownika, a następnie wybierając zakładkę nagród. 

Niechciane nagrody można przeciągnąć z pola „Aktywne nagrody” i upuścić w polu „Nieaktywne nagrody” – Następnie 

kliknij „Zapisz i zastosuj” 
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System czatu użytkownika (wiadomości Off-Air) 
Użytkownicy GridTracker mogą czatować/wysyłać wiadomości w czasie rzeczywistym, korzystając z usługi Off-Air 

Message dostępnej w menu „Connect”. 

1. Kliknij Narzędzia/System czatu użytkownika 

2. Wybierz stację, z którą chcesz czatować, z listy po prawej stronie. 

3. Wprowadź wiadomość w dolnym oknie. 

4. Kliknij przycisk Dodaj (+). 

5. Przeczytaj odpowiedź. 

 

6. Wybierz znajomych z listy i kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij „dodaj lub usuń 

znajomego”, aby dodać ich do listy znajomych. 

7. Zaznacz pole „Pokaż znajomych”, aby przejrzeć znajomych 

8. Lista znajomych jest wyświetlana na karcie „Znajomi”tab 

 

9. 9. Alerty i automatyczne uruchamianie komunikatora Off-Air można skonfigurować w zakładce 

Konfiguracja programu/Czat 
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Alerty wiadomości czatu 

Po otrzymaniu wiadomości czatu rozlega się dźwiękowy sygnał dźwiękowy, a dioda LED czatu zmienia kolor na 

czerwony, jak pokazano poniżej 

 

Kliknięcie na aktywnego znajomego spowoduje wyświetlenie jego aktualnej częstotliwości i trybu, a także umożliwi 

wysyłanie wiadomości między dwiema osobami. 

 

• Czerwona kropka po lewej stronie połączenia oznacza, że Twój znajomy jest na antenie. 

• Złota gwiazdka oznacza znajomego. 

• L4 lub GT oznacza, że Twój znajomy używa GridTracker lub Log4OM 
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Wyjaśnienie połączeń Log4OM V2 
Log4OM obsługuje coraz większą liczbę usług zewnętrznych (przychodzących i wychodzących) dzięki niezwykle 

elastycznemu mechanizmowi konfiguracji. 

Usługi sieciowe UDP 

Opis usług przychodzących  / Inbound services description 

 

[INBOUND] ADIF MESSAGE: 

Ta usługa może odbierać PRZYCHODZĄCĄ wiadomość adif przez UDP, zawierającą ciąg ADIF. Ciąg jest następnie 

przetwarzany i dodawany do bazy danych Log4OM. Wiadomości otrzymane przez ten system są przekazywane przez 

procedury jakości danych Log4OM i przesyłane do usług zewnętrznych, jeśli są skonfigurowane i dostępne. 

[INBOUND] N1MM MESSAGE: 

Log4OM może odbierać wiadomości N1MM.  

Obsługiwane wiadomości to: 

- ContactInfo (dodano nowe QSO), 

- ContactReplace (aktualizacja QSO), 

- ContactDelete (usunięcie QSO) 

[INBOUND] JT MESSAGE:  

Log4OM może odbierać wiadomości UDP generowane przez aplikacje JTDX/WSJT-X. 

Wiadomość przychodząca z JTDX/WSJT-X aktualizuje główne pola wejściowe QSO Log4OM o wywołanie, pasmo, 

częstotliwość i tryb, umożliwiając użytkownikom przeglądanie wszystkich informacji o wyszukiwaniu i pracy przed w 

Log4OM dla stacji, z którą obecnie nawiązuje się kontakt w JTDX/WSJT-X. Wszystkie inne wiadomości są odrzucane z 

tego połączenia UDP. 

[INBOUND] MESSAGE LISTENER: 

To techniczny typ wiadomości przychodzącej, który jest przydatny do celów debugowania i wykrywania, czy inna 

usługa wysyła wiadomości prawidłowo. Wszystko, co otrzymuje „Message listener”, jest zapisywane w dzienniku 

programu Log4OM.  

Opis usług wychodzących / Outbound services description 

[OUTBOUND] ADIF MESSAGE: 

Log4OM będzie transmitować każde nowe QSO dodane do bazy danych za pośrednictwem interfejsu użytkownika, 

automatycznego importu ADIF (monitor ADIF) i wiadomości przychodzących UDP.  

Wiadomości ADIF mogą być łączone łańcuchowo, więc Log4OM może odbierać wiadomości UDP ADIF (przychodzące) z 

aplikacji, zapisywać je i ponownie transmitować (wychodzące) do innej aplikacji, odbiornika lub innej instancji 

Log4OM, która nasłuchuje przychodzących wiadomości UDP. 

[OUTBOUND] PSTROTATOR: 

Wiadomości kierowane do PST Rotator. Należy pamiętać, że po skonfigurowaniu PSTRotator w ustawieniach programu 

użytkownik musi utworzyć połączenie wychodzące typu PSTROTATOR, aby faktycznie wysyłać wiadomości do 

PSTRotator. 

[OUTBOUND] CALLSIGN: 

Znaki wywoławcze wprowadzone do pola wejściowego głównego interfejsu użytkownika Log4OM, interfejsu klucza 

lub interfejsu konkursu są transmitowane jako wiadomości UDP przy użyciu tego typu usługi wychodzącej. 
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Wiele połączeń - przychodzące i wychodzące / Multiple connections - Inbound and Outbound 

Log4OM może odbierać przez praktycznie nieograniczoną liczbę portów każdą przychodzącą wiadomość. 

Użytkownik może nasłuchiwać wielu nadawców ADIF MESSAGE, którzy pracują na różnych portach, lub odbierać 

wiadomości JT z WSJT-x i JTDX działających jednocześnie. 

W tym samym czasie każdy typ wiadomości przekazywany do kanału UDP wychodzącego zostanie wysłany we 

wszystkich usługach wymaganego typu. Użytkownicy mogą tworzyć wiele usług [OUTBOUND] ADIF MESSAGE (na 

różnych portach). 

Gdy Log4OM wysyła wiadomość ADIF, zostanie ona również wysłana do wszystkich usług wychodzących tego typu, 

który włączyłeś. 

Usługi sieciowe UDP – Ustawienia 

Inbound 

 

Aby edytować istniejącą usługę, naciśnij przycisk Pióro      

 

Aby dodać nową usługę, naciśnij przycisk Plus.   

Aby usunąć istniejącą usługę, naciśnij przycisk Kosz.  
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Aby zaznaczyć/odznaczyć (włączyć/wyłączyć) usługę, użyj pól wyboru lub zielonego znacznika wyboru i czerwonego 

znaku minus. 

Port: Port, na którym Log4OM nasłuchuje komunikatów UDP 

Connection name: Przyjazna nazwa połączenia 

Service Type: Typ usługi przychodzącej 

Default answer: Wiadomość wysyłana z powrotem do nadawcy po odebraniu pakietu (może być wymagana jako 

potwierdzenie od innych aplikacji) 

Outbound 

 

Port: Port używany przez Log4OM do przesyłania komunikatów UDP 

Connection name: Przyjazna nazwa połączenia 

Service Type: Typ usługi wychodzącej 

Broadcast: Wyślij wiadomość UDP 

Destination IP address: Domyślnie (pusto) jest to 127.0.0.1 (pętla zwrotna – host lokalny) 

UDP Proxy 
Dane UDP mogą być odbierane tylko przez jednego słuchacza w danym momencie. Wielu słuchaczy na tym samym 

porcie będzie konkurować o ten sam pakiet, ale tylko jeden, bez powtarzalnych reguł, będzie w stanie go pobrać. 

Niektóre aplikacje wysyłają pakiety UDP, które są używane przez inne aplikacje, ale te pakiety mogą być interesujące 

dla Log4OM. Aby umożliwić Log4OM nasłuchiwanie tych pakietów, w Log4OM zaimplementowano funkcję proxy. 

Log4OM oferuje proxy UDP, które odbiera pakiet, używa go, a następnie ponownie wysyła ten sam pakiet na innym 

porcie (lub innym IP/porcie, jeśli to konieczne). Można go użyć do przekazywania wiadomości UDP przez port zapory 

80 lub inne wymagania, jednocześnie będąc w stanie używać przechwyconych wiadomości. 

Proxy powinien mieć wskazany „typ usługi”. Wszystkie otrzymane wiadomości będą zarządzane z Log4OM jak 

wiadomości przychodzące wskazanego typu przychodzącego. np. Log4OM może odczytać przychodzące dane ADIF za 
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pomocą [INBOUND] ADIF MESSAGE UDP i ponownie nadać dane do innej instancji Log4OM, prawdopodobnie w 

zdalnej lokalizacji.. 

 
Serwer proxy rozszerzy możliwości przychodzącego protokołu UDP poprzez dodanie przekazywania pakietów. 

 

Jeśli wymagane jest nasłuchiwanie wiadomości, które nie muszą być powtarzane (przekazywane) w innym miejscu, 

należy zamiast tego użyć konfiguracji UDP INBOUND. 

 

Aby dodać nową usługę, naciśnij przycisk Plus.   

 

Aby usunąć istniejącą usługę, naciśnij przycisk Kosz.  

Aby zaznaczyć/odznaczyć (włączyć/wyłączyć) usługę, użyj pól wyboru lub zielonego znacznika wyboru i czerwonego 

znaku minus. 

Aby edytować istniejącą usługę, naciśnij przycisk Pióro     

Connection name: Przyjazna nazwa połączenia 

 Source address: Adres serwera, który wysyła wiadomość. IP może być puste (dowolne), podczas gdy PORT jest 

konieczny. 
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Destination address: Adres IP komputera docelowego, na który wiadomość powinna zostać wysłana. Komputer 

lokalny to 127.0.0.1 

Zdalne sterowanie / Remote Control 
Log4OM ma funkcję, która pozwala innym aplikacjom na zdalną interakcję z oprogramowaniem. Nazywa się REMOTE 

CONTROL i jest dostępna na karcie Remote-Control. Więcej wiadomości zostanie dodanych w przyszłości. 

 

Wiadomości są w formacie: 

<MESSAGE TYPE><KEY>PARAM<KEY>PARAM… 

Obsługiwane wiadomości: 

CALLSIGN 

Message format: <CALLSIGN>{callsign} 

Response: <RESULT>OK 

Usage: Log4OM umieści podany znak wywoławczy w obszarze wyszukiwania aktywnych okien 

WORKED 

Message format: <WORKED>{callsign} 

Available responses:  

<RESULT>YES 

<RESULT>NO 

WORKED + BAND 

Message format: <WORKED>{callsign}<BAND>{band} 

Available responses:  

<RESULT>YES_SAME_BAND 

<RESULT>YES 

<RESULT>NO 
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Funkcje ADIF 

ADIF Monitor 
Log4OM może słuchać wielu zmian plików ADIF w tym samym czasie. Gdy zostanie wykryta różnica w pliku ADIF, 

Log4OM wykona akcję importu. 

 

Istnieje kilka opcji w fazie importu. Są to: 

Prześlij QSO do usług zewnętrznych — spowoduje to przesłanie QSO do usług online, takich jak eQSL, HRDLog, QRZ 

itp. 

Usuń plik ADIF po załadowaniu — usuwa oryginalny plik ADIF zaraz po zakończeniu pobierania 

Importuj tylko QSO zawierające znak wywoławczy stacji. Ta opcja jest przydatna podczas współdzielenia wspólnej 

stacji przy użyciu pojedynczej instancji WSJT-X, JTDX lub innego oprogramowania trybu cyfrowego, które pozwala tylko 

na zmianę znaku wywoławczego. Zdecydowanie zalecamy unikanie używania opcji USUŃ PLIK z opcją IMPORTUJ 

TYLKO QSO ZAWIERAJĄCE ZNAK WYWOŁAWCZY STACJI, aby uniknąć usuwania innych QSO OM 

Należy pamiętać, że opcja IMPORTUJ TYLKO QSO ZAWIERAJĄCE ZNAK WYWOŁAWCZY STACJI zaimportuje również 

QSO, w którym brakuje ZNAKU WYWOŁAWCZEGO STACJI. 

Aktualizuj dane przychodzące przy użyciu źródeł zewnętrznych: Zaimportowane QSO mają brakujące dane dodane 

przy użyciu źródeł zewnętrznych wybranych przez użytkownika (QRZ itp.) 

 
Log4OM może również monitorować zdalne pliki przez internet. W takim przypadku sprawdzanie plików jest 
wykonywane co 60 minut (stałe), jeśli połączenie internetowe jest dostępne. 

W tym przypadku aplikacja nie jest w stanie usunąć pliku ADIF, ale może wywołać zdalny adres URL, przekazując 

parametry za pomocą ciągu zapytania (GET) do zdalnego odbiornika, który może automatycznie podejmować działania 

na zdalnym pliku (wymagane są pewne umiejętności programowania stron internetowych).. 

 
Log4OM dla plików lokalnych śledzi ostatni odczytany znak i rozpoczyna import od tego znaku, jeśli plik nie jest 
mniejszy niż oczekiwano (czyli nowy). Przycisk resetowania bieżącej pozycji pliku jest dostępny i działa na 
wybranym pliku (dotyczy to tylko plików lokalnych, pliki zdalne są zawsze pobierane i w pełni analizowane) 
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ADIF output 
Log4OM jest w stanie zapisać plik wyjściowy ADIF dla każdego QSO zapisanego w bazie danych (za pośrednictwem 

interfejsu użytkownika, komunikatu UDP lub monitora ADIF). Masowy import ADIF nie uruchomi tej funkcji. 

Wiadomość ADIF 
Log4OM jest w stanie wysłać wiadomość POST/GET do zewnętrznej witryny, przekazując niestandardowe parametry i 

wymagane ładunki. 

Dostępne ładunki, które mogą być przekazywane przez GET lub POST to:: 

<ADIF>: Ciąg adif 

<STATIONCALLSIGN>: Znak wywoławczy stacji nadawczej 

<DATETIME>: current date + time in yyyyMMddHHmmss format 

<DATE>: current date in yyyyMMdd format 

<TIME>: current time (UTC) in HHmmss format 

Scenariusz wykorzystania wyjścia ADIF 
Wyobraź sobie wspólną instalację stacji klubowej Log4OM. Każde wprowadzane QSO może być: 

Eksportowane do pliku ADIF na końcu aktywności i załadowane do głównego dziennika 

Wysłane przez UDP do komputera domowego, zakładając, że masz uruchomiony Log4OM, a porty zapory są otwarte i 

poprawnie skonfigurowane 

Wysłane do zdalnej witryny (hosting, domowy NAS, …), która udostępnia określoną stronę internetową.  

Informacje te można pobrać później za pomocą ADIF MONITOR, aby odczytać plik zdalny utworzony na serwerze lub 

otwierając niestandardową zakodowaną stronę, która pobierze wcześniej wysłane QSO, które mogły zostać zapisane 

gdzieś w zdalnym pliku lub zdalnej bazie danych. 

Oto przykład małej strony, której możesz użyć jako szablonu (PHP). 

Ta strona otrzyma wiadomość POST z pewnymi parametrami, zapisze ADIF w polu o nazwie „your callsign.txt” na 

serwerze, na który możesz później wskazać z domowej instancji Log4OM użytkownika. 

upload.php 
 
<?php 

 

$allowedPassword = array("OM_1_CALL|OM_1_PASSWORD", "OM_2_CALL|OM_2_PASSWORD", 

"OM_3_CALL|OM_3_PASSWORD"); 

 

if ( in_array($_POST["userid"] . "|" . $_POST["password"], $allowedPassword) ) 

{                 

     $my_file = $_POST["userid"] . '.txt';  

     $handle = fopen($my_file, 'a') or die('Cannot open file:  '.$my_file); 

 

      if (flock($handle, LOCK_EX))  

     { 

           $data = $_POST["adif"] .PHP_EOL; 

           fwrite($handle, $data);                 

           echo "OK";    

           fflush($handle);            // flush output before releasing the lock 

           flock($handle, LOCK_UN);    // release the lock     

      } 

     else 

     { 

           // should never happen as flock is a blocking call 
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           echo "AGAIN"; 

      } 

      fclose($handle); 

} 

else 

{ 

      echo "USER/PASSWORD UNKNOWN (required fields are userid/password/adif)"; 

} 

?> 
 

Załóżmy, że ta strona jest umieszczona tutaj: https://www.mywebsite.com/upload.php 

Strona nie zwraca niczego (jeśli wszystko jest OK, ECHO nie zwraca niczego) 

Ta strona otrzyma 3 parametry: 

userid, password, adif 

Poniżej przedstawiono przykład konfiguracji strony: 

 

Strona wygeneruje plik o nazwie OM_1_CALL.txt w tym samym folderze, tak aby można go było pobrać za pomocą 

monitora ADIF: 

 

Na stronie internetowej nie ma usługi „zdalnego usuwania”, więc adres URL wywoływany po pobraniu jest w naszym 

przykładzie pusty. 
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Menu konfiguracji programu 

Konfiguracja Programu 

Log4OM V2 może być tak wydajny lub tak prosty, jak wymaga tego użytkownik, w zależności od tego, jak 

skonfigurowane jest oprogramowanie, zaleca się, aby użytkownik wybrał ustawienia konfiguracji najbardziej 

odpowiednie dla jego/jej metody działania. Poniżej znajduje się krótki opis każdej zakładki w menu 

Ustawienia/Konfiguracja programu, aby uzyskać bardziej szczegółowe wyjaśnienie każdej funkcji, zapoznaj się z 

obszarami dotyczącymi poszczególnych funkcji w tym podręczniku użytkownika.. 

Funkcje wspólne 

Na górze głównego okna konfiguracji znajdują się trzy ikony, jak następuje: 

1. Zapisz konfigurację — zapisuje ustawienia bez wychodzenia z menu konfiguracji 

2. Zapisz i zastosuj — zapisuje ustawienia i zamyka okno konfiguracji 

3. Wyjdź — zamyka okno konfiguracji bez zapisywania wprowadzonych zmian. 

Program Settings 
Ta zakładka ustawia podstawowe parametry oprogramowania i jest generalnie oczywista, ale konieczne jest 

rozszerzenie niektórych wyborów. 

Check for updates 
Jeśli to pole jest zaznaczone, użytkownik zostanie powiadomiony po otwarciu programu, czy nowsze wersje są 

dostępne do pobrania.. 

Check for Public Beta updates 
Jeśli to pole jest zaznaczone, użytkownik zostanie powiadomiony po otwarciu programu, czy dostępna jest wersja beta 

do pobrania. 

UWAGA: Wersje beta mogą być niestabilne i powinny być instalowane tylko przez doświadczonych użytkowników – 

ZAWSZE ZAPISUJ REGULARNE KOPIE ZAPASOWE, ABY ZAPOBIEC UTRACIE DANYCH w przypadku awarii wersji beta. 

Default Log level 

Powinno to pozostać w zakładce „Informacje”, chyba że ktoś z zespołu wsparcia Log4OM poprosi o zmianę w celu 

rozwiązania problemu. 

QSO Attachment archive path 

Ustaw tutaj lokalizację, w której będą przechowywane pobrane obrazy itp., przydatna lokalizacja to 

C:\.......\AppData\Roaming\Log4OM2\user\attachments e.g., eqsl Karty QSL. 

Grid default row count 

Liczba wpisów wyświetlanych w siatkach danych, takich jak Recent QSO. Nie jest konieczne wyświetlanie wszystkich 

wpisów, co mogłoby spowolnić wyświetlanie w przypadku bardzo dużych dzienników. Niezależnie od liczby 

wyświetlanych wpisów, wszystkie wyszukiwania, sortowanie i filtrowanie są wykonywane w całej bazie danych.. 



196 
 

 

 

Edit Program config 

Zapewnia metodę powrotu do domyślnych ustawień programu w sytuacjach, gdy użytkownik żałuje zmian 

wprowadzonych w układach i ustawieniach. 
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Program Scheduler 

Log4OM importuje i aktualizuje wiele plików danych, aby zapewnić użytkownikom jak najdokładniejsze informacje. To 

okno pozwala użytkownikowi ustawić częstotliwość aktualizacji tych plików. Każda zmiana musi zostać zapisana 

poprzez kliknięcie małej ikony dyskietki „Zapisz” w prawym dolnym rogu.. 

 

Performance 

W sytuacjach, w których komputer nie jest w stanie poradzić sobie z problemami z wydajnością, 

można zwiększyć wydajność w menu „Wydajność” poprzez odznaczenie niektórych pól 

wyszukiwania i analizy składniowej. 

Performance check 

Wydajność można porównać, klikając przycisk „Sprawdzenie wydajności” 
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User Configuration 
Użytkownik może mieć wiele różnych konfiguracji (tożsamości lub ustawień), na przykład Klub, dom, chatę, konkurs, 

wydarzenie specjalne, DXPedition lub inną konfigurację członka rodziny. 

• Utwórz całkowicie nową tożsamość, klikając przycisk + „Dodaj nową konfigurację”. 

• Klonując istniejącą konfigurację, klikając ikonę „Foldery” przycisk „Klonuj bieżącą konfigurację”, oszczędzasz 

czas, jeśli nowa konfiguracja jest podobna do oryginalnej, na przykład po prostu wywołanie /P z inną 

lokalizacją.. 

Creating a desktop shortcut for a new ID 
Skrót na pulpicie można również utworzyć dla każdej bieżącej konfiguracji, klikając ikonę „Łańcuch” „Utwórz łącze na 

pulpicie” 

Konfiguracje są usuwane przez wybranie konfiguracji, która ma zostać usunięta z listy rozwijanej, a następnie kliknięcie 

ikony „Kosz” 

 

 

 

Tworzenie nowej tożsamości (Config) 

• Kliknij ikonę Nowy lub Klonuj, jak wskazano powyżej 

• Dodaj nazwę identyfikatora w polu Opis 

• Jeśli tworzony jest nowy identyfikator, uzupełnij różne informacje dla nowej konfiguracji lub jeśli „klonujesz” 

istniejącą konfigurację, wprowadź wszelkie zmiany wymagane dla nowej konfiguracji. 

• Kliknij ikonę skrótu na pulpicie „Łańcuch”, aby utworzyć nowy skrót na pulpicie 

• Kliknij zielony znacznik wyboru, aby uaktywnić konfigurację 

• Kliknij „Zapisz i zastosuj” 
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Station Information 

Ta zakładka zawiera wszystkie informacje dotyczące użytkownika, które należy wypełnić w całości, aby program mógł 

działać z pełną wydajnością. Pola oznaczone czerwoną gwiazdką są obowiązkowe. 

 

 

My References 

Jeżeli użytkownik jest aktywny w jednym ze schematów nagród jako aktywator, np. aktywując szczyt dla SOTA lub 

wyspę dla IOTA, to tutaj ustawiane są odniesienia aktywatorów (użytkowników). 

 

• Wybierz nagrodę z menu rozwijanego nagród 

• Wybierz odpowiednią grupę i podgrupę 

• Kliknij dwukrotnie aktywowane odniesienie lub wybierz i kliknij znak Plus + 

• Zapisz i zastosuj 

 

 

 

 



200 
 

Station Configuration 

Można dodać wyposażenie stacji użytkownika (sprzęt, zasilanie i antenę) i powiązać je z pasmami, 

które mają być używane. 

Przykład typowej konfiguracji przedstawiono na poniższym zrzucie ekranu: 

Radio 1: Używany do HF i 6 metrów, posiada trzy dostępne anteny. 

  a. Multiband dipole for 80 – 40M 

  b. Tri-Band beam for 20. 15 & 10M 

  c. 5 element Yagi for 6M 

Radio 2: Stosowany do VHF/UHF 

  a. 12 element Yagi for 2M 

  b. 18 element Yagi for 70cm 

 

• Kliknij ikonę radia, aby dodać radio do stacji 

• Kliknij antenę satelitarną, aby dodać antenę do radia 

• Kliknij ikonę „Promieniowanie”, aby dodać pasma do anteny 

Adding hardware 

Dodanie radia, anten i pasm spowoduje uwzględnienie tych anten i radia jako opcji wyboru w panelu wejściowym 

Moja stacja (F4), jak pokazano poniżej. 
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Setting Defaults 

Aby ustawić, które radia, zasilanie, anteny i pasma będą domyślne i będą wybierane automatycznie zgodnie z 

aktywnym pasmem, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na Radio, antenę i pasma i wybrać „Domyślne” – pasma 

ustawione jako domyślne zostaną podświetlone na zielono.. 

 

 

Pogoda lokalna / Local Weather 

Log4OM pobierze dane pogodowe z najbliższej stacji METAR/lotniska do wyświetlenia w zakładce „Pogoda” głównego 

interfejsu użytkownika i do uwzględnienia w makrach CW używanych w Log4OM CW Keyer. 

Wybierz wymaganą źródłową stację METAR, klikając małą ikonę po prawej stronie pól. 
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Potwierdzenia / Confirmations 

Istnieje wiele metod potwierdzania łączności QSO, a użytkownik może potrzebować oznaczyć status inaczej dla każdej 

z nich. Karta potwierdzeń umożliwia personalizację wymagań potwierdzania użytkownika i wyświetlanie. 

 

 

 

 

 

 

 

Database /Baza danych 
Użytkownik może utworzyć dowolną liczbę dzienników (baz danych), np. Domowy, Przenośny, Klubowy, Zawody itd. 
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Standardowym formatem bazy danych jest SQLite, który idealnie sprawdzi się dla przeciętnego użytkownika. Jeśli 
wiele stacji wymaga jednoczesnego logowania do wspólnej bazy danych, na przykład grupa konkursowa lub wyprawa, 
gdzie dla każdego pasma można utworzyć osobną stację, należy wybrać bazę danych MySQL. 

 

Serwisy zewnętrzne /External services 

Log4OM umożliwia ręczne i automatyczne przesyłanie w czasie rzeczywistym informacji o łącznościach do dzienników 

online, takich jak QRZ, Clublog, HRDLog, eQSL, HamQTH i LOTW.  

Do każdego z dzienników on-line można wprowadzić nazwę użytkownika, hasło, identyfikator stacji, pseudonim i kod 

API. Jeśli wymagane jest automatyczne przesyłanie, należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru. 

 

 
Hasła, klucze API i nazwy użytkowników rozróżniają wielkość liter! 

 

 

 

Preferencje użytkownika / User preferences 

Użytkownik powinien wybrać pasma i tryby pracy, które go interesują, a także preferowany format odniesienia siatki 

(6 lub 4 cyfry). 
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Zaznaczenie pola „Ustaw czas rozpoczęcia QSO po opuszczeniu pola znaku wywoławczego” sprawia, że obsługa 

wyłącznie za pomocą klawiatury jest bardzo łatwa. Wprowadź znak wywoławczy podczas oczekiwania na wywołanie 

stacji, po nawiązaniu kontaktu wyjdź z pola znaku wywoławczego, aby ustawić czas rozpoczęcia i dostosować RST lub 

dodać komentarze itp., po zakończeniu QSO naciśnij klawisz Enter na klawiaturze, aby automatycznie zapisać czas 

zakończenia QSO i zapisać QSO w dzienniku - Jeśli wybrano automatyczne przesyłanie do dzienników on-

line/systemów QSL, QSO zostanie automatycznie przesłane. 

 

 

Nagrody – szybki podgląd / Award Quick View 

Pola wymienione w menu „Edytuj układ tabeli” większości widoków siatki jako „Reference1/Odniesienie1”, 

„Reference2/Odniesienie2”, Association 1/Stowarzyszenie 1 i Association 2 /Stowarzyszenie 2 mogą być 

używane do wyświetlania odniesień do nagród i stowarzyszeń wybranych przez użytkownika, np. odniesień 

SOTA lub IOTA, poprzez wybór z rozwijanych list nagród w menu Konfiguracja programu/Preferencje 

użytkownika. 

Tytuły pól można zmieniać/edytować w menu „Edytuj układ tabeli/Wygląd”, jak opisano w innym miejscu. 

Preferencje Nagród /Award Preferences 

Okno to umożliwia użytkownikowi wybranie interesujących go nagród. Może to zaoszczędzić zasoby, 

ponieważ nieaktywne nagrody są wykluczane z inteligentnej identyfikacji nagród klastra oraz głównego 

interfejsu użytkownika. 

WAŻNA UWAGA 

1. Nagrody DXCC nie zostaną zmienione przez zmiany wprowadzone w tym menu, ponieważ nie są 

zdefiniowane przez odniesienia do nagród. 

2. Przeniesienie nagród do obszaru „Nieaktywne” nie usuwa ich z widoku „Status nagrody” ani „Menedżera 

nagród”, ponieważ użytkownik może mieć historyczne dane dotyczące nagród lub musi ponownie 

aktywować te nieaktywne nagrody w późniejszym czasie.. 

Kliknięcie strzałek pomiędzy aktywnymi i nieaktywnymi panelami spowoduje przeniesienie wszystkich 

nagród w kierunku wskazanym przez strzałkę. Poszczególne nagrody można przenieść do innego panelu, 

klikając dwukrotnie nazwę nagrody lub przeciągając i upuszczając między panelami. 
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Konfiguracja oprogramowania / Software Configuration 

Klaster / Cluster 
Wszystkie ustawienia kolorów klastra, działania oraz dźwięków alertów punktowych i wiadomości e-mail 
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Info o dostawcach / Info Providers 

Log4OM V2 jest wyjątkowy, ponieważ zapewnia funkcje wyszukiwania online z opcją fail-safe lub zapasową, jeśli 

główny dostawca wyszukiwania online jest offline lub nie dostarcza danych o sprawdzanym znaku wywoławczym. W 

tym wyszukiwanie z zainstalowanej płyty CD z bazą danych Hamcall. 
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Ustawienia mapy / Map settings 
Wybierz domyślny sposób wyświetlania mapy lub dodaj mapę świata zdefiniowaną przez użytkownika. 

 

 

 

 

 

Zmiana kolorów mapy KML / Changing KML map colours 
W Ustawieniach/Konfiguracji programu/Ustawieniach mapy można skonfigurować wyświetlane kolory oraz wybrać 

wyświetlanie 2D lub 3D. 
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Kopa zapasowa / Backup 

Zaleca się skonfigurowanie automatycznego tworzenia kopii zapasowych, najlepiej w dwóch oddzielnych lokalizacjach, 

np. folderze Dokumenty na dysku twardym i w chmurze, np. Dropbox lub Google Drive, aby zapewnić najwyższy 

poziom bezpieczeństwa danych użytkownika. 

 

 

Propagacja VOACAP / Propagation VOACAP 
Włącz zaawansowane narzędzie propagacji i próg stosunku sygnału do szumu. 
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Auto Start 

Ustaw zintegrowane programy tak, aby uruchamiały się lub zamykały automatycznie i dodaj parametry startowe. 

 

Konfiguracja czata / Chat configuration 

System „Czat” Log4OM można włączyć i wybrać alerty dźwiękowe w menu „Czat”. 
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Konfiguracja sprzętowa / Hardware Configuration 

Urządzenia audio i Voice Keyer / Audio devices and Voice Keyer 
Log4OM zapewnia funkcję klucza głosowego z sześcioma pamięciami 

1. Wybierz urządzenia, które mają być używane do przesyłania wiadomości klucza w menu rozwijanym „Z radia i do 
radia” 
2. Wybierz urządzenia do nagrywania i słuchania w obszarze „Nagrywanie” 
3. Podaj „Nazwę pliku” dla każdej pamięci. 
Uwaga: Dopóki nagrywanie nie zostanie ukończone, pole nazwy pliku będzie podświetlone na pomarańczowo. 
4. Przytrzymaj czerwony przycisk po prawej stronie pamięci i nagraj wiadomość za pomocą mikrofonu podłączonego 
do komputera – Po zakończeniu nagrywania zwolnij przycisk nagrywania. 
Uwaga: Pole nazwy pliku zmieni kolor na zielony, aby wskazać, że zawiera wiadomość. 
5. Kliknij symbol słuchawek po prawej stronie przycisku nagrywania, aby odtworzyć nagranie dla tej pamięci. 
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Interfejs CAT / CAT interface 

Interfejs CAT umożliwia wybór sterowania radiowego za pośrednictwem Hamlib, Omnirig lub TCI 
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Interfejs CW Keyer 

Konfiguruje typ używanego klucza: Nothing, Winkeyer lub protokół TCI (zobacz osobną sekcję 

dotyczącą Winkeyer i TCI) 
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Integracja oprogramowanania / Software Integration 

Połączenia / Connections 
Karta połączeń udostępnia trzy typy połączeń: UDP Inbound/Outbound (do integracji z innym oprogramowaniem), 

UDP Proxy (przekazywanie wiadomości danych) i zdalne sterowanie, aby umożliwić sterowanie oprogramowaniem 

przez internet. Więcej szczegółów można znaleźć w odpowiednich sekcjach tego podręcznika użytkownika. 
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Rotor antenowy / Antenna rotator 

To menu umożliwia użytkownikowi włączenie i skonfigurowanie interfejsu z PST Rotatore i sterowaniem StepIR

 

 

Funkcje ADIF / ADIF Functions 
Monitor ADIF do automatycznego skanowania plików ADIF w poszukiwaniu łączności QSO, które mają być 

automatycznie dodawane do dziennika Log4OM. 

 

UWAGA 

 QSO nie są przesyłane do dzienników online, takich jak QRZ, Hamlog itp. podczas importowania monitora ADIF 
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Wyjście ADIF rozgłasza informacje ADIF do wykorzystania przez inne oprogramowanie. 

 

 

Funkcja ADIF POST umożliwia „publikowanie” lub „pobieranie” danych QSO ze strony internetowej 

 

Aplikacje / Applications 
FLDigi zapewniło komunikację między FLDigi i Log4OM 
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Integracja internetowa umożliwia tworzenie stron internetowych i przesyłanie ich przez FTP. 
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Integracja z programami zewnętrznymi  
Log4OM zintegruje (połączy się z) wiele programów zewnętrznych za pośrednictwem połączeń UDP lub TCP w celu 

odbierania danych (przychodzące) i rozgłaszania danych (wychodzące) przy użyciu zakładki Ustawienia/Konfiguracja 

programu/Integracja oprogramowania/Połączenia. 

Automatyczne logowanie do Log4OM w wersji 1 
Dzięki potężnemu wsparciu protokołu UDP w Log4OM użytkownik wersji 2 programu może automatycznie dodawać 

logowane łączności do dziennika w wersji 1. 

W wersji 1 wykonaj następujące kroki: 

1. Otwórz komunikator i kliknij czerwony przycisk stop 

2. Przejdź do menu „Ustawienia/przychodzące/ustawienia przychodzące” komunikatora 

3. Zaznacz pole wyboru na dole oznaczone UDP Inbound w obszarze „Inbound ADIF UDP Integration” i wprowadź 

numer portu 2249 (patrz poniżej)  

 

1. Kliknij przycisk „Zapisz” na dyskietce i zamknij okno Ustawienia przychodzące. 

2. Uruchom ponownie komunikator, klikając zielony przycisk „Start”. 

3. Zminimalizuj komunikator — nie zamykaj go. 

 

W wersji 2 wykonaj następujące kroki: 

1. Otwórz menu „Ustawienia/Konfiguracja programu/Integracja oprogramowania/Połączenia” 

2. W polach UDP Outbound — Wprowadź numer portu 2249 — Wprowadź „Nazwę połączenia” Log4OM V1 — 

Wybierz „Wiadomość ADIF” z menu rozwijanego Typ usługi. 

3. Kliknij zielony znak +, aby dodać połączenie do pola listy poniżej — Upewnij się, że pole wyboru usługi jest 

zaznaczone! jak na poniższym obrazku. 

4. Kliknij „Zapisz i zastosuj” 

5. Zamknij i ponownie otwórz obie wersje Log4OM 



219 
 

 

Teraz łączności QSO zalogowane w Log4OM w wersji 2, niezależnie od tego, czy zostały wprowadzone ręcznie, czy 

zalogowane automatycznie z zewnętrznego programu podłączonego do Log4OM w wersji 2, np. WSJT, JTAlert, FLDigi, 

N1MM itp., będą również automatycznie logowane w wersji 1, pod warunkiem, że wersja 1 jest uruchomiona. 

Rotator antenowy i StepIR / Antenna rotator & StepIR 
Sterowanie rotatorami za pomocą PSTrotatora dla azymutu i ustawienia anteny StepIR jak poniżej 
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W PSTrotator upewnij się, że Log4OM jest wybrany w menu „Tracker” i że w menu „Setup” numer portu Ethernet jest 

ustawiony na 12040, aby odpowiadał portowi wiadomości wychodzących UDP – kliknij „ZAPISZ Ustawienia” 

 

Otwórz kontroler StepIR z menu „Setup” PSTrotator i wybierz opcję setup – upewnij się, że pole wyboru „Use Omnirig” 

nie jest zaznaczone. 

Otwórz menu „Radio” StepIR i zaznacz zarówno „Radio 1”, jak i „Radio 2”, co umożliwi kontrolerowi StepIR śledzenie 

dowolnego radia wybranego w Log4OM. 
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Sterowanie UDP wzmacniaczy i tunerów / UDP control of Amplifiers and Tuners 
Nowoczesne wzmacniacze i niektóre tunery/jednostki dopasowujące (ATU/AMU) mogą synchronizować ustawienia 

pasma i trybu przez połączenie UDP, np. wzmacniacze RF Kits. 

Umożliwia to Log4OM w menu ustawień/Konfiguracja programu/Połączenia (trzecia zakładka oznaczona jako „Zdalne 

sterowanie”). 

• Wybierz opcję Włącz wyjście danych przez UDP 

• Wprowadź wymagany numer portu 

• Wybierz opcję „Rozsyłanie” lub „Wyślij na określony adres IP” i wprowadź adres IP sprzętu. 

• W razie potrzeby zaznacz opcję „Wyślij 5-sekundowe komunikaty o stanie” 

• Kliknij opcję „Zapisz i zastosuj”
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Automatyczne uruchamianie programów zewnętrznych 
Na karcie Konfiguracja programu/Automatyczne uruchamianie można wybrać, które inne programy zostaną 

uruchomione po uruchomieniu Log4OM. 

 

• Podaj nazwę procesu 

• Przejdź do pliku startowego exe dla tego programu, klikając ikonę folderu po prawej stronie pola nazwy pliku 

• Dodaj wszelkie wymagane parametry startowe 

• Kliknij „Włącz” 

• Kliknij ikonę zapisu dyskietki, a następnie przycisk +, aby dodać ją do listy automatycznego uruchamiania 

• Kliknij Zapisz i wyjdźParameters 

Mogą być uwzględnione dodatkowe procesy i parametry okien, np. Wiele wystąpień niektórych programów wymaga 

parametrów, aby zidentyfikować, które radio uruchomić lub ewentualnie uruchomić zminimalizowane. 

Pole oznaczone Parametry (Opcjonalne) jest przeznaczone do tego celu, wymagane parametry będą się różnić w 

zależności od uruchamianego oprogramowania. 

Flagi / Flags 

• Singleton zapewnia, że tylko jedna instancja programu docelowego jest uruchamiana. 

• Kill zamyka program, który już działa 
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Konfigurowanie Log4OM z Slice Master i Flexradio SmartSDR  
Info zrobione przez Dale Southard - AE6DS 

Dlaczego warto używać Slice Master / Why use Slice Master 
Log4OM może sterować większością radiotelefonów za pomocą poleceń Hamlib lub Omnirig CAT. Dotyczy to również 

radiotelefonów FlexRadio serii 6000, które można sterować w tradycyjny sposób za pomocą wirtualnych portów 

szeregowych dostarczanych przez oprogramowanie FlexRadio SmartCAT bez korzystania z żadnych dodatkowych 

programów innych firm. 

Dodanie Slice Master zapewnia dodatkowe funkcje, które nie są dostępne w Log4OM: 

• Jednoczesne korzystanie z wielu odbiorników typu slice 

• Jednoczesne korzystanie z wielu instancji CW Skimmer/FLDigi/WSJT-X na wielu pasmach 

• Jednoczesne sterowanie ze SmartSDR, Log4OM i CW Skimmer/FLDigi/WSJT-X 

• Wyświetlanie miejsc klastra Log4OM bezpośrednio na adapterach SmartSDR 

Choć nie dla każdego, wielu operatorów może chcieć jedną lub więcej z powyższych funkcji. Jako przykład poniżej 

znajduje się obraz Flex 6600 z uruchomionym SmartSDR nasłuchującym na pasmach 40 m, 30 m i 20 m, z CW Skimmer 

monitorującym wszystkie trzy pasma i Log4OM przesyłającym punkty klastra do wszystkich trzech panadapterów i 

kontrolującym wbudowany keyer na paśmie TX (obecnie 20 m). 

 

Instalowanie Slice Master 6000 dla CAT / Installing Slice Master 6000 for CAT 
Slice Master 6000 został napisany przez Donalda Beaudry'ego (K1DBO) i jest dostępny w serwisie GitHub: 

https://github.com/K1DBO/slice-master-6000 

Aplikację można pobrać ze strony  

https://github.com/K1DBO/slice-master-6000/releases 

i zainstalować jak każdą inną aplikację Windows.  

 

 

 

https://github.com/K1DBO/slice-master-6000
https://github.com/K1DBO/slice-master-6000/releases
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Konfigurowanie Slice Master dla TX Following 
Po zainstalowaniu najważniejszym ustawieniem konfiguracji do użycia z Log4OM jest CAT TX Listener. Ta funkcja 

zapewnia port TCP CAT, który podąża za dowolnym segmentem aktualnie oznaczonym jako segment TX. Oznacza to, 

że wszelkie polecenia CAT z Log4OM będą miały wpływ na segment TX, a zmiany w segmencie TX zostaną zauważone 

przez Log4OM. Zmieniając segment TX, operatorzy mogą wygodnie pracować z wieloma (dwoma, czterema, ośmioma) 

niezależnymi odbiornikami na wielu pasmach, nadal korzystając z interfejsu Log4OM dla dowolnego odbiornika 

nadającego w QSO. 

W Slice Master 6000 TCP CAT TX Listener jest skonfigurowany na karcie … W tym przykładzie włączyłem odbiornik i 

ustawiłem jego wyjście na port TCP 7820 

 

 

Konfigurowanie Log4OM do używania Slice Master dla CAT 
W Log4OM system CAT powinien zostać skonfigurowany do łączenia się z tym portem TCP za pomocą Hamlib. Można 

to zrobić, najpierw ustawiając CAT Engine na Hamlib w Ustawienia->Konfiguracja programu->CAT, a następnie 

otwierając Connect->CAT->Pokaż interfejs CAT, aby skonfigurować Hamlib. Poniżej przedstawiono prawidłową 

konfigurację, w tym niezbędny ciąg parametrów --model=2036 --rig-file=127.0.0.1:7820-v 

Jeśli chcesz, uruchomienie Slice Master 6000 można również zautomatyzować w Log4OM poprzez Ustawienia-

>Konfiguracja programu->Automatyczne uruchamianie. Nie dlatego, że ze względu na długi czas uruchamiania, mimo 

że Slice Master można uruchomić automatycznie, nadal będziesz musiał się z nim jawnie połączyć, wybierając Połącz-

>CAT->Uruchom CAT za każdym razem, gdy Log4OM zostanie uruchomiony. 

Po skonfigurowaniu wszystkie polecenia CAT między Log4OM i SmartSDR są pośredniczone przez Slice Master. Nie ma 

potrzeby konfigurowania Omnirig, a w rzeczywistości ustawiłem radio Omnirig na none (aby zapobiec konfliktom) i nie 

ma potrzeby uruchamiania aplikacji jako Administrator. Slice Master obsługuje również CW Skimmer bezpośrednio, 

więc informacje IQ i CAT z instancji skimmer działają w obu kierunkach. Oznacza to, że kliknięcie punktu w instancji 

CW Skimmer oznacza dostrojenie odpowiedniego odbiornika slice i oznaczenie go jako TX, tak aby informacje CAT były 

przekazywane do Log4OM. 
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Konfigurowanie Log4OM do używania klucza Flex SmartCAT 
Aby użyć wbudowanego keyera Flexradio, skonfiguruj go dla portu wirtualnego w SmartCAT, a następnie skonfiguruj 

Log4OM, aby używał tego samego portu. Keyer Flexradio automatycznie kieruje się do dowolnego fragmentu 

oznaczonego jako TX, a Log4OM kieruje teraz ten sam fragment do CAT za pośrednictwem Slice Master 

 

Konfigurowanie CAT dla programów Digi / Configuring CAT for Digi Programs  
W przypadku programów Digi, takich jak FLDigi i WSJT-X, CAT można skonfigurować tak, aby przechodził przez 

SmartCAT za pośrednictwem wirtualnych portów szeregowych lub portów TCP udostępnianych przez SmartCAT. 

SmartCAT może skojarzyć zarówno port TCP, jak i wirtualny port szeregowy z każdym segmentem. Ma to dodatkową 

zaletę, ponieważ programy cyfrowe nie muszą ustawiać fokusu TX, więc można uruchomić program cyfrowy na 

jednym lub większej liczbie segmentów, podczas gdy Log4OM zarządza segmentem TX oznaczonym w SmartSDR. 

 

Alternatywnie, programy cyfrowe uruchomione za pośrednictwem Slice Master zostaną automatycznie 

skonfigurowane do używania Slice Master jako brokera dla CAT. Nie jest wymagana żadna konfiguracja i uruchomienie 

SmartCAT nie jest wymagane. 

 

W obu przypadkach usługa LOG4OM FLDigi (Ustawienia->Konfiguracja->Aplikacje->FLDigi) nie jest wymagana. 

Program FLDigi można rejestrować za pomocą funkcji ADIF w Log4OM, korzystając z plików w \temp\log.adif dla 

każdej instancji. Umożliwia to jednoczesne korzystanie z wielu programów FLDigi na różnych wycinkach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyświetlanie punktów Log4OM w adapterze Flex  
Slice Master 6000 agreguje spoty z CW Skimmer i może wyświetlać informacje o spotach bezpośrednio w Panadapter. 

Aby to umożliwić, Slice Master należy skonfigurować do używania Log4OM jako źródła spotów, dodając 

telnet://localhost jako źródło spotów w sekcji mapy pasma na karcie …. Dla kompletności, możemy również 

eksportować spoty skimmera z Slice Master, włączając Telnet Aggregation Server na karcie …, a następnie konfigurując 

Log4OM do używania tego samego portu co serwer na localhost. Oba te ustawienia są pokazane poniżej. 

Ponieważ skonfigurowaliśmy już CAT do pracy przez Slice Master, kliknięcie punktu w SmartSDR, Skimmer lub Log4OM 

dostroi się zgodnie z oczekiwaniami. [Należy zauważyć, że polecenia Log4OM CAT są wysyłane do wycinka TX, więc 
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może to skutkować zmianą pasma, a nie przesunięciem flagi TX. Alternatywnie operatorzy mogą przełączyć inny 

wycinek na TX w SmartSDR. 

 

 

 

 

 

 

Nie używaj Slice Master i OmniRig jednocześnie 
Chociaż Slice Master oferuje kilka zalet, niektórzy operatorzy mogą woleć go nie używać. Jak udokumentowano w 

innym miejscu, Log4OM można skonfigurować tak, aby używał OmniRig do sterowania platformą. OmniRig może 

łączyć się z oprogramowaniem FlexRadio SmartCAT za pośrednictwem portów szeregowych – jeden port dla każdego 

odbiornika typu slice. OmniRig będzie traktował porty szeregowe jako oddzielne radia i będzie ograniczony do 

sterowania dwoma slice’ami. 

 

Ponieważ OmniRig jest uruchamiany automatycznie przez niektóre programy, ważne jest, aby nie konfigurować 

jednocześnie OmniRig i Slice Master. Jeśli zdecydujesz się użyć Slice Master, powinieneś zmienić ustawienia OmniRig 

tak, aby wskazywały na nieużywane porty szeregowe lub radia ustawione na None, aby zapobiec wysyłaniu 
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niechcianych poleceń CAT do radia. Jeśli ręcznie konfigurujesz programy do obsługi CAT podczas uruchamiania Slice 

Master, powinieneś używać Hamlib lub Rigcat w tych aplikacjach, a nie Omnirig 

MRP40 CW integracja programu 
Mimo że bezpośrednia integracja z funkcjami CAT i wyszukiwania nie jest dostępna w systemie MRP40, Log4OM może 

zbierać QSO z pliku ADIF dziennika MRP40, korzystając z funkcji monitora ADIF systemu Log4OM. 

1. W Log4OM przejdź do zakładki ustawienia/konfiguracja programu/funkcje ADIF 

2. Wybierz Monitor ADIF i zaznacz pole wyboru „Włącz monitor ADIF 

3. Przejdź do pliku MRP40 MiniLogbook.ADIF w lokalizacji 

C:\Program Files (x86)\HamRadioSoftware\MRP40 Morse Decoder V66\LogFiles\Contact_Log 

4. Kliknij ZIELONY przycisk dodawania (+) 

5. Upewnij się, że pole wyboru jest zaznaczone w dolnym oknie 

6. Kliknij „Zapisz i zastosuj” 

 

Po zapisaniu łączności w systemie MRP40 Log4OM zbierze dane i zapisze je w dzienniku Log4OM. 
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Integracja VarAC z Log4OM 

 

VarAC jest dostarczany przez Irad Deutsch 4Z1AC zarówno jako bezpłatna wersja próbna, jak i pełna wersja do 

kupienia. Zapewnia użytkownikom interfejs do darmowych modemów Vara o słabym sygnale, umożliwiając 

komunikację klawiaturową podobną do RTTY i PSK, ale z wydajnością słabego sygnału zbliżoną do WSJT. 

Irad współpracował z Log4OM, aby zapewnić pełne rejestrowanie QSO i wyszukiwanie stacji z wcześniej nawiązanym 

kontaktem i statusem potwierdzenia. 

Po nawiązaniu kontaktu znak wywoławczy, częstotliwość i tryb są przesyłane do interfejsu użytkownika Log4OM w 

celu sprawdzenia wcześniej nawiązanego kontaktu, poziomu potwierdzenia i danych wyszukiwania online. Gdy VarAC 

rejestruje QSO, QSO jest automatycznie przesyłane do bazy danych dziennika Log4OM i wyświetlane na liście ostatnich 

QSO, a okno wejściowe jest czyszczone. 

Żródła Vara & VarAC 

Vara Modems (HF, FM and SAT) są dostępne tutaj: EA5HVK | Weak signals Software (wordpress.com) 

VarAC jest dostępny tutaj: Home | VarAC (varac-hamradio.com) 

Konfiguracja - interukcje 
Jeśli użytkownik skonfigurował już WSJT lub inne tryby danych, dodanie VarAC jest proste, jeśli używa Omnirig. 

1. Na karcie Log4OM Settings/Program Config/connections/UDP skonfiguruj połączenie przychodzące dla VarAC 

do portu 1200 – typ usługi „ADIF-Message”. 

2. Na karcie Log4OM Settings/Program Config/connections/remote control zaznacz pole wyboru „Enable 

remote control” i upewnij się, że port zdalnego sterowania jest ustawiony na 2241 

3. Kliknij Save and apply. 

4. Na karcie VarAC/settings/rig control i Vara configuration/rig wybierz „Omnirig” dla PTT Config, Frequency 

control i „Rig# 1” 

5. Na karcie VarAC/settings/rig control i Vara configuration/Logging wybierz „Send log to – Log4OM(UDP)” 

6. Na karcie VarAC/settings/rig control i Vara configuration/Logging zaznacz pole „Automatic callsign lookup” i 

upewnij się, że numer portu jest ustawiony na „2241” 

7. Kliknij „Save and Exit” 

Połączenie między VarAC i Log4OM zostało już ukończone. Aby uzyskać instrukcje dotyczące korzystania z VarAC i Vara 

HF, zapoznaj się z podręcznikami użytkownika Vara. 

Poniżej przedstawiono grafikę konfiguracji połączenia: 

 

 

 

https://rosmodem.wordpress.com/
https://www.varac-hamradio.com/
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Integracja programów JT 

Wstęp 
Aplikacje oparte na JT (Joe Taylor) wykorzystują specjalny protokół komunikatów UDP do udostępniania informacji 

słuchaczom. Jedną z tych wiadomości są aktualnie zdekodowane połączenia, inną jest zarejestrowany kontakt, gdy 

zapisujesz QSO w programie JT. 

Istnieje wiele innych wiadomości zawierających różne informacje (dane) udostępnianych przez różne aplikacje 

programowe. 

Po skonfigurowaniu do odczytywania (odbierania) wiadomości przez UDP, Log4OM wyszukuje wiadomość „QSO”, 

która ma zostać zarejestrowana. 

WAŻNA INFORMACJA: 

Gdy aplikacja wysyła wiadomość UDP (nie wiadomość rozgłoszeniową/multicast) jako JTDX lub WSJT-X, wiadomość 

ta jest „przechwytywana” przez pierwszą aplikację, która odczytuje dane UDP z odsłoniętej sieci, żadna inna 

aplikacja nie zobaczy tej wiadomości, dla innych po prostu znika! 

Po przechwyceniu wiadomości przez pierwszą aplikację nie jest ona już dostępna do odczytania przez inne 

oprogramowanie, podobnie jak położenie dziesięciodolarowego banknotu na podłodze w supermarkecie. Pierwsza 

osoba zauważa i zbiera 10 USD, nie pozostawiając nic, co mógłby znaleźć inny klient w supermarkecie! 

Log4OM, Gridtracker, JTAlert i inne aplikacje, które nasłuchują komunikatu UDP od JTAlert, konkurują o to, kto 

pierwszy odbierze komunikat. Oznacza to, że czasami JTAlert może odebrać komunikat jako pierwszy, czasami GT, 

czasami Log4OM. Nie jest to dobre zachowanie, ponieważ jeśli Log4om „przechwytuje” komunikat, który interesuje 

JTAlert, to JTAlert nie otrzyma informacji. Podobnie, jeśli GRIDTRACKER „przechwytuje” komunikat QSO, Log4Om 

otrzyma komunikat i nie będzie mógł go zalogować. 

Dlatego też podczas konfigurowania wielu aplikacji JT, TYLKO JEDNA APLIKACJA POWINNA BYĆ SKONFIGUROWANA 

DO UŻYWANIA WIADOMOŚCI JT UDP, a ta aplikacja powinna zająć się RETRANSMISJĄ odpowiednich informacji do 

innych aplikacji oczekujących na te informacje. 
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W przypadku korzystania z WSJT i powiązanych wariantów we wszystkich przypadkach sterowanie CAT 

odbywa się za pośrednictwem OMNIRIG, odpowiednie radio (Rig1 lub Rig2) musi zostać wybrane w 

oprogramowaniu WSJT i programie Log4OM – NIE WYBIERAJ RADIA WEDŁUG NAZWY 

 

1. Użytkownicy MUSZĄ używać Omnirig i wybrać właściwy profil urządzenia 

2. Log4OM, Omnirig i WSJT muszą być „URUCHOM JAKO ADMINISTRATOR” 

3. W Log4OM/settings/Program configuration/CAT Interface wybierz „Invert SSB side (Digital)” 

4. W Log4OM/settings/Program configuration/CAT Interface wybierz „Przełącz na tryb cyfrowy, gdy jest to 

wymagane” - WYBIERZ również FT8 z menu rozwijanego. 

5. W WSJT File/Settings/Radio wybierz właściwy Omnirig Rig (NIE radio), wybierz CAT jako metodę PTT, 

DATA/PKT jako tryb i FAKE IT jako „Split operation” 

6. Upewnij się, że wszystkie ustawienia Log4OM i WSJT UDP PASUJĄ i nie są już używane przez inne 

oprogramowanie. 

JT8CALL z Log4OM 
Jedyną możliwą interakcją między tymi dwoma programami jest użycie funkcji Log4OM ADIF Monitor do przesłuchania 

pliku JS8CALL ADIF, patrz sekcja o ADIF Monitor w tym podręczniku użytkownika. 

Żadna inna integracja nie jest możliwa z JS8CALL 

Bezpośrednie połączenie z WSJT-X, WSJT-Z & MSHV 
W ustawieniach Log4OM/konfiguracji programu/integracji oprogramowania/połączeniach przychodzących UDP kliknij 

ikonę „Plus” (+) Dodaj nowy element, aby otworzyć menu dodawania połączenia. 
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PODANE NUMERY PORTÓW SĄ TYLKO PRZYKŁADOWE I MOGĄ NIE ODPOWIADAĆ WYBOROWI UŻYTKOWNIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konfiguracja przychodzącego protokołu UDP / UDP Inbound set up 

Można skorzystać z jednego z trzech wstępnie skonfigurowanych przycisków znajdujących się u dołu okna 

dialogowego, zależnie od wymaganego typu połączenia, lub ręcznie skonfigurować połączenie. 
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PODANE NUMERY PORTÓW SĄ TYLKO PRZYKŁADOWE I MOGĄ NIE ODPOWIADAĆ WYBOROWI UŻYTKOWNIKA 

• Wypełnij pole nazwy połączenia, w tym przypadku MSHV 

• Wprowadź numer portu, który odpowiada wybranemu w programie WSJT-X/WSKT-Z/MSHV w polu portu 

• Wybierz „Typ usługi” JT_MESSAGE 

• Zaznacz wymagany parametr, który ma być użyty podczas zapisywania QSO 

• Kliknij ikonę dyskietki, aby dodać połączenie do listy, jak na poniższym obrazku 

• Kliknij „Zapisz i zastosuj” 

 

PODANE NUMERY PORTÓW SĄ TYLKO PRZYKŁADOWE I MOGĄ NIE ODPOWIADAĆ WYBOROWI UŻYTKOWNIKA 

 

Wypełnij menu remote-control, jak pokazano poniżej: 
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PODANE NUMERY PORTÓW SĄ TYLKO PRZYKŁADOWE I MOGĄ NIE ODPOWIADAĆ WYBOROWI UŻYTKOWNIKA 

UWAGA: Nie należy używać innych funkcji wstawiania QSO z JTAlert ani funkcji UDP ADIF_INBOUND lub 

jakiegokolwiek monitora plików ADIF, w przeciwnym razie spowoduje to rejestrowanie duplikatów QSO. 

Na karcie Plik WSJT/Ustawienia/Raportowanie uzupełnij ustawienia zaznaczone na czerwono na poniższym obrazku, 

UPEWNIAJĄC SIĘ, ŻE NUMERY PORTÓW ZGADZAJĄ SIĘ Z TYMI WYBRANYMI W LOG4OM. 

 

PODANE NUMERY PORTÓW SĄ TYLKO PRZYKŁADOWE I MOGĄ NIE ODPOWIADAĆ WYBOROWI UŻYTKOWNIKA 
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Lub w menu Opcje MSHV/Makra/Połączenia sieciowe wybierz opcje pokazane poniżej, UPEWNIAJĄC SIĘ, ŻE NUMERY 

PORTÓW SĄ ZGODNE Z TYMI WYBRANYMI W POŁĄCZENIACH Log4OM. 

 

PODANE NUMERY PORTÓW SĄ TYLKO PRZYKŁADOWE I MOGĄ NIE ODPOWIADAĆ WYBOROWI UŻYTKOWNIKA 

• Kliknij przycisk OK, a następnie zamknij oba programy i uruchom ponownie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Połączenie z JTDX/WSJT poprzez ADIF 

W ustawieniach Log4OM/konfiguracja programu/integracja oprogramowania/połączenia przychodzące UDP 

• Wprowadź numer portu w polu portu, który odpowiada portowi wybranemu w JTDX/WSJT 



238 
 

• Wypełnij pole nazwy połączenia, w tym przypadku Incoming JT ADIF 

• Wybierz „Typ usługi” ADIF_MESSAGE 

• Wybierz wymagane parametry. 

• Kliknij ikonę dyskietki, aby dodać połączenie do listy. 

• Kliknij „Zapisz i zastosuj” 

 

PODANE NUMERY PORTÓW SĄ TYLKO PRZYKŁADOWE I MOGĄ NIE ODPOWIADAĆ WYBOROWI UŻYTKOWNIKA 

W zakładce Plik JTDX/Ustawienia/Raportowanie uzupełnij ustawienia zaznaczone na czerwono na poniższym obrazku, 

kliknij OK, a następnie zamknij oba programy i uruchom ponownie – upewnij się, że numery portów są zgodne z 

wybranymi w Log4OM UDP połączeniami Inbound  

 

PODANE NUMERY PORTÓW SĄ TYLKO PRZYKŁADOWE I MOGĄ NIE ODPOWIADAĆ WYBOROWI UŻYTKOWNIKA 

W zakładce Plik JTDX/Ustawienia/Radio wybierz urządzenie Omnirig używane do JTDX 

Zgłoszenia wprowadzone w JTDX zostaną wysłane do Log4OM w celu wyszukania, a QSO zarejestrowane w JTDX 

zostaną automatycznie zarejestrowane w Log4OM 

 

Konfiguracja JTAlert lub Gridtracker / JTAlert or Gridtracker set-up  
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In the Log4OM settings/Program configuration/connections 
1. Complete the following steps 1 to 3. 
2. Set up the WSJT or JTDX decoder of choice. 
3. Finally complete the five steps to set up JTAlert. 

 

Log4OM 

 
1.Create an inbound connection in Log4OM V2 with a UDP Port number that matches that selected in 
JTDX/WSJT and connection named ‘Incoming JTAlert/GT ADIF’ – Service type “ADIF_MESSAGE"  

 

 
 

2. Create a "JT_MESSAGE" inbound connection in Log4OM V2 called JTALERT REBROADCAST with a UDP 
Port number to match that set in JTAlert 

 
 

 
 

1. Follow instructions for the decoder being used as below. 
 
 
 

 

WSJT-X/WSJT-Z 

In WSJT-X/WSJT-Z File/Settings/reporting check the boxes and set the ports as shown below. 
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PODANE NUMERY PORTÓW SĄ TYLKO PRZYKŁADOWE I MOGĄ NIE ODPOWIADAĆ WYBOROWI UŻYTKOWNIKA 

JTDX 
In JTDX File/Settings/Reporting tab complete the settings outlined in red in the image below, click OK 

 

PODANE NUMERY PORTÓW SĄ TYLKO PRZYKŁADOWE I MOGĄ NIE ODPOWIADAĆ WYBOROWI UŻYTKOWNIKA 

In JTDX File/Settings/Radio tab select whichever Omnirig rig is being used for JTDX 

NOTE: When using JTDX with JTAlert ADIF monitor in Log4OM MUST BE DISSABLED to avoid duplicate QSO's 

JTAlert setup 
1.In JTAlert in settings/manage settings/Logging/Log4OM V2 in JTAlert, enable the "Send WSJT-X  DX call to 
Log4OM"  and "Enable Log4OM V2 Logging"  
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2.Set the Control port in JTAlert to match the port used in Log4OM V2 (Step 1.) 
 
3.Set the ADIF_MESSAGE port in JTAlert to match the port used in Log4OM V2 (Step 2.) 
 
4. Select the path to the Log4OM SQLite database in the 'SQLite log' field or select Mysql if not using the 
standard SQLite database. 
  
 

 
PODANE NUMERY PORTÓW SĄ TYLKO PRZYKŁADOWE I MOGĄ NIE ODPOWIADAĆ WYBOROWI UŻYTKOWNIKA 

 
5. In settings/manage settings/applications/WSJT-X/JTDX  in JTAlert enable "Resend WSJT-X UDP Packets 

(received only)" and set the IP Address to 127.0.0.1 and UDP Port number to match that set in Log4OM V2  

step 3 
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PODANE NUMERY PORTÓW SĄ TYLKO PRZYKŁADOWE I MOGĄ NIE ODPOWIADAĆ WYBOROWI UŻYTKOWNIKA 

Integracja z Web / Web Integration 
Program umożliwia przesyłanie danych internetowych za pomocą protokołu FTP. 

1. Włącz tworzenie strony internetowej. 

2. Wypełnij pola źródłowe i wyjściowe. 

3. Wybierz wymagane pola, przeciągając i upuszczając. 

4. Wypełnij informacje o przesyłaniu FTP. 

5. Kliknij Zapisz i zastosuj. 

 

Przesłanie strony internetowej można również zainicjować w menu Narzędzia, klikając opcję „Generuj stronę 

internetową teraz” 
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Integracja z Cloudlog 
Na karcie Ustawienia/Konfiguracja programu/Aplikacje/cloudlog można skonfigurować automatyczne przesyłanie do 

usługi internetowej Cloudlog. 

 

 

1. Wprowadź adres usługi Cloudlog użytkownika 

2. Wprowadź klucz API Cloudlog dostarczony przez Cloudlog 

3. Wprowadź „Unikalny identyfikator stacji” 

4. Zaznacz pole oznaczone „Rozpocznij usługę” 

5. Kliknij „Zapisz i zastosuj” 

 

Integracja z Contest Logger N1MM 
1. W N1MM Config/Configure ports, mode control i inne wybierz kartę „Broadcast Data” 

2. Zaznacz trzy górne pola wyboru i upewnij się, że adresy IP i numery portów są równe 127.0.0.1:12060, jak 

poniżej. 
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3. 3. W Log4OM wybierz opcję „Nic” w zakładce Konfiguracja/CAT 

 

4. Otwórz kartę Konfiguracja/Integracja oprogramowania/Połączenia 

5. Dodaj połączenie przychodzące UDP - Typ usługi = N1MM_Message na numerze portu = 12060 
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6. Kliknij „Zapisz i zastosuj”. Uruchom ponownie oba programy i rozpocznij rejestrowanie w N1MM. Zobaczysz, 

że QSO są dodawane do Log4OM w miarę dodawania QSO w N1MM 

Łączności QSO będą automatycznie aktualizowane na podstawie wybranego przez użytkownika systemu wyszukiwania 

online, w celu dodania danych, które zazwyczaj nie są zapisywane przez N1MM. 

Integracja z FLDigi  
Wszystkie popularne tryby danych, CW i RTTY, są obsługiwane przez FLDigi, który można łatwo zintegrować z Log4OM 

w wersji 2. 

 

• Zainstaluj Eterlogic VSP Manager lub podobny i skonfiguruj „Splitter” 

• Podłącz Log4OM/Omnirig do portu COM splittera 

• W FLDigi w oknie dialogowym Config/Rig control/Hamlib lub Rigcat skonfiguruj CAT dla podłączonego radia 
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• W FlDigi przejdź do okna dialogowego Konfiguruj/Konfiguruj/Różne/Sesje TCP-IP 

• Upewnij się, że wybrano opcję Włącz ARQ i że interfejs XML jest ustawiony tak, jak pokazano poniżej. 

• Zaznacz pole wyboru „Zablokuj”, zapisz i zamknij 

 

• Log4OM przejdź do menu Ustawienia/Konfiguracja programu i wybierz kartę FLDigi 

• Upewnij się, że adres instancji FLDigi jest ustawiony na http://127.0.0.1, a instancja portu FLDIG na 7362 (tak 

samo jak w menu XML FLDigi powyżej) 

 

• Zaznacz pole wyboru „Uruchom usługę” i kliknij ikonę zapisywania konfiguracji w lewym górnym rogu.. 

Powyższe czynności łączą Log4OM z FLDigi, co umożliwia Log4OM wysyłanie częstotliwości i emisję do FLDigi, a także 

wyświetlanie i wyszukiwanie w Log4OM znaku wywoławczego wprowadzonego w FLDigi. 

 
FLDigi nie wysyła częstotliwości i trybu do Log4OM w ruchu jednokierunkowym! 

 

 

• Kliknij ikonę ADIF w zakładce Log4OMSettings/Konfiguracja programu/FLdigi 
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• W karcie Funkcje ADIF/Monitor ADIF zaznacz pole wyboru „Włącz monitor ADIF” 

• Kliknij przycisk po prawej stronie pola „Plik ADIF” 

• Przejdź do lokalizacji pliku ADIF dziennika FLDigi (zwykle C:\Users\TWOJA NAZWA 

UŻYTKOWNIKA\fldigi.files\logs\Logbook.adi) lub (C:\Users\TWOJA NAZWA UŻYTKOWNIKA\fldigi.files\temp\Log.adif) 

• Jeśli wymagane jest przesłanie do dzienników online, takich jak QRZ. EQSL, HRDLog itp., zaznacz pole wyboru 

„Prześlij do usług zewnętrznych” 

• Kliknij zielony znak + po prawej stronie pola Ścieżka pliku ADIF, aby wstawić go do okna listy plików i upewnij się, że 

pole wyboru jest zaznaczone. 

• Kliknij „Zapisz i zastosuj” 

 

Setting the ADIF monitor in Log4OM causes each new QSO logged in FLDigi to be added to the Log4OM logbook. 
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Możliwości połączeń UDP 
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Integracja z Win4K3, Win4Icom & Win4Yaesu Suites 
(opis stworzony przez Tom’a VA2FSQ) 

 

Win4K3Suite ma wbudowany solidny i bezproblemowy mechanizm udostępniania portów. Poświęć kilka minut na 

zrozumienie poniższej koncepcji. Poniżej koncepcji znajdują się konkretne przykłady. 

Koncepcja / Concept 
Win4K3Suite obsługuje wiele produktów innych firm, zapewniając 4 porty pomocnicze, które akceptują polecenia CAT. 

Porty te zapewniają interfejs, który pod każdym względem wygląda jak radia K3, KX3 lub Icom dla produktów innych 

firm. 

Najpierw skonfiguruj sterowanie CAT z radiem, używając zakładki Sprzęt w menu Narzędzia/ustawienia pakietu 

Win4(nn) przy użyciu portu Com, do którego podłączone jest radio, i szybkości transmisji ustawionej w menu radia.. 

 

Aby skorzystać z tej funkcji, musisz pobrać narzędzie innej firmy, które zapewnia wirtualne pary portów szeregowych 

dla systemu Windows. 

Zalecanym darmowym narzędziem jest COM0COM, które jest open source i dostępne pod adresem: 

http://sourceforge.net/projects/com0com/files/com0com/2.2.2.0/ 

 
Upewnij się, że używasz wersji dla swojego systemu operacyjnego. Jest jedna dla 32-bitowego (com0com 2.2.2.0 – 
i386-fre.zip) i inna „Signed” dla 64-bitowego (com0com-2.2.0-x64-fre-signed.zip). Tylko wersja pod tym linkiem jest 
podpisana. Musisz użyć tej wersji 
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Jeśli zostanie pobrana nowsza wersja, która NIE jest podpisana, wystąpi wiele błędów, nawet jeśli program zostanie 

odinstalowany, a następnie spróbuj zainstalować tę wersję. Jeśli tak się stanie, skontaktuj się z pomocą techniczną, 

aby dowiedzieć się, jak naprawić błędy (dla tych, którzy wiedzą, użyj menedżera urządzeń i usuń plik sterownika, a 

następnie zainstaluj ponownie). 

Po zainstalowaniu tego otwórz menu Start systemu Windows i w folderze com0com uruchom „Setup”. (Nie 

uruchamiaj wiersza poleceń Setup). 

 

Domyślnie będzie jedna para już zdefiniowana z dziwnymi nazwami liter. Wystarczy kliknąć na nazwy i zmienić nazwy 

portów com na nazwę portu com, która nie istnieje w systemie. W powyższym przykładzie wybrałem COM13 i COM14 

dla jednej pary. Należy pamiętać, że wiele starszych pakietów oprogramowania może nie znać portów com o 

numerach wyższych niż COM9. 

Po utworzeniu pary portów com uruchom Win4K3Suite i wybierz Narzędzia, Ustawienia i kartę 

Oprogramowanie/sprzęt innych firm. Zobaczysz następujący ekran: 
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Na tym ekranie znajdują się 4 porty AUX/CAT. Każdy z nich może łączyć się z portem comport wirtualnej pary comport. 

W tym przykładzie port AUX/CAT 1 jest podłączony do portu comport 18. Pozostałe są obecnie podłączone do innych 

par portów wirtualnych. 

Teraz wystarczy zapisać ustawienia, a następnie skonfigurować produkt innej firmy, aby łączył się z portem comport 

11, który jest drugim portem comport pary COM11-COM18. To skutecznie połączyło oba produkty za pomocą kabla 

null modem. 

Jeśli chcesz podłączyć urządzenie sprzętowe do swojego systemu, takie jak tuner antenowy obsługujący radia K3 lub 

Kenwood, po prostu podłącz je do dostępnego portu szeregowego w komputerze i wprowadź numer tego portu 

comport w jednym z portów AUX/CAT. Nie ma potrzeby pary comport. 

Dostępne są inne pakiety, które tworzą pary wirtualnych portów comport, takie jak jeden z Eltima ($$) i VSPE. Należy 

pamiętać, że chociaż te działają, żaden nie wydaje się być tak stabilny jak COM0COM. 

DTR i RTS: Win4K3Suite nie obsługuje używania DTR lub RTS za pośrednictwem swojego wirtualnego portu. Zawsze 

używaj oprogramowania PTT. Konsekwencją jest to, że oprogramowanie, które może generować CW za pomocą 

sterowania sygnałem DTR, nie będzie działać. (Przykładem jest kluczowanie CW N1MM). Użyj WinKey (najlepiej) lub 

innego portu szeregowego z modem kluczowania. 

W menu interfejsu LOG4OM V2 Connect/CAT/Show Cat wybierz drugi koniec pary ComOcom, w tym przykładzie port 

13 i dopasuj ustawienie szybkości transmisji.. 

 

 
 
Kolejność uruchamiania programu musi teraz wyglądać następująco: najpierw ComOcom, następnie Win4(nn) suite i 

na końcu LOG4OM V2Troubleshooting 
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ANAN-7000DLE SDR (PowerSDR™ OpenHPSDR mRX PS) 

opisany przez Richard’a - G3ZIY. 
Najpierw zainstaluj program wirtualnego portu COM, taki jak com0com. Ustaw parę nieużywanych portów 
COM, takich jak COM19 i COM20, pokazanych tutaj. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
W oprogramowaniu PowerSDR wybierz element menu Konfiguracja (zaznaczony na czerwono): 

 

 

 

 

 
Wybierz zakładkę CAT: 
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Wybierz jeden z dwóch portów skonfigurowanych w programie wirtualnego portu COM (w tym przypadku 
COM19) i kliknij włącz i Zastosuj. 
 
W Log4OM wybierz interfejs CAT (zaznaczony na czerwono): 

 

 

 

 

 
 

 
Wyświetli się panel sterowania Omnirig: 
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Ustaw Rig1 lub Rig2 jak pokazano powyżej i OK, a bieżące ustawienia na ANAN zostaną powielone na 
wyświetlaczu Log4OM. Zmiany częstotliwości na Log4OM zostaną powielone na wyświetlaczu PowerSDR i 
odwrotnie. 

Thetis – Hermes Lite2 itp. poprzez TCI 
 
Pochodna PowerSDR, Thetis obsługuje teraz sterowanie TCI i łatwo łączy się z Log4OM. 
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Na karcie Setup/serial/network/Midi CAT wybierz ustawienia Log4OM TCI (muszą być zgodne) 
 
 

 
 

Kliknij Zastosuj, a następnie OK 
 

W ustawieniach Log4OM/konfiguracji programu wybierz menu Interfejs CAT, wybierz TCI i auto start 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wybierz zakładkę TCI w tym menu i skonfiguruj ustawienia połączenia (muszą być takie same, jak te 
ustawione w aplikacji Thesis), a następnie skonfiguruj zarządzanie punktami. 
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Uruchom ponownie oba programy 
 

• Log4OM zsynchronizuje częstotliwość i tryb 
 

• Kliknięcie punktów w Log4OM spowoduje, że Thetis będzie podążać 
 

• Kliknięcie punktów na mapie pasm Thetis doda to wywołanie do pola wejściowego Log4OM w celu 
wyszukania, a częstotliwość i tryb zostaną zsynchronizowane w Log4OM 
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Instalacja MySQL-8.0.20 z Log4OM Version 2 stworzona przez  

Tomka – SP2L 

Aby pobrać instalator MySQL – Community Oracle Corporation 1.4.33.0 Przejdź do: 
https://dev.mysql.com/downloads/installer/ wybierz: Windows (x86, 32-bit), instalator MSI 8.0.20 420,6 
MB Pobierz (mysql-installer-community-8.0.20.0.msi) 

Na następnym ekranie: https://dev.mysql.com/downloads/file/?id=495322 wybierz: Nie, dziękuję, po 
prostu rozpocznij pobieranie. Pobieranie powinno się wkrótce rozpocząć: mysql-installer-community-
8.0.20.0.msi 421 MB Rozpocznij instalację... 

Kolejne kroki są pokazane na kolejnych obrazkach:  
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Teraz zrób kopię zapasową bazy danych QSO, na wszelki wypadek! To zadanie wcale nie jest 
skomplikowane i krok po kroku opisane poniżej, jest tylko kilka poleceń do wykonania. 

1. Otwórz CLI, tzw. wiersz poleceń, albo szukając odpowiedniego skrótu, albo przechodząc do lewego 
dolnego rogu „Start” i wpisując „cmd.exe”, a następnie na górze otwartego okna kliknij prawym przyciskiem 
myszy na „cmd.exe”, aby uruchomić to polecenie z uprawnieniami administratora. 

2. W nowo otwartym oknie CLI wpisz: cd "C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin\" (Powyższe 
zakłada, że MySQL został zainstalowany w standardowej lokalizacji!) 

3. Teraz jesteśmy w nowej lokalizacji: C:\Program Files\MySQL\MySQL Server 8.0\bin> i tam wydajemy 
polecenie z następującą składnią szablonu: mysqldump -u[username]-p[password]-h[hostname][database 
name] > C:\[filename].sql W naszym przypadku będzie to: mysqldump –ulog4om2User –plog4om2User –
hlocalhost log4om2 > C:\log4om2-backup.sql 

UWAGA, powyższe trzy dyrektywy są napisane bez spacji między poprzedzającym przełącznikiem a samą 
wartością, chociaż wszystkie z nich można rozdzielić: -ulog4om2User równa się -u log4om2User -
plog4om2User równa się -p log4om2User -hlocalhost równa się -h localhost Wynikowy plik log4om2-
backup.sql może być użyty do odzyskania po katastrofie lub w razie potrzeby wdrożenia bazy danych 
log4om2 na serwerze zdalnym. 

Miłej zabawy! Pozdrawiam. Tomasz – SP2L 
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Sytuacje Awaryjne / Emergencies 

 

Przywracanie Log4OM po awarii lub jakimś niepowodzeniu. 

Pliki kopii zapasowej są zapisywane przy każdym zamknięciu Log4OM, pod warunkiem, że użytkownik 

wybrał tę funkcję w menu Ustawienia/Konfiguracja programu, jak pokazano poniżej. 

 

Zaleca się ustawienie dwóch różnych lokalizacji kopii zapasowych, najlepiej w chmurze, takiej jak Google 

Drive lub Dropbox 

Pliki kopii zapasowej zawierają kopie następujących krytycznych plików. 

• Plik SQLite bazy danych 

• Plik ADIF bazy danych, jeśli ustawiono kopię zapasową pomocniczą 

• Główny plik konfiguracyjny 

Pliki są zapisywane w domyślnym folderze: 

C:\Users\ USERNAME\AppData\Roaming\Log4OM2\Backup lub dowolna inna lokalizacja ustawiona w 

menu Program Config/Backup 

(UWAGA: Jeśli nie można znaleźć folderu AppData, może być on „Ukryty”. Spróbuj „Pokaż ukryte pliki i 

foldery” w menu Opcje systemu Windows/widok) 
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Jeśli nie ustawiono żadnej kopii zapasowej. 

Istnieje plik „Historyczny”, który zapisuje pliki ustawień poprzednich miesięcy, aby zapewnić zachowanie 

większości danych i utratę tylko czasu upływającego od końca poprzedniego zapisanego miesiąca. Pliki 

„Historyczne” są zapisywane w: 

C:\Users\YOUR USER NAME\AppData\Roaming\LogOM2\Backup\historic 

Przywracanie Konfiguracji. 

• Skopiuj NAJNOWSZY plik kopii zapasowej konfiguracji, który jest zwykle identyfikowany za pomocą 

znaku wywoławczego użytkownika, po którym następuje data i godzina utworzenia kopii 

zapasowej, np. G4POP_20200311_181527_config.json,  

do folderu C:\Users\USERS NAME\AppData\Roaming\Log4OM2\user. 

 

• Po skopiowaniu pliku do tego folderu usuń istniejący plik config.json i zmień nazwę pliku kopii 

zapasowej na config.json. Wszystkie ustawienia zostaną przywrócone po następnym uruchomieniu 

Log4OM. 

Aby odzyskać bazę danych w przypadku jej uszkodzenia 

 

Metoda pierwsza 

1. Skopiuj plik Backup SQLite do wygodnej lokalizacji 

2. Przejdź do menu Plik/Otwórz nową bazę danych i wybierz plik SQLite powyżej, jak opisano 

szczegółowo w innym miejscu tego podręcznika użytkownika. 

Metoda druga 

1. W Log4OM przejdź do menu Plik/Otwórz nową bazę danych i utwórz nową bazę danych, jak 

opisano szczegółowo w innym miejscu tego podręcznika użytkownika. 

2. Przejdź do Plik/Importuj plik ADIF i zaimportuj ostatni plik kopii zapasowej ADIF (import ADIF jest 

szczegółowo opisany wcześniej w tym podręczniku użytkownika). 

 

Transfer ustawień Log4OM do innego komputera 

Aby odtworzyć konfigurację istniejącej instalacji Log4OM, w tym ustawienia pól w siatkach i klastrze. 

Skopiuj zawartość folderu „USER” C:\Users\USER NAME\AppData\Roaming\Log4OM2\user do tego samego 

folderu na drugim komputerze i pozwól plikom nadpisać pliki na drugim komputerze. 
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Jak wygenerować prośbę o pomoc techniczną 
Jak przygotować plik dziennika do przeglądu przez pomoc techniczną. Proszę to zrobić tylko wtedy, gdy zostaniesz 
poproszony o pakiet pliku dziennika: 

• Włącz wyższy poziom dziennika. Zazwyczaj błędy są znajdowane przez ustawienie informacji „tryb śledzenia”, 
które zwykle nie są zapisywane w pliku dziennika programu, aby uniknąć niepotrzebnego rozmiaru samego 
pliku. Zespół wsparcia poprosi Cię o wymagany poziom dziennika. Debugowanie zwykle wystarcza, ale 
czasami wymagany jest wyższy poziom. 

• Tryb debugowania i śledzenia można ustawić w MENU POMOCY 

• ODTWÓRZ PROBLEM. - Dziennik zapisuje zdarzenia tylko z bieżącego dnia, jest usuwany codziennie, więc 
problem, który wystąpił wczoraj, nie będzie dostępny w dzienniku dzisiaj. 

• Zwróć uwagę na porę dnia (UTC), kiedy występuje problem. Dziennik zazwyczaj generuje tysiące wierszy, co 
może pomóc nam zidentyfikować problem. 

• Otwórz menu pomocy i wybierz „Generuj żądanie pomocy”, zaznacz pole „Dołącz kopię zapasową ADIF” i 
odpowiedz na wszystkie pytania wymienione tak szczegółowo, jak to możliwe, a następnie kliknij „Przygotuj 
żądanie pomocy”. 

 

• Wyślij plik ZIP na podany adres e-mail. 

 
Aby debugować zdalne połączenia i inne rzeczy, dziennik będzie również przechowywać adres URL witryny i inne 
informacje związane z działaniem oprogramowania. Zazwyczaj te informacje są bezpiecznie przechowywane na 
Twoim komputerze, ale powinieneś wiedzieć, że możemy zobaczyć niektóre informacje (hasło do usług online, 
takich jak QRZ/HAMQTH lub podobne) z Twojego dziennika. Te informacje, jeśli będą potrzebne, zostaną 
wykorzystane do odtworzenia problemu i zapewnienia lepszego wsparcia, a zostaną usunięte i nigdy nie zostaną 
ujawnione, gdy zamkniemy wniosek o incydent. 

 

Jeśli czujesz się niekomfortowo z powyższym, możesz wysłać wyciąg z dziennika oczyszczony z tych nieistotnych 

informacji (jest to plik tekstowy), edytując plik(i) dziennika (log4om i communicator) zawarte w prośbie o wsparcie. 

Pliki dziennika są przechowywane w folderze roaming komputera - Pomoc/otwórz folder konfiguracji 
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Wydajność – Samoobsługa – Kontrola połączeń 

Wydajność: 
Kontrola wydajności jest dostępna w menu Program Config/Performance po kliknięciu przycisku „Performance check”. 

Testuje ona wyszukiwanie 200 znaków wywoławczych dla wcześniej przepracowanych i zapewnia podstawową 

kontrolę systemu. 

 

Bardziej szczegółowy raport jest dostępny po ustawieniu „Poziomu dziennika” w menu pomocy na tryb debugowania. 

Spowoduje to wyświetlenie komunikatu w oknie komunikatów głównego interfejsu użytkownika, po kliknięciu którego 

zostanie wyświetlony raport dotyczący różnych aspektów funkcji Log4OM.. 

 

 

W tym oknie dialogowym wyświetlany jest czas każdej funkcji oraz łączny czas całego procesu. Można go użyć do 

zlokalizowania wszelkich opóźnień w procesach. 



269 
 

 

Informacje o samoopiece / Self-Care Information 
Wybranie opcji Self Care z menu Pomoc powoduje wyświetlenie ustawień użytkownika, lokalizacji programów, nazw 

użytkowników i haseł, których nie należy udostępniać innym użytkownikom bezkrytycznie czy „na oślep”. 

 

Połączenia samoopieki 
Połączenia z samoobsługą są dostępne w menu Pomoc i wyświetlają wszystkie istotne szczegóły dotyczące włączonych 

połączeń. 
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Dodatek 1 
 

UDP Log4OM interfejs Remote Control 

Przegląd 
Control interface is an UDP message interface that receive and returns information to the caller. There is also an 

Interfejs sterujący to interfejs wiadomości UDP, który odbiera i zwraca informacje do wywołującego. Istnieje również 

„niezamawiany interfejs”, który może tworzyć wiadomości statusowe z interfejsu użytkownika Log4OM i rozgłaszać je 

do bieżącej sieci (wiadomość rozgłoszeniowa do 255.255.255.255), zamiast wysyłać je do określonego adresu IP/portu 

docelowego w konfiguracji użytkownika. 

Stare „wiadomości zdalnego sterowania” są nadal analizowane pod kątem zgodności retro, jeśli analiza wiadomości 

zdalnego sterowania nie powiedzie się z powodu nieprawidłowego formatu otrzymanego. 

Wiadomości Inbound 
 

Format wiadomości przychodzącej to XML. Wiadomość zapytania to standardowa wiadomość z kilkoma wymaganymi 

polami XML, która zawiera ładunek wiadomości, jeśli jest to konieczne. 

Wszystkie wiadomości przychodzące powinny być oznaczone identyfikatorem typu wiadomości i unikalnym 

identyfikatorem (jeśli brakuje, zostanie przypisany domyślny GUID). Wszystkie odpowiedzi będą oznaczone tym 

samym identyfikatorem wiadomości i identyfikatorem typu. 

ALIVE 

Ta wiadomość służy do testowania dostępności usługi Log4OM. 

<RemoteControlRequest> 

 <MessageId>C0FC027F-D09E-49F5-9CA6-33A11E05A053</MessageId> 

 <RemoteControlMessage>Alive</RemoteControlMessage> 

</RemoteControlRequest> 

Odpowiedź: 

<RemoteControlResponse> 

 <MessageId>C0FC027F-D09E-49F5-9CA6-33A11E05A053</MessageId> 

 <RemoteControlMessage>Alive</RemoteControlMessage> 

 <Done>True</Done> 

</RemoteControlResponse > 
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GetRadioStatus 

 

Ta wiadomość jest używana do sprawdzania statusu podłączonego radia od Log4OM. Ta sama wiadomość jest również 

wysyłana (na innym porcie) autonomicznie przez Log4OM jako część tworzenia niezamówionej wiadomości o statusie. 

Format wiadomości różni się od standardowego, ponieważ jest taki sam, jak zdefiniowany w protokole N1MM. 

<RemoteControlRequest> 

 <MessageId>C0FC027F-D09E-49F5-9CA6-33A11E05A053</MessageId> 

 <RemoteControlMessage>GetRadioStatus</RemoteControlMessage> 

</RemoteControlRequest> 

Odpowiedź: 

<RadioInfo> 

 <app>LOG4OM</app> 

 <StationName>MY_PC</StationName> 

 <OpCall>IW3HMH</OpCall> 

 <RadioNr>1</RadioNr> 

 <Freq>1410000</Freq> 

 <TxFreq>1410000</TxFreq> 

 <Mode>USB</Mode> 

 <ActiveRadioNr>2</ActiveRadioNr> 

 <IsSplit>false</IsSplit> 

 <IsTransmitting>2</IsTransmitting> 

</RadioInfo> 

 
Częstotliwość jest reprezentowana jako wartości do cyfry dziesiątek bez ogranicznika 

 

SetTxFrequency 

<RemoteControlRequest> 

 <MessageId>C0FC027F-D09E-49F5-9CA6-33A11E05A053</MessageId> 

 <RemoteControlMessage>SetTxFrequency</RemoteControlMessage> 

 <Frequency>14075000</Frequency > 

</RemoteControlRequest> 

Częstotliwość należy podawać w Hz bez znaków 

Odpowiedź: 

<RemoteControlResponse> 

 <MessageId>C0FC027F-D09E-49F5-9CA6-33A11E05A053</MessageId> 

 <RemoteControlMessage>SetTxFrequency</RemoteControlMessage> 

 <Done>True</Done> 

</RemoteControlResponse> 
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SetRxFrequency 

<RemoteControlRequest> 

 <MessageId>C0FC027F-D09E-49F5-9CA6-33A11E05A053</MessageId> 

 <RemoteControlMessage>SetRxFrequency</RemoteControlMessage> 

 <Frequency>14075000</Frequency > 

</RemoteControlRequest> 

Częstotliwość należy podawać w Hz bez znaków 

Odpowiedź: 

<RemoteControlResponse> 

 <MessageId>C0FC027F-D09E-49F5-9CA6-33A11E05A053</MessageId> 

 <RemoteControlMessage>SetRxFrequency</RemoteControlMessage> 

 <Done>True</Done> 

</RemoteControlResponse> 

 

SetMode 

<RemoteControlRequest> 

 <MessageId>C0FC027F-D09E-49F5-9CA6-33A11E05A053</MessageId> 

 <RemoteControlMessage>SetMode</RemoteControlMessage> 

 <Mode>USB</Mode> 

</RemoteControlRequest> 

Odpowiedź: 

<RemoteControlResponse> 

 <MessageId>C0FC027F-D09E-49F5-9CA6-33A11E05A053</MessageId> 

 <RemoteControlMessage>SetMode</RemoteControlMessage> 

 <Done>True</Done> 

</RemoteControlResponse> 
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SetCallsign 

Ustaw znak wywoławczy podany w interfejsie użytkownika. Uwaga: jeśli znak wywoławczy jest już widoczny w 

interfejsie użytkownika i został ręcznie ustawiony przez operatora, ta wiadomość zostanie odrzucona. 

<RemoteControlRequest> 

 <MessageId>C0FC027F-D09E-49F5-9CA6-33A11E05A053</MessageId> 

 <RemoteControlMessage>SetCallsign</RemoteControlMessage> 

 <Callsign>G4POP</Callsign> 

</RemoteControlRequest> 

Odpowiedź: 

<RemoteControlResponse> 

 <MessageId>C0FC027F-D09E-49F5-9CA6-33A11E05A053</MessageId> 

 <RemoteControlMessage>SetCallsign</RemoteControlMessage> 

 <Done>True</Done> 

</RemoteControlResponse> 

 

ClearUI 

Czyści interfejs użytkownika z poprzednio ustawionego znaku wywoławczego. Uwaga: Jeśli znak wywoławczy jest już 

widoczny w interfejsie użytkownika i został ręcznie ustawiony przez operatora, ta wiadomość zostanie odrzucona.. 

<RemoteControlRequest> 

 <MessageId>C0FC027F-D09E-49F5-9CA6-33A11E05A053</MessageId> 

 <RemoteControlMessage>ClearUI</RemoteControlMessage> 

</RemoteControlRequest> 

Odpowiedź: 

<RemoteControlResponse> 

 <MessageId>C0FC027F-D09E-49F5-9CA6-33A11E05A053</MessageId> 

 <RemoteControlMessage>ClearUI</RemoteControlMessage> 

 <Done>True</Done> 

</RemoteControlResponse> 
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WorkedBefore 

Zwraca informacje o poprzednich kontaktach z podanym znakiem wywoławczym. 

Parametry pasma i trybu są OBA opcjonalne i mogą zawierać więcej szczegółów, gdy zostaną podane. 

<RemoteControlRequest> 

 <MessageId>C0FC027F-D09E-49F5-9CA6-33A11E05A053</MessageId> 

 <RemoteControlMessage>WorkedBefore</RemoteControlMessage> 

 <Callsign>G4POP</Callsign> 

 <Band>20m</Band> 

 <Mode>CW</Mode> 

</RemoteControlRequest> 

Odpowiedź: 

<WorkedBefore> 

 <MessageId>C0FC027F-D09E-49F5-9CA6-33A11E05A053</MessageId> 

 <Valid>True</Valid> 

 <Callsign>G4POP</Callsign> 

 <Worked>{Application answer}</Worked> 

</WorkedBefore> 

Odpowiedź zakłada następujące wartości: 

- NotWorked: Znak wywoławczy nigdy wcześniej nie był używany 

- Worked: Znak wywoławczy był używany (w innym trybie/pasmie, jeśli nie podano trybu pasma) 

- WorkedSameBand: Znak wywoławczy był używany w tym samym paśmie (ale nie w trybie) 

- WorkedSameMode: Znak wywoławczy był używany w tym samym trybie (ale nie w paśmie) 

- WorkedSameEmissionType: Znak wywoławczy był używany w tym samym typie emisji, ale nie w tym samym 

trybie (typy emisji to PHONE / CW / DIGITAL) 

- WorkedSameBandMode: Znak wywoławczy był używany w tym samym paśmie i trybie 

- WorkedSameBandEmissionType: Znak wywoławczy był używany w tym samym paśmie i typie emisji, ale nie w 

tym samym trybie 

Na przykład: 

20m CW pracuje w tym samym paśmie co 20m USB 

20m AM pracuje w tym samym paśmie / typie emisji co 20m USB 

20m PSK31 pracuje w tym samym typie emisji co 10m FT8  
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Niechciane wiadomości / Unsolicited messages 
 

Log4Om wysyła automatyczne wiadomości, gdy jest włączony, zgłaszając pewne informacje słuchaczom. 

Wiadomości mogą być nadawane na określonym porcie lub kierowane konkretnie do pojedynczego adresu IP/portu 

według potrzeb użytkownika. Wiadomości są wysyłane, gdy coś się zmienia lub, na żądanie użytkownika, co 5 sekund i 

gdy coś się zmienia. 

RADIO STATUS message 

Ta wiadomość jest przesyłana za każdym razem, gdy na warstwie CAT następuje zmiana. Wymagania wstępne dla 

wiadomości to: 

1) Silnik CAT jest uruchomiony i podłączony do prawidłowego radia 

2) Wyjście wiadomości jest włączone w konfiguracji programu 

Format wiadomości: 

Zobacz wiadomość GetRadioStatus  
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